o /
Remont drogi powiatowe] Raszéwek - Zagorzany nr 1228K w miejscowoéci Raszéwek, w km 0+000 - km 0+800
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
12 |Kosztorys Remont drogi powiatowej Raszéwek - Zagorzany nr 1228K w miejscowosci
Raszéwek, w km 0+000 - km 0+800
1 Element Roboty przygotowawcze
1.1 |KNR 201/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
(2) ..........|do1km, koparka0,60-m3, gruntkategori lll, samochod 510t .
Wyliczenie ilogcirobst,
e
e R | R . T
km 0+000 - 0+050 112500000
km 0+050-0+800 T 780,07 50,45 L 1856,250000
'RAZEM:{ 1 968,750000/m3 1 968,75
1.2 |KNR 201/206/4 |Roboty ziemne koparkami poedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowy&adowczymi
2) do 1-km, koparka 0,60-m3, grunt kategorii lll, samochéd 5-10-t
wykonanie robot aemnych na rozmytych
S DR S ‘
_______ 5,000000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, _—1 50‘000000
155,000000/m3 155,00
1.3 |KSNR 1/204/4 |Naktady uzupeiniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
(2) samochodami samowytadowczymi, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej,
kategoria gruntu IlI-IV
............................ o S ——————
______________ ie ilosci robdt: e
Odwoz nadmiaru gruntu na odl. do 4 km 1968,75+1550 .| 2123750000
"""""""" RAZEM:: 2 123,750000 m3 2123,75
1.4 |KSNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
(1) mechanicznfe, kategoria gruntu lI-VI, walec wibracyjny
Profilowanie i zag@szczemem gruntu pod {
warstwy konstrukeyjne nawierzchni:  ©
km 0+000 - 0+080, naszer. 5,0m " "160,0°6,0 T 556,000000
km 0+050 - 0#800, naszer. 5,50m . 7500°55 - 4125,000000
RAZEM:: 4 375,000000/m2 4 375,00
2 Element Podbudowy
2.1 |KNNR 6/104/3 |Warstwy odsaczajace (mechaniczne zageszczenie), wykonanie mechaniczne, grubosc po
e (ZOQRSZCZENIUAOCM e
e 08T rOD O oot eeeee oo
warstwa przepuszczalna z piasku gr. 10 |
cm po zaggszczeniu .
~250,000000
'4125.000000
4 375,000000{m2 4 375,00
22 |KNRO11/200/2 J§¢Per99@,,warstw,sr!nt!,QQQW{QKW@,!K@@O%Prestf%ead'%d&o,%' drogi, sposobem recznym
St geo\i\}bkn'lriéi'i{ii'rﬁé'béa e
w-wy konstrukcyjne, separacja i :
zabezpieczenie antyerozyjne, typ -
odpornos¢ na przebicie statyczne max.
15 mmm (met. CBR) oraz wytrzymatos¢
narozcigganie min. 12kN/m e
mos000-0+050 " eagep ... 300,000000
km0+050-0+800  7500°65 . . 4875,000000
""""""" RAZEM: 5 175.000000| m2 5 175,00
23 |KSNR6/113/2 [Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20cm
Wyliczenie loSCi r0bOt
e e M
mieszanki kruszywa lamanego 0/63 mm,
km0+000-0+050 ... 80050 i
km0+050-0+800 7500'55 ... 4125000000
'RAZEM: 4 375,000000|m2 4375,00
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Remont drogi powiatowej Raszéwek - Zagorzany nr 1228K w miejscowo$ci Raszéwek, w km 0+000 - km 0+800

Nr Podstawa Opis robhét Jm llogé
24 [KSNRE/T136
Wyliczenle iloscirobst:
Wykonanie gornej w-wy podbﬁdcwy z LT
mieszanki kruszywa famanego 0/31,5
mm.gr.i8em S
km0+000-0+050 500°5.0 ... 250,000000
m 0+050-0+800 L 4 125,000000)
RAZEM:| 4 375,000000,m2 4375,00
3  |Element Nawierzchnie
3.1 |KSNR 6/108/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczng, mieszanka asfaltowa,
@) whbudowanie mechaniczne, grysowa (standard Il), samochod 10-15:t
Wyiczenie odcirobet
Wykonanie w-wy profilujaco - .
wzmacniajacej z betonu asfaltowego,
Scistego dla ruchu KR2 w ilosci 100
kg/m2, skropienie asfaltem uptynnionym : e——————— R AR
km 0+000-0+050 " T U800 E0 . 22,500000
km 0+050-0+400 380,05,00,1 o ....i...175000000
skiyzowanie 280001 | 2,500000
.......................... ——go0.000003 ¢ ——
4  |Element Robhoty wykonczeniowe
4.1 |KSNR 6/1301/2 |[Naprawy drég gruntowych oraz plantowanie poboczy, zaggszczenie
Plantowanie z zageszczeniem poboczy
gruntowych, zabezpieczenie krawgdzi
jezdni SN A
km 0+000 - 0+800. obustronnie na szer. 2°400,01,0
M e ———E——————— £00,000000
"""""""""""" RAZEM:.  800,000000/m2 800,00
4.2
Utwardzenie poboczy kruszywem
kamiennym, famanym obustronnie gr. 8
om,na szer 0.75m et
km 0+000-0+050 500°0.75%2
km 0+050-0+800 T as007052 350,000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 425,000000{m2 425,00
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