L o
Remont drogi powiatowej Matoszdw - Janowice nr 1214K w migjscowosci Maciejow, w km 6+005 - 6+040, w km <o, o,
6+400 - 6+415,
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robhét Jm llogé
Kosztorys Remont drogi powiatowej Matoszéw - Janowice nr 1214K w miejscowosci

Maciejow, w km 6+005 - 6+040, w km 6+400 - 6+415,
1 Rozdziat w km 6+005 - 6+040
1.1 |Element Roboty ziemne
1.1.1 |KNNR 1/202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami

samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1-km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu lll-IV._

Wyliczenie ilosci robot:
rozebranie uszkodzonego korpusu | 380004415
drogowego z odwozem urobku et . 21,000000
RAZEM:: 21,000000|m3 21,000
1.2 |Element Odbudowa korpusu drogowego
1.2.1 |KNNR 2/106/1 |Betonowanie konstrukgji niezbrojonych,
R
zabezpieczenie korpusu drogowego | :35,0°0,4*15+089 L
poprzez wykonanie tawy betonowej i
oporowej, gt. 1,5 mb, beton B-15 st S A . 21,890000
RAZEM:: 21,890000|/m3 21,89
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Remont drogi powiatowej Matoszéw - Janowice nr 1214K w miejscowosci Maciejow, w km 6+005 - 6+040, w km

6+400 - 6+415,
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
2 Rozdziat w km 6+400 - 6+415,
21  |Element Roboty rozbiérkowe
2.1.1 |KNNR 6/802/4  |Rozebranie nawierzchni, masy mineraino-bitumiczne grubos¢ 4-cm, mechanicznie
Wyliczenie flosci robOt:
rezebranie nawierzchni z mieszanki 115,0"5,0
mineralno asfaltowej, gr 6em, . 75,000000
RAZEM:; 75,000000/m2 75,000
2.1.2 |KNNR 6/801/2 [Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 15-cm, mechanicznie
Wyliczenie iloscirobst:
rozebranie podbudowy z kruszywa | 2,025 P
kamiennego gr. 40 cm na odktad | e e . 30,000000
RAZEM:: 30,000000{m2 30,000
2.2  |Element Roboty ziemne
2.2.1 |KNNR 1/202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
... |samowyladowczymina odleglos¢ do 1-km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu lIl-IV
Wyliczenie floscirobot
rozebranie korpusu drogowego z v§12,0*2,5*2,60+12,0*2,5*2,20 I
odwozemurobku b | ..144,000000
wykonanie koryta pod Kosze kamienne ~116,0+3,0°30 7 60,000000
RAZEM: 204,000000|m3 204,000
2.2.2 |KNNR 1/407/2 |Formowanie i zageszczanie nasypdw spycharkami gasienicowymi, wysokos¢ do 3,0-m, grunt
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, BB I OETEIRNL, oo sttt xS e e
..................................................................................................... S
33,000000{m3 33,000
2.2.3 [KNR 211/413/1_[Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy,
Wyliczenie ilosci robSt:
zabezpieczenie skarpy nasypu przy  12,0%(2,0+1,5+1,0+0,5)°0,5 T
pomocy koszy kamiennych 50x16x05 © S - 5ot 30,000000
""""""""""""" RAZEM: 30,000000|m3 30,000
2.3 |[Element Odbudowa korpusu drogowego
2.3.1 |KNNR 6/113/3 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25-cm
warstwa z niesortu wielkogabarytowego :12,0*5,0 ]
frakcji 80-120 mm, gr. 1,6 m e ___60,000000
........................................... RAZER % il 80,00
2.3.2 |KNNR6/113/2  [Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20.cm
Wyliczenie lloscirobot
warstwa podbudowy pomocniczej z “20%,0%00,85 T
niesortu kamiennego, gr. 0,85 m oraz ‘
materiatu z rozbiérki podbudowy drogi ]
(80% objetosei) .. e e e ____40,800000,
RAZEM:: 40,800000|m2 40,80
2.3.3 |[KNNR 6/104/1 |Warstwy odsgczajgce (mechaniczne zageszczenie), grubosé po zageszczeniu 10-cm, walec
L —— o s e
Wyliczenie ilosei robot:
warstwa przepuszczalna z piasku gr. 10 112,0°3,0 I
L. 36,000000
.................................................................................... KAZEH35,000000m2 —
234
L e __ 36000000
RAZEM:! 36,000000{m2 38,00
2.3.5 |KNNR 6/113/5 ]Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa goérna, po zaggszczeniu 10-cm
Wyliczenie floscirobSt:
podbudowa z tucznia w-wa géma gr. 10 12,030 I
I T, 5 36,000000
RAZEM::  36,000000|m2 36,00
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Remont drogi powiatowej Matoszéw - Janowice nr 1214K w miejscowosci Maciejow, w km 6+005 - 6+040, w km
6+400 - 6+415,

Nr Podstawa Opis rohét Jm llosé
2.4  |Element Odtworzenie nawierzchni jezdni
241 |[KNNR 6/108/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng, mieszanka asfaltowa,
() ... lwbudowanie mechaniczne, grysowo-zwirowa (standard Il), samochéd 510t
Wyliczenie lloscirobot:
W'y'r'ownamerrpodbudbwy mieszanka '777;?'.72”6;5”2*0 os e
mineralno asfaltowa w ilosci 50 kg/m2 | : 3,120000
RAZEM:: 3,120000|t 3,120
2.4.2 [KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno- bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa,
grubo$¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowo-zwirowa, samochdd 5-10-
wykonanie w-wy smeralnel z betonu ,15 0*5,0
asfaltowegogr. 4 cm, KR2 S ___ 75000000
RAZEM:: 75,000000|m2 75,00
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