Przebudowa drogi powiatowej nr 1185K Tunel - Charsznica odcinek diugosci 605m, km 0+000 - 0+155 i km 1+950 - 2+400

Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis robot Jm llogé
Kosztorys Przebudowa drogi powiatowej nr 1185K Tunel - Charsznica odcinek diugosci
605m, km 0+000 - 0+155 i km 1+950 - 2+400
1 Element Roboty ziemne
1.1 |KNNR 1/201/2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowy{adowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu |l

m3 884,88

1.2 |KNNR 1/214/1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowdw, wykopéw obiek{owych,

Roboty ziemne w obreble przepustow - i2r32
nasyp w obrebie remontowanego :

1) S— ?PY?'.‘ETK',,,Q,@?,QP w stanie luznym 30-cm, kategoriagruntu I

BIZEPUSHI D o e s s ] 12,00
"""""""""""""" RAZEM 12,00|m3 12,00
2 Element Podbudowa
2.1 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
............................ KRGOl I
e S
Profilowanie pod .k.@.f)?t}é}sﬁiﬁ,(Pr.z?fqmy)_ ,,,,,,,,,,,,,, 672,00
Poszerzenla 378,00

S 1 050,00

m2 1 050,00

2.2 |KSNR 6/104/4
20-cm
Krotno$¢=0,75

Poszerzenie nawierzchni :0,640*2+115*1,0*2+10071,0

Warstwy odsaczajace (mechaniczne zageszczenie), wykonanie mechaniczne, grubosc bo zageszczeniu

1 050,00

m2 1 050,00

2.3 |KSNR 6/111/2 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25-kg/m2, warstwa po zageszczeniu 1'5-cm

m2 1 050,00

Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10-cm
Krotnosé=1.,5

2.4 |KSNR 6/113/5
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1 057,00
25
mechanicznie gr. 10em 0 : 907,50
RAZEM:! 907,50{m2 907,50
26 |KSNR 6/108/2 Wyrt’)wnanie istniejqcej podbudowy mieszanka minera!no-bitumicznq, mieszanka asfaltowa, wbudowanie
Warstwa wyréwnawcza w ilosci Srednio 450*5 ,2*0,075+155*5,2*0,075 ;
i 1. S R A S B L 23599
RAZEM:: 235,95|t 235,95
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1185K Tunel - Charsznica odcinek dtugo$ci 605m, km 0+000 - 0+155 i km 1+950 - 2+400

Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
3 Element Remont przepustow
3.1 |KNR 231/605/8 |Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi-60-em
Wyliczenie 08 TODOL: | e
Wymiana uszkodzonych rur betonowych {1+1 i
przepustu drogowego fi 60 rury betonowe
zorojone e . 2,00
RAZEM 2,00{m 2,00
3.2 [KNR 231/1409/4 |Remonty obiekiow z betonu, beton w jednym miejscu powyzej 1.0m3
Wyliczenie 08Ci OO
Wykonanie remontu murkéw czotowych '3 0*2,0*0,3*2
przepustu fi 60 : N 3,60

m3 3,60

3.3

7,50

7,50|m 7,50
3.4 |KSNR 6/1302/6 |Oczyszczanie rowow i przepustéw z namutu, przepust Fi 1,0 lub 1,25-m, grubosé namulu do 50% jego
e TGy
VOlIEZBNIB RSO IODBE . v e s R e
_ . S 9,40
............................................. T 540]m 6,40
4 Element Nawierzchnia
4.1 |KSNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubosc
@ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochéd 5-100t
Wyliczenie floscirobot.
Warstwa $cieralna gr. 4cm, z betonu :450*5,0+155%5,0 :
asfaltowegodiaKR2 e 3 025,00
RAZEM:: 3 025,00|m2 3 025,00
5  |Element Roboty wykoriczeniowe
5.1 |KSNR 6/204/6 | Nawierzchnie z kamienia tluczonego, warstwa gérna, po uwatowaniu 10-cm
,,,,,,,,,,,,,,,,,,, RrotnoSE=0,88
Wyliczenie iloscirobot
Pobocza z kruszywa stabilizowanego ~ :605%0,75*2
mechanicznie grubosci 10cm, szer. ; i
O7smsttPiL .. SR 907,50
"""""""""" RAZEM:: 907,50|m2 907,50
5.2 |KNKRB 1/313/1 [Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. gruntu b~
Wiczenie focirobst
:605*0,5*2 : 605,00
.......................................................................................................................................................... BT 805.00(m2 S5 55
5.3 |KNR 231/704/2 |Bariery ochronne stalowe, 1-stronne, masa 39-kg/m

Wyliczenie ilosci robo

Montaz barier stalowych w obrebie :3*4*2%2 i
przepustéw 3 7 7 i |

m 48,00
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