Remont drogi powiatowej Szreniawa - Przybystawice - Falniéw - Jaksice - Szczepanowice nr 1174K w miejscowoéci
Witowice w km 7+1...

Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
12 |Kosztorys Remont drogi powiatowej Szreniawa - Przybystawice - Falniéw - Jaksice -
Szczepanowice nr 1174K w miejscowosci Witowice w km 7+172 - 7+582 w km
7+802 - 8+217
1 |Element Roboty przygotowawcze
1.1 |[KNR 201/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
... |do1:km, koparka 0,40-m3, grunt kategorii Il
Wyliczenie flo8ci rob0t:
Naprawa uszkodzonych poboczy, 41 0,0"2*1,0"0,2
polegajaca na Scieciu | wyprofilowaniu do
wymaganego spadku wraz z : !
zageszczeniem .. e ——— ... 164,000000
*41 5,0*2*1,0%0,1 83,000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:;  247,000000|m3 247,00
2 Element Nawierzchnie
2.1 |KSNR 6/108/2 |Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczna, mieszanka asfaltowa,
2 I— wbudowanie mechaniczne, grysowa (standard Il), samochéd 10-15t
Wyliczenie flosci robot:
Wykonanie w-wy profilujaco - (410,0+415,0)*4,2*0,05 i
wzmachniajgcej z betonu asfaltowego dla
ruchu KR2, wraz z oczyszczeniem i :
skropieniem asfaltem uplynnionym i . 173250000
RAZEM:: 173,250000(t 173,25
2.2 |KSNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa,
(2) . |grubos¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochéd >-10t
Wyliczenie flosci rob0t
Wykonanie w-wy &cieralnej z betonu  :(410,0+415,0)*4,0
asfaltowego dlaruchu KR2, gr.dem, . __3300,000000
' RAZEM::  3300,000000|m2 3 300,00
3 Element Pobocza
3.1 |KNR 201/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
do 1 km, koparka 0,40-m3, grunt kategorii Il
wykoname koryta w miejscu podmytej (410 0+415, 0y*2*0,25*0,15 !
krawedzi jezdni, gt. 156 cm ) 61,875000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  61,875000|m3 61,88
32 |KSNR6/113/1 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszezeniu 15-em
Wyliczenie iloscirobot
Naprawa i zabezpieczenie podmytej  :825,0°0,25*2 :
krawedzi jezdni, kruszywem kamiennym, § !
L e e . 412,500000
RAZEM:; 412,500000({m2 412,50
3.3 |KSNR6/113/4 J Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa goma, po zaggszczeniu8:cm
Wyliczenie iloscirobot: e,
Utwardzenie poboczy kruszywem | (410,0#4150)0,752
kamiennym, famanym obustronnie gr. 8 :
om,na szer 0.76m e __1237,500000
RAZEM:: 1 237,500000{m2 1237,50
]
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