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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi powiatowej 1207K relacji Czaple Maie- droga nr 7-Szczepanowice przez wies, edcinek Czaple Male -

Czaple Wielkie od km 2+405 do km 7+463,

Branza inzynieryjna drogowa od km 2+405 do km 7+463

Lp, Nr spec.techn, Opis [ Jedn, obm, llose
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 . X
D-01.01.01 Raoboly pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rdwninmym  (km 5058
a1
2 0-01.02.01 Scinanie drzew pila mechaniczna wraz z karczowaniem pnii | odwozem materiaiu na odl, gt a8
d.1 B ey 10kmisr, 10-15 emy) i
3 0101 02.01 Scinanie drzew pilg mechaniczna z karczowaniem pnil | odwozem miaterialu na odl, = 80
N e 10kmisr, 16-25 cm) '
4 0.01.02.01 Scinanie drzew pitg mechaniczna z karczowaniem pnii | odwozem materiatu na odl szt iE
] 10km(gr, 26-35 cm) ' i
5 : Scinanie drzew pita mechaniczng 2 karczowaniem pnii | odwozam materialu na odl, ,
Di01,02,01 2 szt. 3
d.1 10kmisr, 36-45 cm)
8 .01 6201 Scinanie drzew pitg mechaniczna 2 karczowaniem pnii | odwozem materialu na od| et =
4.1 (i 10km(sr, 46-55 cm) .
7 0.01.02.01 Scinanie drzew pila mechaniczna z karczowaniem pnii | cdwazem materiatu na odl, i >
a.1 ' 10km(sr, 56-65 cm) i
8 5:01.02.01 Scinanie drzew pilg mechaniczng z karczowaniem prii | cdwozem materialu na odl, = i
d.1 i 10km(sr, 66-75 cm)
9 001 0201 Mechaniczne karczowanie zagajnikow srednie] gestoscl wraz z odwozem materalu na h 03
| mimbagy odl, 10km 2 ‘
ROBOTY ROZBIORKOWE
10
0-01,02.04 Rozebranie zjazdow wraz z odwozem maleriatu z rozbiarki na odl. 10km m2 460
d.2
3 ROBOTY ZIEMNE
1 0.02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi @ poj tyzki 0,40 m3 w gruncie 3 9556
d3 o kat, IV z transportem urobku samochedami samowyladowezymi nz odleglosé do 5 km -
12
D-02.03,01 Formowanie | zageszczanie nasypow spycharkami z grunlu dowiezianega m3 1171
4.3
4 PODBUDOWY
13 D-04.01 04 Reczne profilowanie | zageszezenie podloza ped warstwy kenstrukoyjne rawierzehni w ma 5250
a4 o gruncie kat, HI-IV
14
s D-04,04,02 Podbudowa z kruszywa famanego o grubosci po zageszeczeniu 15 cm m2 1030
15 .54 85 04 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementam Re3/4 MPa- grubase pedbudowy pa 2 2305
d4 izl zageszczeniu 15 cm T L
16 T Podbudawa z gruntu stasilizowanego cementem Re3/4 MPa- grubosé podbudowy po 0 s
44 — zageszczeniu 20 cm e =
17 ; ~ g | A
b 0-04.06.01b Podbudowsa betonowa 7 dylatacjg z bet, C15/20- grubosé warstwy po zageszczeniu 20 - 105
1] Warstwa padbudowy wykonana w technologii recyklingu na zimno MCE gr 20cm
D-04,12.01 mz 37100
d4 Wykonanie frezowania odciazajacego
5 NAWIERZCHNIE
19)p-05,03,06b, D- Warstwa wigzgca asfaltowa AC 16V dla KR3 - grubosé pa zageszezeniu 5em wraz z 2 2580
4.5(04.03.01 oczyszczeniem | skropieniem P 29820
20[D-05,03,055, D-  |Warstwa scieralnia asfaltowa AC 11S dia KRS - grubosé po zageszezeniu 4 cm wiaz z
4.5/04.03.01 oczyszczeniem | skropieniem ma 83000
21 Sy Ziazdy 7 kruszywa iamanega gr, 15cm wraz z dwukrotnym powisrzchnlowym utrwalenien 2 e
o emulsja asfaltowa o 2175
8 ROBOTY WYKONCZENIOWE
22 . )
e D-06,01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humust 5 em m2 2400




7 Zjazdy
23 e 5 A Przepusty rurowe pod zjazdami - o $r. 50 ¢cm na fundamencie z pospodki gr 25em (88 = s
d.7 goes scianki czolowe)
25 D-06.02.01a Przepusty rurowe pod zjazdami | pod kerona drogi - o sr, 60cm na fundamencie 2 . 315
47 s pospotki gr 25em 52 Scianki czolowe)
26 L p— Przepusty Turowe pod zjazdami | pod kerona - o sr, 80 cm na fundamencie z pospoki gr -
47 = 40cm (12 scianek czotowych)
8 Pobocza
27 .
D-06.03.01a Pabocze z kruszywa famanege gr, 20 cm m2 6472
d.8
28 D-0503.01a Pobocze z kruszywa famanego gr, 20 em wraz z dwukratnym pawierzchniowym mz 2000
4.8 et utrwaleniem emulsja asfaltows K
9 URZADZENIA BRD
29 -
D-07°'01 81a Oznakowanie peziome chemoutwardzalne grubowarstwowe gladkie m2 82.75
dg
30 i i " ~
0-07 02 01 Stupki do znakdw drogowych z rur stalowych a ér. 80 mm szt 57
d.9
LY - Przymocowanie tablic znakow dragowych zakazu, nakazy, osirzegawszych
D-07 02 01 szi, 57
4.9 infarmacyjnych o powierzchni ponad 0,3 m2
32 )
¥ D-07 02 01 Znak aktywny D-6 kroczacy ludzik przy prze|sciu dla pieszych na shupku szt 2
8
33
; D-07,05.01 Bariery ochronne stalowe jednostronne m 11
.9
D-07,05,01 Zakup | montaz oprawy oswietleniowsj , szt 4
4.9
10 ELEMENTY ULIC
35 " ;
D-08,01,01 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na lawie bemowej G12/15 m 670
d,10|
36 Chodnik z kostki betnowej szarej o gruboéci 8 cm na na na podsypce cementowe-
e 0-08.02.02 piRskowts 114 g3 m2 898
37 0-08.02.02 Zjazdy z kostki brukowsj betonowe] kolorowe) o grubosci 8 ¢m na podsypes cementowo- Mz 142
4.10 = piaskowej 1.4 gr 3em
28 5-08.02 .02 Zatoka autobusowa z kostki brukowej betanowe] kolorowe o grubosci 8 om na pedsypce m2 108
4,10 xS cementowo-piaskows] 1:4 gr 3cm
39 5-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 em na podsypce piaskowei gr, Semz - 497
d.10 " wypeinieniem spoin zaprawa cementows
40 5
D-08,03,01 Scieki z kostki betonowej lub elemntow betanowych m prich ]
d,10 '
11 INNE ROBOTY
41
2 B-01.03.01 Zabezpieczenia podziemej linii NN m 104
A
D-01,03,058 Zabezpieczenie sieci wodacizgows| m 51
d,11




