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SKALA 1:25

KRAWEZNIK BETONOWY 15x30cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm po zageszcz.
fundament betonowy (beton C12/15)

LOKALIZACIA

OBRZEZE BETONOWE 8x30cm bez fazy

przejscie dla pieszych
zjazd indywidualny
zjazd publiczny
Sciezka rowerowa

0.02m
0.04m
0.00m
0.12m

podsypka cem-piaskowa 1:4 - gr. 3cm po zageszczeniu
fundament betonowy (beton C8/10)

BETONOWY SCIEK TYPU GORSKIEGO

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5cm po zageszczeniu
tawa zwirowa o grubosci 15cm

PLYTA AZUROWA TYPU KRATA 60x40x8cm

‘ podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5cm po zageszczeniu

KRAWEZNIK BETONOWY 12x25cm "WTOPIONY"

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm po zageszczeniu
fundament betonowy (beton C12/15)

BETONOWY SCIEK SEGMENTOWY (MULDA)

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5cm po zageszczeniu
tawa zwirowa o grubosci 15cm

KRAWEZNIK BETONOWY 20x30cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm po zageszcz.
fundament betonowy (beton C12/15)

POSADOWIENIE KRAWEZNIKA PRZY JEZDNI

SKALA 1:25
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JEZDNIA

kraweznik bet. wibroprasowany 15x30
podsypka cementowo-piaskowa 1:4

fawa z betonu C12/15

kostka betonowa wibroprasowana 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa z betonu C12/15

@ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI DP 1207K

4cm

5cm

20cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
AC 11s
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

AC 16w

Podbudowa z mieszanki MCE metodg recyklingu
na miejscu wrazz doziarnieniem w przypadku
koniecznosci dla KR2, zgodnie z recepta
przedstawiong przez Wykonawce robét

@ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SCIEZKI ROWEROWE] - ZJAZD

8cm

3cm
20cm

15cm

warstwa scieralna z bet. kostki brukowe;j
wibropras. koloru czerwonego bez fazy
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
warstwa podbudowy z kruszywa famanego
0/31.5 stabilizowanego mechanicznie
warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
0/63 stabilizowanego mechanicznie

Powiat Miechowski
ul. Ractawicka 12
32-200 Miechow

Inwestor: ‘

Wykonawca:
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Sebastian Gwizde
32-200 Miechdw, Dziewiecioty 11
Regon: 240004271, NIP: 642-258-32-28
tel. 505-931-055, email: sgwizdek@poczta.fm

Przebudowa drogi powiatowej nr 1207K relacji Czaple Mate-droga nr 7- Szczepanowice
przez wie$ odcinek od skrzyzowania z dr. nr 1172K - do m. Czaple Mate od km 0+000 do km 2+405
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