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Dotyczy: Uzgodnienia dokumentaciji projektowej dla inwestycji ,Przebudowa drogi
powiatowej nr 1207K w relacji Czaple Mate nr 7-Szczepanowice przez wies odcinek od skrzyzowania z
dr.nr 1172K-do m.Czaple Mate od km 0+000 do km 2+405”W odpowiedzi na pismo z dn. 07.04.2017r.
znak: GOR/004/17 przedstawiam stosowne uzgodnienia.Dokumentacja projektowa dot. projektu
Przebudowa drogi powiatowej nr 1207K w relacji Czaple Mate nr 7-Szczepanowice przez wie$ odcinek
od skrzyzowania z dr.nr 1172K-do m.Czaple Mate od km 0+000 do km 2+405”w Gmina Gofcza w
zakresie ewentualnych kolizji czy bliskiego sasiedztwa sieci i przytaczy wodociggowych powinna by¢
opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, obowigzujgcymi Polskimi
Normami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami technicznymi, w szczegdlnosci:

1. Nalezy uwzgledni¢ gtebokosc posadowienia przewodow wodociggowych (ok. 120 cm
przykrycia przewoddéw.) w rejonach w ktdrych konieczna jest tzw. deniwelacja terenu lub
wyptaszczenie nalezy mie¢ na uwadze tzw. gtebokoé¢ przemarzania gruntu i co z tego wynika
koniecznoé¢ zastosowania ewentualnego ocieplenia przewoddw czy w skrajnych przypadkach
koniecznoé¢ przebudowy istniejacej infrastruktury wodociggowej poprzez nowe, gigbsze
posadowienie.

2. W miejscach kolizji przewodow wodociggowych z projektowanymi urzadzeniami nalezy
zaprojektowac rury ochronne dwudzielne, ktére zapobiegna ewentualnym uszkodzeniom
mechanicznym.




Wykonujac jakiekolwiek prace w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych przewoddw
wodociggowych , nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosc a jezeli zajdzie taka potrzeba prace
wykonac recznie.

W trakcie realizacji prac nalezy zachowat szczegdlng ostroznos¢ majac na uwadze ewentualne

btedy w geodezyjnych pomiarach powykonawczych istniejgcej infrastruktury wodociggowe;.

Wiekszy zakres planowanych prac nie wymaga uzgodnien szczegélnych ani nie wymaga
respektowania szczegdlnych warunkow.

Wszystkie prace projektowe nalezy sporzadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.
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