Zakres prac realizowany w ramach programu:
"Wspéloraca miedzygminna na rzecz niskoemisyjnej
i zrownowazonej mobilnosci mieszkancow”

PRZEKROJ TYPOWY
km 1+967-2+345

, Zakres prac realizowany w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
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"Wspéipraca migdzygminna na rzecz niskoemisyjnej
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Zakres prac realizowany w ramach programu:
"Wspdipraca migdzygminna na rzecz niskoemisyjnej
igoupowazonej mobilnosci mieszkaricow”

PRZEKROJ TYPOWY
km 1+375-1+470,

Zakres prac realizowany w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
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PRZEKROJ TYPOWY
km 2+345-2+386

Zakres prac realizowany w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
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PRZEKROJ TYPOWY
km 1+470-1+545,

Zakres prac realizowany w ramach programu:
"Wspélpraca migedzygminna na rzecz niskoemisyjnej

i zréwnowazonej mobilnosci mieszkancow” . Zakres prac realizowany w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowsj infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
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@ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI DP 1207K
4cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

AC11s

S5cm | warstwa wigzgca z betonu asfaltowego

AC 16w

20cm| podbudowa z mieszanki MCE metoda recyklingu
na miejscu wraz z doziarnieniem w przypadku
koniecznosci dla KR2, zgodnie z recepta
przedstawiong przez Wykonawce robét
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PRZEKROJ TYPOWY
km 2+386-2+405

) Zakres prac realizowany w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
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SKALA 1:25

KRAWEZNIK BETONOWY 15x30cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm po zageszcz.
fundament betonowy (beton C12/15)

0.35m

0.15m

OBRZEZE BETONOWE 8x30cm bez fazy

podsypka cem-piaskowa 1:4 - gr. 3cm po zageszczeniu
fundament betonowy (beton C8/10)

BETONOWY SCIEK TYPU GORSKIEGO

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5cm po zageszczeniu
tawa zwirowa o grubosci 15cm

PLYTA AZUROWA TYPU KRATA 60x40x8cm
‘ podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5cm po zageszczeniu

KRAWEZNIK BETONOWY 12x25cm "WTOPIONY"
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm po zageszczeniu
fundament betonowy (beton C12/15)

R S
£
= BETONOWY $CIEK SEGMENTOWY (MULDA)
W % podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5cm po zageszczeniu
V v s tawa zwirowa o grubosci 15cm
0.70m
% 0.15m
KRAWEZNIK BETONOWY 20x30cm
7 £ podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm po zageszcz.
£ @ S fundament betonowy (beton C12/15)
P
0.40m
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DROGA POWIATOWA NR 1207K:

@ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SCIEZKI ROWEROWE!

8cm | warstwa $cieralna z bet. kostki brukowej _ ‘.

wibropras. koloru czerwonego bez fazy klasa dl’OgI. L
3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20cm | warstwa podbudowy z kruszywa tamanego

0/31.5 stabilizowanego mechanicznie

15cm | warstwa podbudowy z kruszywa famanego
0/31.5 stabilizowanego mechanicznie

- kategoria ruchu: KR2
- predkos¢ projektowa: Vp=40km/h

Przebudowa drogi powiatowej nr 1207K relacji Czaple Mate-droga nr 7- Szczepanowice
przez wie$ odcinek od skrzyzowania z dr. nr 1172K - do m. Czaple Mate od km 0+000 do km 2+405

Gmina: GOLCZA Powiat:  MIECHOWSKI Wojewodztwo: MALOPOLSKIE
ceescprojekts: | PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY 1:50/1:25
Funkcja: Imie i Nazwisko: Branza: DROGOWA Uprawnienia: Poapis:

Projektant: mgr inz. Sebastian GWIZDEK
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Nazwa
rysunku:

Przekroje typowe, cz. 2
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Dziewiecioty, marzec 2018 r.
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