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Przebudowa drogi powiatowej 1207K relacji Czaple Mate — droga nr 7 — Szczepanowice przez wies, odcinek
Czaple Mate — Czaple Wielkie od km 2+405 do km 7+463

OPIS TECHNICZNY

Przedmiot, cel i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania s3 materialy do zgtoszenia robdt budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowe dla inwestycji pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej
1207K relacji Czaple Mate — droga nr 7 — Szczepanowice przez wie$, odcinek Czaple Mate —
Czaple Wielkie od km 2+405 do km 7+463”.
taczna dtugosé drég o nawierzchni twardej przeznaczonych dla ruchu samochodowego

wynosi ok. 5 km, a wiec wiecej niz 1 km.
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2016, poz.
71) przedmiotowa inwestycja bedzie kwalifikowac¢ sie jako przedsiewziecie moggace
potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.
W wyniku przeprowadzonej analizy srodowiskowej wykazano, iz zgodnie z decyzjg Wdjta
Gminy Gotcza przedmiotowe zadanie realizowane zgodnie z ETAPEM Il nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko.
Obszar przewidziany pod niniejszg inwestycje objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Gminy Gofcza, zgodnie z Uchwatg Nr V/24/15 Rady
Gminy Gotcza z dnia 26 lutego 2015r.
Catos¢ przedsiewziecia jest zasadniczo zlokalizowana w granicach terenu okreslonego
w MPZPT jako KDL1. Ewentualne wyjscia s3 poza ten obszar punkowe, nie wykraczajg poza
nieprzekraczalng linie zabudowy okreslong w MPZPT, a takie nie zmieniajg istniejacego
zagospodarowania dziatek w obrebie, ktérych byly zlokalizowane elementy korpusu
drogowego lub systemu odwodnienia.
Zatozenia projektowe oraz parametry projektowanego odcinka:

— Kategoria drogi: powiatowa, klasa L (lokalna);

— Predkos¢ projektowa — 30 km/h w terenie zabudowanym;

— Predkos¢ projektowa — 50 km/h poza terenem zabudowanym;

— Szeroko$¢ jezdni: 5,50 m;

— Szerokos¢ chodnika zlokalizowanego przy jezdni 2,00m lub peronu przystankowego

1,50m;

— Kategoria ruchu KR2;
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Przebudowa drogi powiatowej 1207K relacji Czaple Mate — droga nr 7 — Szczepanowice przez wies, odcinek
Czaple Mate — Czaple Wielkie od km 2+405 do km 7+463

— Przekrdj poprzeczny jezdni daszkowy o spadkach 2,0%, na tukach jednostronny
o pochyleniu 2,0%, 3,0%, 4,0%, 5,0%;

— Przekrdj poprzeczny chodnikéw jednostronny o spadku 2,0%;

— Zjazdy o szerokosci min. 4,0 — 4,5m ze skosami 1:1 w ciggu chodnika lub

z wytukowaniami o promieniu R=3,00m.

Rozwigzania przebiegu trasy w planie i profilu:
Trase na projektowanym odcinku DP1207K, poprowadzono po istniejgcym $ladzie osi drogi
powiatowe;j.
Kolejno zastosowane przekroje poprzeczne dla pasa drogowego DP 1207K:
— Od km 2+405 do km 4+734 — zaprojektowano jako przekrdj drogowy;
— 0Od km 4+734 do km 5+013 — zaprojektowano jako przekroj pétuliczny lub uliczny;
— 0Od km 5+013 do km 7+463 zaprojektowano jako przekréj drogowy.

W ramach inwestycji planuje sie przebudowe drogi powiatowej poprzez poszerzenie
istniejgcej jezdni do szer. 5,50m wraz z poboczami o szer. 0,80 m, co pozwoli na

dostosowanie drogi powiatowej do parametréw drogi klasy L.

TABELA — ZESTAWIENIE PRZECHY£EK tUKOW PIONOWYCH

Predkos¢ projektowa Wartos¢ pochylenia poprzecznego [%] Szerokos¢ jezdni
Lp. Rodzaj spadku
Vp [km/h] Pas ruchu lewy ‘ Pas ruchu prawy poszerzonej
tuk Nr 0 —wg. Etapu | — odrebne
0 Jednostronny lewy 50 opracowanie
2 ‘ 2
tuk Nr.1-R=150 m
1 Jednostronny prawy 50
5 ‘ 5 ‘ 6,0m
tuk Nr. 2 =R=350 m
2 Jednostronny lewy 50
2 ‘ 2 ‘ 5,5m
tuk Nr. 3 —=R=150 m
3 Jednostronny lewy 50
5 ‘ 5 ‘ 6,1m
tuk Nr. 4 —R=400 m
4 Jednostronny prawy 50
2 ‘ 2 ‘ 5,5m
tuk Nr. 5 —R=600 m
5 Daszkowy lewy 50
2 ‘ 2 ‘ 5,5m
tuk Nr. 6 —R=700 m
6 Daszkowy prawy 50
2 ‘ 2 ‘ 5,5m
7 Jednostronny lewy 50 tuk Nr. 7 —=R=350 m
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Przebudowa drogi powiatowej 1207K relacji Czaple Mate — droga nr 7 — Szczepanowice przez wies, odcinek
Czaple Mate — Czaple Wielkie od km 2+405 do km 7+463

2 ‘ 2 ‘ 5,5m
tuk Nr. 8 —R=400 m
8 Jednostronny prawy 50
2 ‘ 2 ‘ 5,5m
tuk Nr. 9 —R=2200 m
9 Daszkowy prawy 50
2 ‘ 2 ‘ 5,5m
tuk Nr. 10 —R=201 m
10 Jednostronny lewy 30 Zmienne do
-2 2
poszerzenia tuku 11
tuk Nr. 11 —R=30m
11 Jednostronny lewy 30
-5 5 8,2m
tuk Nr. 12 =R=201m
12 Jednostronny prawy 30 Zmienne do
2 -2
poszerzenia tuku 13
tuk Nr. 13—R=30 m
13 Jednostronny prawy 30
5 -5 8,2m
tuk Nr. 14 —R=201 m
14 Jednostronny prawy 30 Zmienne do
2 -2
poszerzenia tuku 13
tuk Nr. 15 -R=1200 m
15 Daszkowy prawy 50
-2 ‘ 2 ‘ 5,5m
tuk Nr. 16 —R=330 m
16 Jednostronny lewy 50
2 ‘ 2 ‘ 5,5m
tuk Nr. 17 —R=380 m
17 Jednostronny prawy 50
2 ‘ 2 ‘ 5,5m
tuk Nr. 18 —R=380 m
18 Jednostronny prawy 50
2 ‘ 2 ‘ 5,5m
tuk Nr. 19 —R=1500 m
19 Daszkowy prawy 50
2 ‘ 2 ‘ 5,5m
tuk Nr. 20 —R=800 m
20 Daszkowy prawy 50
2 ‘ 2 ‘ 5,5m
tuk Nr. 21 —R=201m
21 Jednostronny prawy 50
3 ‘ -3 ‘ 5,5m
tuk Nr. 22 —R=175m
22 Jednostronny lewy 50
-4 ‘ 4 ‘ 6,0m
tuk Nr. 23 —R=490 m
23 Daszkowy prawy 50
-2 5,5m

‘ 2
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Przebudowa drogi powiatowej 1207K relacji Czaple Mate — droga nr 7 — Szczepanowice przez wies, odcinek
Czaple Mate — Czaple Wielkie od km 2+405 do km 7+463

Niwelete odcinka drogi DP1207K dostosowano do sgsiadujgcego z droga
zagospodarowania terenu.

Zaprojektowano niwelete charakteryzujaca sie nastepujacymi parametrami:

— Minimalny promien tuku wypuktego R=1000m;
— Minimalny promien tuku wklestego R=1000m;
— Maksymalne pochylenie niwelety i=2,75%;
— Minimalny spadek niwelety i=0,30%.

Niweleta w osi projektowanej DP 1207K powinna rozpoczynaé sie od rzednej 304.05 a
konczy¢ rzedng 256.17 m n.p.m.
Skrzyzowania z innymi drogami:

— Km 2+645 skrzyzowanie proste typu T z drogg gminng nr 140145K;

— Km 2+674 skrzyzowanie proste typu T z drogg gminng wewnetrzng;

— Km 4+799 skrzyzowanie proste typu T z drogg gminng nr 140124K;

— Km 44939 skrzyzowanie typu T z drogg gminng nr 140124K czeSciowo

skanalizowane w formie wyspy srodkowej o wym. 2,0x7,0m;

— Km 5+678 skrzyzowanie proste typu T z drogg gminng nr 140115K.

Wszystkie tuki do skretu w prawo na analizowanych skrzyzowaniach zostaty zaprojektowane:

— tuki z drogi klasy L, D o promieniu R=6-14m.

Pobocza drogi
Zaprojektowano pobocza ziemne o szerokosci 0,8m utwardzone warstwg kruszywa
stabilizowanego mechanicznie z dwukrotnym powierzchniowym utrwaleniem gr. 0,20m.
Na odcinku od km 7+350 do 7+463 po stronie lewej zaprojektowano pobocze
o szerokosci 1,0m. Pobocze utwardzone na szerokosci 0,80m.
Projektowane pobocza nalezy wykona¢ ze spadkiem 8%, a na fukach poziomych

stosownie do pochylenia tuku.

Zjazdy indywidualne i publiczne

W ciggu projektowanego odcinka DP 1207K zaprojektowano zjazdy publiczne i indywidualne

poprzez przebudowe i budowe nowych zjazdéw o minimalnej szerokosci 4,0-4,5m wraz z
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Przebudowa drogi powiatowej 1207K relacji Czaple Mate — droga nr 7 — Szczepanowice przez wies, odcinek
Czaple Mate — Czaple Wielkie od km 2+405 do km 7+463

poboczami do maksymalnej szerokosci 5,5m. Zjazdy indywidualne do posesji przydroznych
zostaty potagczone z jezdniag za pomocyg skosu 1:1 w przypadku przekroju ulicznego
(kraweznikowego) za$ w przypadku przekroju drogowego potgczenie z jezdnig nalezy
wykona¢ poprzez tuki o promieniu R=3,0m. Zjazdy publiczne pofaczone z jezdnig poprzez tuki

o promieniu R=5,0m lub wiekszym.

Zatoki autobusowe
W ciggu projektowanego odcinka DP 1207K zaprojektowano zatoke autobusowg w km
4+860 o parametrach:

— Peron o dt. 20,0m i szer. 1,5m;

— Skos wjazdowy 1:8 oraz skos wyjazdowy 1:4;

— Skosy zatoki wyokraglone tukami o R=30,0m.

W ciggu DP 1207K wyznaczono 7 perondw przystankowych o wymiarach 1,5m(2,0m)
x 30,0m.
Oddzielony od jezdni kraweznikiem betonowym 100x30x15 cm ustawionych pionowo na

tawie betonowej C12/15.

Rozwigzanie odwodnienia drogi

Odwodnienie drogi bedzie prowadzone przez odtworzone/ przebudowane obustronne lub
jednostronne rowy ziemne drogowe o nastepujacych parametrach: szerokos¢ dna 40 cm,
wys. Min. 0,5m (lokalnie zanizone do 0,3m) ze skarpami 1:1,5 oraz 1:1. Na odcinku przekroju
potulicznego lub ulicznego od km 4+750 do km 4+935, odwodnienie bedzie realizowane
przez scieki betonowe zlokalizowane za poboczem oraz Scieki przykraweznikowe z kostki
brukowej betonowej szer. 0,2m. Zebrane wody opadowe za pomocg powierzchniowego
sptywu z tego odcinka beda odprowadzone do rowu melioracyjnego zlokalizowanego na
dziatce o nr 526/1 w obrebie 6 gminy Gotcza w km 4+872 DP 1207K przy pomocy dwdch

studni wpustowych.
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Przebudowa drogi powiatowej 1207K relacji Czaple Mate — droga nr 7 — Szczepanowice przez wies, odcinek
Czaple Mate — Czaple Wielkie od km 2+405 do km 7+463

Sptyw wod opadowych w rowach bedzie utrzymany zgodnie ze stanem istniejagcym od
miejscowosci Czaple Mate w kierunku granicy Gminy Gotcza z Gmina Miechow
w m. Szczepanowice, z podziatem na odbiorniki:

— Od km 2+405 do km 4+275 rowy ziemne wigczone do istniejgcego rowu ziemnego
zlokalizowanego na dziatce 504/4 obreb 6 gminy Gotcza zgodnie ze stanem
istniejacym;

— Od km 44275 do km 4+939 rowy ziemne wigczone do istniejgcego rowu
melioracyjnego;

— 0Od km 44939 do km 7+463 rowy ziemne zgodnie z naturalnym pochyleniem terenu.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
— Od km 7+350 do km 7+463 strona lewa — bariera drogowa SP-05 o rozstawie stupkdéw
co 4,0m:
o minimalny poziom powstrzymywania bariery N2;
o Poziom szerokosci pracujgcej W4;
o Poziom intensywnosci zderzenia D;

Dtugos¢ odcinkow barier L=95m lub L=16, w tym:

©)

= QOdcinek poczatkowy bariery od strony najazdu dt. 8,0m;

= QOdcinek koncowy bariery dt. 4,0m.

W miejscach zaproponowanych przez Inwestora zaplanowano zakup i montaz nowych
opraw o$wietleniowych w ilosci 4 szt., ktére doswietlg zagrozone miejsca na drodze przez co
wzro$nie bezpieczenstwo pieszych.

Jedno przejscie dla pieszych w Czaplach Wielkich zostanie wyposazone w komplet
znakdéw aktywnych D-6 , kroczacy ludzik”.

Rozwigzanie zabezpieczenia istniejgcej sieci eNN lub wodociggowej

Zaprojektowano zabezpieczenie istniejgcego kabla energetycznego niskiego napiecia rurg
ochronna typu AROT o df. 104m.

Projektowane konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcje nawierzchni wyznaczono w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 124 z 2016r.). ,Katalog

typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”.
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Przebudowa drogi powiatowej 1207K relacji Czaple Mate — droga nr 7 — Szczepanowice przez wies, odcinek

Czaple Mate — Czaple Wielkie od km 2+405 do km 7+463

Konstrukcja jezdni DP 1207K oraz poszerzenia na podiozu o grupie nosnosci G4 dla

obciazenia ruchem KR2:

— Warstwa Scieralna z AC11S -gr.4cm

— Warstwa wigzgca z ACl6W -gr.5cm

— Podbudowy z mieszanki MCE metoda recyklingu na miejscu wraz z doziarnieniem

w przypadku koniecznosci dla KR2, zgodnie z recepta przedstawiona przez

Wykonawce robét -gr.20cm

RAZEM: gr. 29cm

Konstrukcja zatoki autobusowej na podtozu o grupie nosnosci G4:

— Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej szarej -gr.8cm
— Podsypka cementowo piaskowa -gr.3cm
— Podbudowa z betonu C16/20 -gr.20cm
— Warstwa stabilizacji gruntu cementem C3/4 -gr.20cm

RAZEM: gr. 51cm

Konstrukcja chodnikow i wysp:

— Kostka brukowa betonowa szara

— Podsypka cementowo piaskowa 1:4

— Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5

— Warstwa stabilizacji gruntu cementem C3/4

RAZEM: gr. 41cm

Konstrukcja zjazdow z kostki betonowej:

— Kostka brukowa betonowa czerwona

— Podsypka cementowo piaskowa 1:4

— Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5

— Warstwa stabilizacji gruntu cementem C3/4

RAZEM: gr. 41cm

-gr.8cm
-gr.3cm
-gr.15cm
-gr.15cm

-gr.8cm
-gr.3cm
-gr.15cm
-gr.15cm
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Przebudowa drogi powiatowej 1207K relacji Czaple Mate — droga nr 7 — Szczepanowice przez wies, odcinek
Czaple Mate — Czaple Wielkie od km 2+405 do km 7+463

Konstrukcja zjazdow z kruszywa:

— Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 -gr.15cm

— Warstwa stabilizacji gruntu cementem C3/4 -gr.15cm

RAZEM: gr. 30cm

Do obramowania nawierzchni bitumicznej jezdni w przekroju ulicznym lub pétulicznym
nalezy uzy¢ kraweznika betonowego drogowego 20x30x100cm. Na zjazdach publicznych
zastosowano krawezniki zjazdowe 20x22x100cm wystajgce ponad krawedz jezdni 3 cm.

Krawezniki powinny by¢ posadowione na tawie betonowej C12/15.

Na przejsciach dla pieszych zastosowano krawezniki zjazdowe 20x22x100cm zlicowane
z krawedzig jezdni. Azyle dla pieszych nalezy obramowa¢ kraweznikiem granitowym 20x30
cm i kraweznikiem 20x22cm na szerokosci przejscia. Przy obramowaniu chodnika nalezy
zastosowac obrzeza betonowe 8x30x100cm. Obrzeza betonowe chodnika i zjazdéw nalezy

posadowié¢ na tawie z podsypki cem.-piaskowej w stosunku 1:4.

Roboty ziemne
Zakres robét ziemnych obejmuje wykonanie wykopow w gruncie kat. I-IV mechanicznie
i recznie z przemieszczeniem na miejscu lub z odwozem gruntu na odl. Do 5 km.

W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia z elementami

projektowanymi nalezy zgtosi¢ do poszczegdlnych witascicieli uzbrojenia podziemnego zamiar

rozpoczecia robdt ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty nalezy rozpoczgé od wykonania

przekopow probnych w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia i miejsc witgczenia

projektowanych przewodéw do istniejgcej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako

czynne i zabezpieczyc je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju wykopu.

Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia uwidocznionego na
planie sytuacyjnym, muszg byé wykonane recznie, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i

pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.

Tabela rur — przepusty pod zjazdami Tabela rur — przepusty pod zjazdami Tabela rur — przepusty pod zjazdami
Nazwa Srednica | Dtugos¢ Nazwa Srednica | Diugos¢ Nazwa Srednica | Diugos¢
PZ_1_prawy_km 800 mm | 7,00m PZ_31a_prawy_km | 500 mm 7,00m PZ_62_prawy_km | 500 mm 6,00m
24794 4+105 54561
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Przebudowa drogi powiatowej 1207K relacji Czaple Mate — droga nr 7 — Szczepanowice przez wies, odcinek
Czaple Mate — Czaple Wielkie od km 2+405 do km 7+463

PZ_2_lewy_km 800 mm | 5,00m PZ_32_lewy_km 600 mm 7,00m PZ_63_lewy_km 500 mm 7,00m
24829 4+122 54565
PZ_3_Prawy_km 500 mm | 6,00m PZ_33_prawy_km 500 mm 6,00m PZ_64_prawy_km | 500 mm 6,00m
24837 4+122 5+598
PZ_4_lewy_km 800 mm | 6,00m PZ_34_lewy_km 600 mm | 8,00m PZ_65_lewy_km 500 mm 6,00m
24867 4+175 5+600
PZ_5_Prawy _km | 500 mm | 6,00m PZ_35_prawy_km 500 mm 7,00m PZ_66_prawy_km | 500 mm 6,00m
24878 4+183 54622
PZ_6_lewy_km 800 mm | 6,00m PZ_36_prawy_km 500 mm 5,00m PZ_67_prawy_km | 500 mm 6,00m
24923 4+198 54713
PZ_7_Prawy _km | 500 mm | 6,00m PZ_37_lewy_km 600 mm 6,00m PZ_68_prawy_km | 500 mm 6,00m
24942 4+217 54797
PZ_8_lewy_km 800 mm | 7,00m PZ_38_lewy_km 600 mm 6,00m PZ_69_lewy_km 500 mm 7,00m
24999 4+243 5+807
PZ_9_lewy_km 800 mm | 9,00m PZ_39_prawy_km 500 mm 7,00m PZ_70_lewy_km 500 mm 5,00m
34035 44375 54829
PZ_10_Prawy 600 mm 7,00m PZ_40_prawy_km 500 mm 5,00m PZ_71_prawy_km | 500 mm 6,00m
_km 3+112 4+540 5+844
PZ_11_lewy_km 600 mm | 6,00m PZ_41_prawy_km 500 mm 6,00m PZ_72_prawy_km | 500 mm 5,00m
34122 4+676 4+889
PZ_15_Prawy 500 mm | 6,00m PZ_42_lewy_km 500 mm | 8,00m PZ_73_prawy_km | 500 mm 5,00m
_km 3+167 4+676 6+006
PZ_13_lewy_km 600 mm | 7,00m PZ_44_lewy_km 500 mm 5,00m PZ_73_prawy_km | 500 mm 5,00m
34206 54025 6+016
PZ_14_lewy_km 600 mm | 7,00m PZ_45_prawy_km 500 mm 5,00m PZ_74_prawy_km | 600 mm 6,00m
34243 5+097 6+178
PZ_16_lewy_km 600 mm | 7,00m PZ_46_lewy_km 500 mm 6,00m PZ_75_prawy_km | 500 mm 7,00m
34300 5+102 64353
PZ_17_lewy_km 600 mm | 7,00m PZ_47 _lewy_km 500 mm 6,00m PZ_76_prawy_km | 500 mm 5,00m
34363 5+124 6+404
PZ_18_lewy_km 600 mm | 7,00m PZ_48_lewy_km 500 mm 7,00m PZ_77 _prawy_km | 500 mm 5,00m
3+407 5+144 6+433
PZ_19_lewy_km 600 mm | 7,00m PZ_49_prawy_km 500 mm 7,00m PZ_78_lewy_km 500 mm 5,00m
34451 5+176 6+482
PZ_20_prawy_km | 500 mm | 7,00m PZ_50_prawy_km 500 mm 6,00m PZ_79_prawy_km | 500 mm 6,97m
34478 54210 6+504
PZ_21_prawy_km | 500 mm | 6,00m PZ_51_lewy_km 500 mm 5,00m PZ_80_prawy_km | 500 mm 6,00m
34569 54280 6+506
PZ_22_prawy_km | 500 mm | 5,00m PZ_52_prawy_km 500 mm 7,00m PZ_81_lewy_km 500 mm 5,00m
34671 54314 64527
PZ_23_prawy_km | 500 mm | 7,00m PZ_53_prawy_km 500 mm 5,00m PZ_82_lewy_km 500 mm 5,00m
34770 54338 6+642
PZ_25_lewy_km 600 mm | 8,00m PZ_54_prawy_km 500 mm 7,00m PZ_83_lewy_km 500 mm 5,00m
34909 54378 6+846
PZ_24_prawy_km | 500 mm | 5,00m PZ_55_lewy_km 500 mm 6,00m PZ_83_lewy_km 500 mm 7,00m
34899 5+422 6+987
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Przebudowa drogi powiatowej 1207K relacji Czaple Mate — droga nr 7 — Szczepanowice przez wies, odcinek
Czaple Mate — Czaple Wielkie od km 2+405 do km 7+463

PZ_26_prawy_km | 500 mm | 8,00m PZ_56_prawy_km 500 mm 7,00m PZ_84_prawy_km | 500 mm 10,00m
34928 5+444 6+991
PZ_27_lewy_km 600 mm | 5,00m PZ_57_lewy_km 500 mm 7,00m PZ_85_lewy_km 500 mm 5,00m
34949 5+422 7+044
PZ_28_lewy_km 600 mm | 5,00m PZ_58_lewy_km 500 mm 7,00m PZ_86_prawy_km | 500 mm | 8,00m
34989 5+489 7+109
PZ_29_prawy_km | 500 mm | 6,00m PZ_59_prawy_km 500 mm 6,00m PZ_87_lewy_km 600 mm | 9,00m
4+009 54505 7+134
PZ_30_lewy_km 600 mm | 5,00m PZ_60_lewy_km 500 mm 7,00m PZ_88_prawy_km | 500 mm 7,00m
4+017 5+489 74396
PZ_31_lewy_km 600 mm | 5,00m PZ_61_lewy_km 500 mm 7,00m
4+057 5+489
Tabela rur — Przepusty pod korong
Nazwa Srednica Dtugosé
PK_1_lewy_km 600 mm 10,00m
24644
PK_2_km 3+510 600 mm 10,00m
PK_3_km 4+272 600 mm 9,00m
PK_5_km 4+872 600 mm 10,00m
PK_4_km 4+724 600 mm 8,00m
PK_7_km 6+730 800 mm 16,00m
PK_7_km 7+119 600 mm 8,00m
PK_8_km 7+388 600 mm 10,00m
PK_8_prawy_km 600 mm 9,00m
54549
mgr inz. Sebaétigh Gwizdek
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