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"Przebudowa drogi powiatowej nr 1207K relacji Czaple Mate - droga nr 7 - Szczepanowice przez wies odcinek
od skrzyzowania z dr. nr 1172K - do m. Czaple Mate od km 0+000 do km 2+405"

1 DANE OGOLNE

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji pn:
»Przebudowa drogi powiatowej nr 1207K relacji Czaple Mate - droga nr 7 - Szczepanowice
przez wies$ odcinek od skrzyzowania z dr. nr 1172K - do m. Czaple Mate od km 0+000 do km
2+405”.

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosciach Czaple Mate i Zarnowica potozonych

w gminie Gofcza, w powiecie miechowskim w wojewddztwie matopolskim.

Inwestorem przedsiewziecia jest:

Powiat Miechowski
ul. Ractawicka 12

32-200 Miechow

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Obowigzujace rozporzadzenia, normy i wytyczne w zakresie projektowania drég i ulic;
e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;
e Dokumentacja fotograficzna;

e Wizje lokalne w terenie.

3 ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zadanie pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1207K relacji Czaple Mate - droga nr 7 -
Szczepanowice przez wie$ odcinek od skrzyzowania z dr. nr 1172K - do m. Czaple Mate od
km 0+000 do km 2+405” polega na przebudowie drogi powiatowej w celu poprawy
bezpieczenstwa uczestnikédw ruchu drogowego, poprawy nosnosci konstrukcji drogowej,
naprawy zniszczonych elementéw drogi, a takze polepszenia istniejgcego sposobu jej
odwodnienia.

Zakres inwestycji obejmuje odcinek od km 0+000 do km 2+405. Zamierzenie projektowe
obejmuje droge powiatowg nr 1207K na odcinku o dt. 2,405 km.

Celem inwestycji jest przebudowa przedmiotowego odcinka polegajgca na wzmocnieniu
istniejgcej konstrukcji jezdni wraz z poszerzeniem szerokosci jezdni do parametréw

normatywnych (jezdnia z pasami ruchu po 2,75 m kazdy), poprawa jakosci nawierzchni
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"Przebudowa drogi powiatowej nr 1207K relacji Czaple Mate - droga nr 7 - Szczepanowice przez wies odcinek
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poprzez ufozenie dwodch warstw nawierzchni z mieszanki mineralno bitumiczne;.
W celu poprawy komfortu i bezpieczenstwa dla oséb korzystajagcych z komunikacji
publicznej, planuje sie wykonanie peronéw autobusowych wraz ze stosownym
oznakowaniem. Konieczny jest rowniez remont oraz przebudowa istniejgcych elementéw
odwodnienia (rowy, przepusty).

Realizacja projektu przyczyni sie do zwiekszenia bezpieczeristwa oraz komfortu dla oséb

korzystajacych z drogi powiatowe;.

W ramach opracowania przewidziano do wykonania:

e Remont nawierzchni drogi powiatowej;

Wykonanie niezbednego poszerzenia jezdni w celu uzyskania odpowiednich warunkéw

jezdnych dla uzytkownikéw drogi;

e Przebudowa istniejgcej konstrukcji jezdni w celu zwiekszenia no$nosci.

e W miejscach poszerzenia jezdni wykonanie warstw konstrukcyjnych w celu zapewnienia
wymaganych parametréw nosnosci

e Budowe perondw przystankowych;

e Remont istniejgcych poboczy gruntowych;

e Remont oraz korekte wytukowan dla skrzyzowan drog podporzagdkowanych;

e Umocnienie, remont, odmulenie, wymiane lub likwidacje elementdéw istniejgcego
systemu odwodnienia (rowy, przepusty);

e Remont wraz z regulacja wysokosciowg istniejacych zjazdow indywidualnych
i publicznych oraz dojs¢ do poses;ji;

e Woycinke drzew kolidujacych z przedmiotowga inwestycjg;

e Zagospodarowanie zielenig terenu objetego opracowaniem (obsianie trawg);

e Zabezpieczenie elementdéw uzbrojenia podziemnego krzyzujgcego sie drogg powiatowg;

e Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego przebudowywanego odcinka drogi;

e Przebudowa przepustu pod korong drogi powiatowej.
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"Przebudowa drogi powiatowej nr 1207K relacji Czaple Mate - droga nr 7 - Szczepanowice przez wies odcinek
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4 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej nr 1207K zlokalizowany jest na ternie dwdch
miejscowosci, tj. Czaple Mate i Zarnowica. Przebiega on przez obszary zwartej zabudowy
w km ok. 0+775-1+250, w km ok. 1+325 -1+550 oraz w km ok. 1+775-2+405. Pozostaty
odcinek drogi charakteryzuje sie luzng zabudowg (brakiem zabudowy). Wzdtuz drogi
powiatowej usytuowana jest zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa. Z drogi odbywa sie
obstuga przylegtej zabudowy.

Droga posiada jezdnie dwukierunkowg jednopasowg o zmiennej szerokosci od
ok 4,80m do ok. 5,40m. Jezdnia posiada zmienne pochylenie poprzeczne w wiekszosci
nieregularne. Bitumiczna nawierzchnia drogi na przebudowywanym odcinku nosi slady
wykonanych juz napraw remontowych lecz jest w ztym stanie (koleiny, ubytki nawierzchni,
nieréwnos¢ podtuzna i poprzeczna, liczne spekania siatkowe).

W stanie istniejagcym jezdnia przedmiotowego odcinka drogi powiatowej wydzielona
jest za pomocg obustronnych poboczy o szerokosci ok. 0,5m, dodatkowo réwniez
z zlokalizowanymi odcinkowo przylegtymi rowami drogowymi. Brak istniejgcych chodnikow
(Sciezek rowerowych). Na odcinku objetym opracowaniem wyznaczone s3 2 obustronne
przystanki komunikacji publicznej w km ok. 1+111 oraz w km ok. 2+377.

Wody opadowe z istniejgcej jezdni odprowadzane sg poprzez spadki poprzeczne
i podfuzne do istniejgcych rowdéw drogowych znajdujgcych sie po obu stronach jezdni lub
bezposrednio w tereny zielone. Rowy w stanie istniejagcym sg zamulone co utrudnia
prawidtowe odwodnienie pasa drogowego. W zwigzku z tym, brak jest ciggtosci przeptywu

wad, a co za tym idzie czes¢ z rowodw jest bezodptywowa.

W rejonie prowadzenia przedmiotowej inwestycji znajdujg sie sieci: elektroenergetyczna,
teletechniczna, wodociggowa, ktérych doktadng lokalizacje przedstawia mapa sytuacyjno -

wysokosciowa.
Obszar przewidziany pod niniejszg inwestycje objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Gminy Gofcza — na terenie wsi Zarnowica, Czaple Mate,

zgodnie z Uchwatg Nr V/24/15 Rady Gminy Gotcza z dnia 26 lutego 2015roku.
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"Przebudowa drogi powiatowej nr 1207K relacji Czaple Mate - droga nr 7 - Szczepanowice przez wies odcinek
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5 PARAMETRY TECHNICZNE

Droga powiatowa nr 1207K:

e klasa techniczna drogi: L;

e kategoria ruchu: KR2;

e predkosc¢ projektowa: V=40 km/h;

e przekrdj poprzeczny: jednojezdniowy, dwupasowy, dwukierunkowy;

Jezdnia:

e szeroko$¢: 5,50m, (2x2,75m);

e nawierzchnia: projektowana AC11s;

e pochylenie poprzeczne: obustronne daszkowe 2%;

Pobocze:

e szeroko$¢: 0,80m;

e nawierzchnia: kruszywo tamane 0/31,5mm, z podwdjnym
utrwaleniem bitumem;

e pochylenie poprzeczne: 6% w kierunku od jezdni;

Zjazdy:

e szerokosc: wg planu sytuacyjnego (min. 3,0m);

e nawierzchnia: betonowa kostka brukowa koloru czerwonego,
bitumiczna, z kruszywa zamknietego w technologii
podwadjnego utrwalenia emulsjg i grysami;

e pochylenie podtuzne: max. 5% w kierunku od jezdni/do jezdni;

Odwodnienie:

e rowy drogowe: szerokos¢ dna: 40cm, wys. min.0,5m;

¢ nachylenie skarp: 1:1,5; (o pochyleniu wiekszym niz 1:1,5
umocnione);

e przepusty: PP Z400mm pod zjazdami.

6 UKSZTALTOWANIE SYTUACYINE

Zamierzenie projektowe ma na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego
zarowno samochodowego, rowerowego jak i pieszego poprzez remont zniszczonej
nawierzchni jezdni.

Zakres inwestycji obejmuje odcinek od km 0+000 do km 2+405.

Dtugos¢ projektowanego odcinka wynosi:

e DP1207K 2405mb (km 0+000 — 2+405),
SUMA 2405mb
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Droga posiada¢ bedzie jezdnie dwukierunkowg o szerokosci 5,5m, (2x2,75m) na
odcinku prostym. Szeroko$¢ jezdni na tukach pokazuje rysunek planu sytuacyjnego.
Pochylenie poprzeczne jezdni zasadniczo obustronne daszkowe wartosci 2%. W obrebie
tukéw poziomych przekrdj daszkowy na dtugosci krzywych przejsciowych przechodzi
w jednostronny o wartosci 4%.

Remontowana jezdnia drogi bedzie posiada¢ nawierzchnie bitumiczna.

Skrzyzowania drog podporzagdkowanych w ciggu przedmiotowego odcinka zostang
jedynie poddane korekcie tukéw wyokraglajacych i szerokosci wlotu podporzagdkowanego
w celu poprawy bezpieczenstwa dla uzytkownikéw drogi.

Przebudowywany odcinek obstugiwany bedzie w sposdb niezmieniony co do sytuacji

stanu istniejgcego — z zachowaniem wszystkich wczesniejszych relacji.

Tabela 1. Zestawienie skrzyzowan drég podporzadkowanych

Lp. Kilometraz | Kategoria drogi Nr dz. Strona Nawierzchnia
1 0+855,41 wewnetrzna 407/2 L bitumiczna
2 1+180,29 wewnetrzna 407/2 P bitumiczna

Szerokos$¢ projektowanego pobocza wynosi 0,80m. Pochylenie poprzeczne wynosi 6%
i jest skierowane w strone od jezdni. Nawierzchnie projektowanego pobocza stanowié¢ bedzie
kruszywo tamane 0/31,5mm utrwalone emulsjg i grysami.

Nawierzchnie zjazdéw poza poboczem utwardzonym stanowi¢ bedzie dla zjazdoéw
z kostki betonowej oraz betonowych — betonowa kostka brukowa gr. 8cm
w kolorze czerwonym typu ,,podwdjne T”, dla zjazddw bitumicznych — beton asfaltowy, dla
zjazddw ziemnych lub z kruszywa — kruszywo famane stabilizowane mechanicznie.
W trakcie prowadzonych prac nalezy przebudowac uszkodzone przepusty zjazdowe oraz
wybudowac nowe.

Szczeqoty rozwigzania sytuacyjneqgo przedstawiajg rysunki planu sytuacyjnego.
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7 UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Przedmiotowe zadanie polega na poprawie jakosci nawierzchni poprzez jej
wzmocnienie. Wyniesienie projektowanej niwelety jezdni w zaleznosci od przyjetej
technologii wzmocnienia nawierzchni wynosi¢ bedzie do 10 cm.

Wysokosciowy  przebieg  jezdni  wynikajg  bezposrednio  z uksztattowania
wysokosciowego w stanie istniejgcym oraz uksztattowania przylegtego terenu (ze
szczegblnym uwzglednieniem rzednych istniejgcych zjazdéw, bram i wejsé do budynkdw).

Aby uzyskac jak najlepsze powigzanie z otaczajacym terenem zachowano pochylenia
podfuzne mozliwie jak najbardziej zgodne ze stanem istniejgcym.

Projektowana jest réwniez korekta fukdéw pionowych, zaréwno wklestych jak
i wypuktych. Projektowane pochylenia podfuzne Sciezki rowerowej przy krawedzi jezdni
odpowiadajg pochyleniom podfuznym drogi.

Szczeqoty rozwigzania wysokoscioweqgo przedstawiajg rysunki profilu podtuznego.

8 PRZEKROJE TYPOWE

Droga posiada¢ bedzie jezdnie dwukierunkowa o szerokosci 5,5m (2x2,75m) na
odcinku prostym. Pochylenie poprzeczne jezdni zasadniczo obustronne daszkowe wartosci
2%. Projektuje sie lokalne poszerzenia jezdni w obrebie tukéw poziomych od strony
wewnetrznego pasa jezdni drogi powiatowej.

Jezdnia drogi powiatowej zasadniczo wydzielona bedzie za pomocy kraweznikdéw
betonowych 15x30cm od strony projektowanej Sciezki rowerowej. Po stronie przeciwnej
ograniczenie jezdni wykonane bedzie poprzez wykonanie pobocza z kruszywa famanego
wraz z utrwaleniem podwadjnym powierzchni emulsjg i grysami.

W zaleznosci od odcinka projektuje sie zmienne odkrycie kraweznika, tj.:

— odcinek budowy kanalizacji deszczowej - 12 cm

— zjazd indywidualny - 4 cm

— zjazd publiczny - 0 cm

— pozostaty odcinek sciezki rowerowej - 0 cm

Krawezniki betonowe wibroprasowane ustawiane na podsypce cementowo-piaskowej

1:4 grubosci 5cm i fawie betonowej z oporem wykonywanym z betonu C12/15.
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Wzdtuz kraweznika, przy krawedzi jezdni, zaprojektowano Sciek przykraweznikowy
obnizony o szer. 20cm, z kostki brukowej betonowej gr. 8cm posadowionej na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm i na tawie z betonu C12/15.

Skarpy nasypow i wykopdéw zasadniczo posiadajg pochylenie 1:1.5. W przypadku
rowow ze skarpami umocnionymi ptytami betonowymi typu krata, pochylenie skarp wynosi
1:1. W miejscach wykonania elementéw odwadniajgcych z korytek typu gorskiego nalezy
zastosowa¢ umocnienie skarp za pomoca ptyt betonowych typu krata o pochyleniu skarp
1:0,6. do umocnienia skarp nalezy zastosowaé betonowg ptyte azurowag typu krata
o wymiarach 60x40x8cm utozong na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 zgodnie z planem
sytuacyjnym i przekrojami poprzecznymi.

Nawierzchnia perondw autobusowych wykonana bedzie z kostki brukowej betonowe;j
koloru szarego gr. 8 cm typu podwodjne "T" na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3 cm
i warstwie z kruszywa famanego gr. 20 cm.

Szczegotfowe rozwigzania przedstawiajg rysunki typowe oraz szczeqoty.

9 ODWODNIENIE

Odwodnienie  powierzchniowe zrealizowane zostato przez zaprojektowanie
odpowiednich pochylen poprzecznych i podtuznych jezdni, sciezki rowerowej i poboczy.

Na odcinku budowy kanalizacji deszczowej (wykonane wg. odrebnego opracowania),
wody z powierzchni jezdni i Sciezki rowerowej za pomocg $ciekow przykraweznikowych
odprowadzane zostang do projektowanych studzienek wodosciekowych @500, poprzez
projektowang kanalizacje deszczowg oraz przez remontowane/przebudowywane rowy
drogowe do istniejgcych odbiornikow. Na odcinkach gdzie nie bedzie budowana kanalizacja
deszczowa, wody opadowe bedg sptywa¢ zgodnie uksztattowaniem podtuznym
i poprzecznym z jezdni przez projektowane pobocze lub sciezke rowerowga bezposrednio do
urzadzen odwadniajacych, tj., rowy otwarte ziemne, rowy otwarte ze skarpami umocnionymi
za pomoca ptyt betonowych typu krata oraz koryt betonowych typu gérskiego.

W stanie istniejgcym rowy wzdtuz drogi powiatowej wymagajg odmulenia lub regulacji
sytuacyjno-wysokosciowej.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Przepisami branzowymi oraz Normami

Branzowymi.
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Zarzadca drogi zobowigzany bedzie do nalezytego dbania o stan techniczny urzadzen
do odprowadzania wdéd opadowych zgodnie z przepisami o ochronie srodowiska. W razie
awarii (np. wylanie sie substancji ropopochodnych) nalezy podjg¢ dziatania, aby nie
spowodowac pogorszenia jakosci wéd powierzchniowych oraz wdd gruntowych i gleby
oraz zawiadomic¢ stuzby ochrony s$rodowiska. Uzytkownik po obfitych opadach deszczu
winien przeprowadzi¢ kontrole urzadzen do odprowadzania wod opadowych.

Szczegoty przedstawiajq rysunki planu sytuacyjnego, rysunki typowe oraz szczegoty.

Tabela 2. Zestawienie projektowanego odwodnienia drogi powiatowej.

Lp. | Strona km taczna diugosé technologia
[km]
1 lewa 0+781-0+892 0,111 Kanalizacja deszczowa, korytko typu
mulda — odrebne opracowanie
2 prawa 0+880-0+962 0,192 Sciek betonowy typu gérski wraz z
1+015-1+125 umocnieniem skarp
3 lewa 0+000-0+690 1,002 Row drogowy ziemny otwarty — odrebne
1+470-1+763 opracowanie
2+386-2+405
4 prawa 0+000-0+880 1,396 Réw drogowy ziemny otwarty

0+962-1+015
1+125-1+175
1+545-1+967
2+345-2+386

5 lewa 0+690-0+781 0,144 Sciek betonowy typu gérski wraz z

0+962-1+015 umochieniem skarp —odrebne
opracowanie

6 lewa 1+015-1+375 0,983 Kanalizacja deszczowa — odrebne
1+763-2+386 opracowanie

7 prawa 1+175-1+545 0,748 Réw drogowy umocniony otwarty
1+967-2+345

8 lewa 0+892-0+962 0,165 Sciek betonowy typu gérski wraz z
1+375-1+470 umocnieniem skarp - odrebne

opracowanie

10 UZBROIJENIE TERENU

W obszarze objetym opracowaniem przebiegajg sieci wodociggowe, energetyczne,
teletechniczne oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Lokalizacje istniejgcych urzadzen

uzbrojenia przedstawia mapa sytuacyjno-wysokosciowa.
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Przed przystgpieniem do robdt nalezy poprzez reczne wykonanie odkrywek
zlokalizowaé istniejgcy przebieg urzadzen infrastruktury obcej, ktéra mogtaby zostac
uszkodzona w trakcie prowadzonych prac i ustali¢ rzeczywistg gtebokos¢ ich posadowienia.
Wszelkie prace ziemne wykonywane w okolicy urzadzen uzbrojenia nalezy wykonywad
recznie z zachowaniem warunkéw wydanych przez administratoréw poszczegdlnych sieci.

W przypadku wystgpienia kolizji nalezy wykonaé zabezpieczenie kolidujacych
urzadzen zgodnie z obowigzujagcymi normami. W przypadku braku mozliwosci
zabezpieczenia kolidujgcych urzadzen nalezy urzgdzenia przebudowaé poza obszar kolizji.
Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury obcej musi by¢
realizowane pod nadzorem administratora sieci i lezy po stronie wykonawcy. Prace

wykonywac nalezy zgodnie z wydanymi warunkami przez administratorow sieci.

11 ROBOTY ZIEMNE

Do wykonania przewidziano:

- wykopy pod nawierzchnie, zjazdow,
- wykopy pod fawy betonowe kraweznikéw, obrzezy i Sciekdw;
- wykopy pod nawierzchnie poszerzenia jezdni;
- nasypy pod nawierzchnie zjazdow;
- nasypy pod tawy betonowe kraweznikéw, obrzezy i sciekdw;
- nasypy pod nawierzchnie poszerzenia jezdni;
Odktady mas ziemnych nalezy wywies¢ poza teren budowy i zutylizowaé zgodnie

z ,,Ustawg o odpadach”.

12 ROBOTY ROZBIORKOWE

Do rozebrania przewidziano:

- istniejgca nawierzchnie jezdni,

- istniejgcg nawierzchnie zjazdow,

- przepusty przewidziane do wymiany,

- elementy betonowe (krawezniki, obrzeza, Scieki),

- ogrodzenie kolidujace z przedmiotowg inwestycja,
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Zasadniczo nie przewiduje sie ponownego wykorzystania wiekszosci elementow

pochodzacych z rozbidrki. Wszystkie nieprzydatne elementy pochodzace z rozbiérki nalezy

wywiez¢ z terenu budowy i zutylizowaé zgodnie z ,Ustawa o odpadach” na koszt

wykonawcy.

Kolejnos¢ i termin rozbidrki istniejgcych obiektéw budowlanych okreslony zostanie

w kazdym przypadku indywidualnie przez wykonawce w zaleznosci od rodzaju

i wielkosci robot.

13 KONSTRUKCIJA NAWIERZCHNI

Wzmochienie jezdni (+10cm):

4cm — warstwa $cieralna z AC-11S,
5cm — warstwa wigzgca AC-16W.
20cm — Podbudowy z mieszanki MCE dla KR2 metodg recyklingu na miejscu wraz

z doziarnieniem w przypadku koniecznosci, zgodnie z recepty przedstawiong przez
Wykonawce robot

Wykonanie frezowania profilujgcego.

Poszerzenie jezdni KR2:

4cm — warstwa $cieralna z AC-11S,
5cm — warstwa wigzgca AC-16W.
20cm — Podbudowy z mieszanki MCE dla KR2 metodg recyklingu na miejscu wraz

z doziarnieniem w przypadku koniecznosci, zgodnie z recepty przedstawiong przez
Wykonawce robét — materiat w catosci z dowozu

Konstrukcja nawierzchni pobocza z kruszywa:

20cm — kruszywo tamane z wykonaniem podwadjnego utrwalenia bitumem.

Zageszczenie E,; > 50MPa

Konstrukcja nawierzchni peronu komunikacji publicznej:

8cm — warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej wibroprasowane;j
koloru szarego typu ,,podwodjne T”,

3cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

20cm — warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego

mechanicznie.

Konstrukcja nawierzchni skrzyzowan:

4cm — warstwa $cieralna z AC-11S,
4cm —warstwa wigzgca AC-16W.

Przed wykonaniem warstw bitumicznych nalezy wykonac frezowanie profilujgce.
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Konstrukcja nawierzchni zjazdu bitumicznego:

— 4cm — warstwa scieralna z AC-11S (asfalt zwykty) — dla KR3,
—  20cm — warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego
mechanicznie.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow z kostki betonowej:

— 8cm — warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej wibroprasowane;j
koloru czerwonego,

— 3cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

—  20cm — warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego
mechanicznie,

— 15cm — warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego

mechanicznie.

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw z kruszywa:

—  20cm — warstwa scieralna kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie.

14 INFORMACJE DLA WYKONAWCY ROBOT

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujacej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu korcowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem
robét budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodnos¢ projektu -
w przypadku domniemania lub pojawienia sie niescistosci lub btedéw nalezy natychmiast
powiadomic¢ Inwestora i/lub projektanta.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie
winny by¢ traktowane tak, jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek
z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ to projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu. Roboty drogowe w pasie drogowym nalezy prowadzi¢

W oparciu o zatwierdzong tymczasowq organizacje ruchu.
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15 WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Planowana inwestycja nie pogorszy stanu $Srodowiska, warunkéw zycia i zdrowia
mieszkancow.

Planowana inwestycja bedzie miata niewielki wptyw na srodowisko w jego
bezposrednim sgsiedztwie, nie spowoduje wzrostu poziomu hatasu, wibracji, wzrostu ilosci
odpadoéw i ich rodzaju oraz ilosci zanieczyszczen gazowych, pytowych, ptynnych itp. Jedynie
podczas realizacji inwestycji mozliwy jest wzrost hafasu, wibracji, odpadéw oraz emisji
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego, jednakze bedzie to miato charakter przede
wszystkim krétkotrwaty i odwracalny.

Przedmiotowa inwestycja wymaga wycinki drzew lub krzewdw. tgczna ilos¢ drzew
przeznaczonych do wycinki wynosi ok. 52 sztuk. taczna powierzchnia krzewéw ok. 120 m?.

Planowana inwestycja nie spowoduje emisji zaktécen elektromagnetycznych
ani promieniowania szkodliwego dla ludzi i zwierzat.

W przedmiotowym obszarze nie wystepujg chronione gatunki roslin.

Planowana inwestycja nie graniczy bezposrednio oraz nie znajduje sie w obszarze
,Natura 2000”.

W zwigzku z realizacjg inwestycji nie wystgpig szczegdlne zagrozenia dla gleby, wéd
podziemnych i powierzchniowych.

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego i nie znajduje
sie pod wptywem eksploatacji gornicze;.

Teren objety inwestycja nie znajduje sie w Rejestrze Zabytkdéw.

mgr inz. Seba Gwizdek
Uprawnienia budgivia 0 dp projektowania
| kierowania fobogpd bydowlanymi

bez ograniczery w #i#uiainosci drogowej
nr ewidencyjny AP/ 0052/PwW0D/07
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