Renowacja systemu odwodnienia w ciagu drogi powiatowej 1194K w m. Koztdw na dt 620m w km 4+815 - 5+435

Przedmiar robét

Nr [ Podstawa Opis robét Jm ]| llosé
Kosztorys Renowacja systemu odwodnienia w ciggu drogi powiatowej 1194K w m. Koztow
na dt 620m w km 4+815 - 5+435
1 Element Roboty ziemne
1.1 |KNKRB 1/201/1 ‘Roboty ziemne wykonywane koparkami ggsienicowymi przedsigbiernymi, podsigbiernymi,
zgarniakowymi i chwytakowymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleglos¢
do 1 km
Wyi iéié'hi'e iibécn ré'bc':'t' ........................ . A
Wykonanle przeprofilowanla rowu wil. (620-127)*0,5 ' B
srednio 0,5m3/mb 246,500000
RAZEM:  246,500000|m3 246,500
1.2 |KNKRB 1/203/1 INaklady uzupe%nlajqce do tablic za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km odlegtosci transportu ponad 1 km
M
Wylsczenle ilosci robot
~ 246,500000
RAZEM: 246,500000 m3 246,500
2 Element {Roboty rozbiérkowe
2.1 KNR 23.1.’7819‘75,,J Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, grubos¢ nawierzehni 12-cm |
Wyliczenie flodci robOt:
Nawierzchnia nazjazdach TSNS ... 39000000
RAZEM:: 39,000000/m2 39,00
2.2 |KNR 231/810/6 |Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, dodatek za kazdy nastepny 1-cm grubosci
,,,,,,,,,,,,,, nawierZohni
Wyliczenie floscirobot: e
Nawierzchnia na zjazdach grubosé 7¥2+2%5e3%5
BB O e 39,000000
----------- RAZEM:: 39,000000{m2 39,00
2.3 |KNR 231/805/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce piaskowej, recznie, wysoko$é
kOStkI 8 cm ..........................................................................................................................
Wyliczenie ilosci robst:
Rozbiérka kostki betonowej na zjazdach 42+16
- rozbiérka reczna z utozeniem kostki na : i
paletach w celu ponownego utozenia o 58,000000
""" RAZEM:: 58,000000{m2 58,00
2.4 |KNR 231/816/2 |Rozebranie przepustow rurowych, rury betonowe Fi-ob-em
"""""""""" ... 127,000000
RAZEM:: 127,000000/m 127,00
2.5 |KNR 231/802/1 'Rozebrame podbudowy, z gruntu stabilizowanego recznie, grubosé podbudowy 10-cm
Wyiiczenie iloscirobot e
Rozebranie zjazdow 28 ... 28000000
RAZEM: 28,000000|m2 28,00
3 Element Przepusty
3.1 KNR 231/605!1 JPrzepusty rurowe pod zjazdami, fawy fundamentowe zwirowe
""""""" 13,335000!
13,335000|m3 13,34
372 ...........................................................................................
""""""""" ~ 116,000000
RAZEM:: 116,000000|m 116,00
3.3 |KNR 231/605/4 |Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czotowe dla rur Fi-50-em
Wylczenie loscirobet.
Suank betonowe ze skrzyd'é'{kéri"u o 422 40,000000
- , o - RAZEM:: 40,000000 szt 40,00
4 Element Umocnienie dna i skarp rowu
4.1 |KNR 211/411/1 |Wykonanie ubezpieczenia plytami azurowymi, plyty 60x40x10-cm
Wyllczeme |Icsc:| robot: o o
Wykonanie umocnienie dna oraz skarp ~ 50*2,0
rowu ptytami azurowymi 10 cm na ]
podsypcezpospSiki . 100000000]
RAZEM: 100,000000/m2 | 100,00
strona nr: 2

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2015
(lic. 0005624D)



Renowacja systemu odwodnienia w ciagu drogi powiatowej 1194K w m. Koztéw na dt 620m w km 4+815 - 5+435

Nr Podstawa Opis robét [ Jm llosé
5 Element Podbudowy
5.1 |KNR 231/114/1  Podbudowy z kruszyw, pospoika, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20-cm B
Wyliczenie iloscirobst: L
Wykéhanie podbudowy z kruszywé """" 571 < L1
famanego na zjazdach gr. 15cm e e S . ___300,000000
""" RAZEM:"  300,000000|m2 300,00
6 Element Nawierzchnie
6.1 |KNR 231/308/1 |Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, grubosci 12-cm
Wyliczenie ilosci robot o -
Odtworzenie nawierzchni betonowej na  7+2+10+15
zjazdach gr 24cm beton C16-20 o 39,000000|
"""" RAZEM:: 39,000000|m2 39,00
6.2 |KNR 231/9906/3 | Zeszyt 8/9 1994r. Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20x10cm grubosci 8:cm, na podsypce
.. |cementowo-piaskowejgrubosciSem
Wyliczenie iloscirobst: W
Nawierzchna z kostki betonowej ~ 42+16
zjazdach I S | 58,000000
ST ~RAZEM:  58,000000/m2 58,00
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