Przebudowa drogi powiatowej 1224K Bukowska Wola — Dziatoszyce, odcinek od km 0+000 do km 4+353, na df. 4,353 km

Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
12 |Kosztorys Przebudowa drogi powiatowej 1224K Bukowska Wola — Dzialoszyce, odcinek od km
0+000 do km 4+353, na di. 4,353 km
1 Element Roboty przygotowawcze
1.1 |KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie rowninnym km 4,353
1.2 |KNNR 1/101/7 |Mechaniczne karczowanie pni, srednice drzew 66-75-cm
Wyliczenie floscirobot:
drzewa o $rednicy 70.0em 20 2,00
RAZEM 2,00|szt 2,00
1.3 |KNNR 1/101/7 |Mechaniczne karczowaniem pni, $rednice drzew 66-75-cm
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Krotno8C=1,2
Wyliczenie ilo$cirobot:
drzewa o Srednicy 90.0em LT R 1,00
RAZEM 1,00|szt 1,00
1.4
0,11
1.5
oczyszczenie i skropienie nawierzchni  :127950,6 :
asfaltem uptynionym w ilosci 0,4kg/m2 27 950,60
; 27 950,60)m2 | 27 950,60
1.6 |KNR 231/816/2 |Rozebranie przepustoéw rurowych, rury betonowe Fi 40, 50,60cm
rozebranie przepustow zjazdowych fi 50i:5100 L
éocm S 3 510,00
RAZEM:; 510,00|m 510,00
1.7 ,K,NR,,,,2,3,1,/,31,5/,,5,,,JBQ?‘??@U@? Przepustéw rurowych, scianki czotowe itawy z kamieniatamanego
Wyliczenie ilosci robOt:
rozebranie murkéw czotowych : :
przepustow:
drogowych fi60,80 940 9,40
RAZEM 9,40/m3 9,40
1.8 |KNR 231/818/6 J Rozebranie barier stalowych pojedynczych
Wyliczenie ilosci robOt:
bariery ochronne stalowe sprezyste 5456,0
sp-05: S ? 456,00
RAZEM:; 456,00|m 456,00
1.9 |KNR 233/702/3 |Demontaz poreczy mostowych
)
Wyliezenieloseirobt:
zdemontowanie balustrad mostowych z 564,0*7,82/1 000 ;
rurstalowyeh e 0,50
RAZEM 0,50t 0,50
1.10 |KNR 231/1402/5 | Profilowanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10-cm, naktady podstawowe

profilowanie zawyzonych poboczy ér.10 +
cm ér. szer. 0,8m :

“tr. I; km 0+000 - 4+353, 14353,00,8 3 482,40

RAZEM:. 6 964,80

m2 6 964,80
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Przebudowa drogi powiatowej 1224K Bukowska Wola — Dziatoszyce, odcinek od km 0+000 do km 4+353, na df. 4,353 km

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
2 Element Roboty ziemne i odwodnieniowe
2.1 |KNNR 1/201/1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu I-1I
renowacja rowow drogowych: G
str.prawa: km 0+000 - 1+770, km 1+860 -:(1770,0+140,0+340,0+953,0)*0,5 :
24000, km 2+450 - 2+790, km 3+400 - | :
44353, srednio 05m3/mb e I 1601,50
str.lewa: km 0+000 - 3+600, km 3+700 - r(3600 0+350,0)*0,7
4+050, - $rednio 0,7 m3/mb, ; 2 765,00
RAZEM:: 5102,98|m3 5102,98
2.2 |KNNR 1/201/1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu I-1I
poszerzenia jezdni na fukach w m. Kalina (60 0+60 ,0)°0,5 :
M. i Sladéw ; 60,00
; 700,00/m3 700,00
2.3 |KNNR 1/208/2 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
(3) samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochéd 10-15-t
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, KrotnOSC=4
Wyliczenie floscirobot:
odwdz ziemi pozyskanej z renowacji 55102,98+700,0
rowéw i wykopow na odleglosédo4km 580298
RAZEM:; 5 802,98/m3 5 802,98
2.4 |KNR 231/1404/2 |Oczyszczanie przepustdéw z namutu, przepusty Fi-0,5-m
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Krotno8C=2
Wyliczenie floscirobot:
oczyszczenie przepustéw pod zjazdami - 2140 """"""""""""""
zamulenie 100% | A 214,00
RAZEM:; 214,00|m 214,00
2.5 |KNR 231/1404/2|Oczyszczanie przepustdéw z namutu, przepusty Fi-0,6-m
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Krotno8C=2
Wyliczenie floscirobot:
oczyszczenie przepustow pod zjazdami - ,140 0
zamulenie 100% S R 140,00
oczyszczenie przepustow pod drogami 59,0
bocznymi - zamulenie 100% | S A 9,00
oczyszczenie przepustow drogowych: w ,10 0+11,0
km 24920, km 3+600 - zamulenie 60% | 21,00
RAZEM:; 170,00/m 170,00
2.6 |KNR 231/1404/3 |Oczyszczanie przepustdéw z namutu, przepusty Fi-0,8-m
Krotnos¢=1,2
oczyszczenie przepustow drogowych:w 10,0 :
km 24740 - zamulenie €0% | S A 10,00
oczyszczenie przepustow pod drogami 1 8,0
bocznymi - zamulenie 100% | A 18,00
RAZEM:; 28,00/m 28,00
2.7 |KNR 231/1404/5|Oczyszezanie przepustéw z namutu, przepusty Fi-1,25m
Wyliczenie iloscirobot:
oczyszczenie przepustow drogowych fi 115,072
2x125:wkm 4+050 - zamulenie 50% 30,00
RAZEM:; 30,00|m 30,00
2.8 |KNR 231/1404/4 |Oczyszczanie przepustéw z namutu, przepusty Fi-2,0-m
R=0,650 M=1,000 S=1,000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Krotno8C=2
Wyliczenie floscirobot:
oczyszczenie przepustéw drogowych: fi (150
200 w km 1+027 - zamulenie 60% e 15,00
RAZEM:; 15,00|m 15,00
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Przebudowa drogi powiatowej 1224K Bukowska Wola — Dziatoszyce, odcinek od km 0+000 do km 4+353, na df. 4,353 km

Nr

Podstawa Opis robot

Jm

llosé

2.9

KNNR 6/605/1 |Przepusty rurowe pod zjazdami, fawy fundamentowe zwirowe

wykonanie taw z kruszywa tamnego pod |
przepusty zjazdowe gr. 10cm ?

m3

40,47

2.10

wymiana uszkodzonych elementéw 1309,0
przepustdw rurowych zjazdowych z rur

betonowych fi 50 cm 309,00

309,00

2.1

wymiana uszkodzonych elementéw 81,0

przepustdw rurowych zjazdowych z rur | :
betonowychfig0cm | S A 81,00
wymiana uszkodzonych elementéw f12,0 :

przepustdw rurowych fi 60 pod drogami ‘ :

bocznymi S R 12,00

wymiana uszkodzonych elementéw 16718,0
przepustéw rurowych pod peronami

(azyle) przystankowymi 6 szt. 108,00

201,00

212

wymiana uszkodzonych elementéw 12789,0
murkoéw czotowych na przepustach

zjazdowych fi 50 178,00

szt

178,00

2.13

wymiana uszkodzonych elementéw 2*44,0

murkéw czotowych na przepustach | :
zjazdowychfi60 | S A 88,00
wymiana uszkodzonych elementéw 52*6,0 :

murkéw czotowych na przepustéw pod

peronami (azyle) przystankowymi 6 szt. 12,00

RAZEM:: 100,00

szt

100,00

2.14

KNR 233/601/3 |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych 1-otworowych, rury Fi-125-cm

wymiana uszkodzonych elementéw 22,0
przepustu pod droga fi 2x125 cm, rury | |
betonowe zbrojone w km 4+050 § i 4,00

4,00

2.15

KNR 233/606/1 |Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogowych, przepusty rurowe

wymiana uszkodzonych elementéw
murkdw czotowych przepusty drogowe:

m3

9,40

2.16

umocnienie skarp ptytami betonowymi
typu KRATA 60x40x10, podsypka
cementowo piaskowa 1:4

umocnienie wlotéw i wylotéw z 3100,0

przepustow 3 100,00

m2

100,00
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Przebudowa drogi powiatowej 1224K Bukowska Wola — Dziatoszyce, odcinek od km 0+000 do km 4+353, na df. 4,353 km

Nr

Podstawa Opis robot

Jm

llosé

3

Element Roboty mostowe

3.1

SEK 601/103/8 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki z odwiezieniem kory asfaltowej na place
(2) skiadowe, frezowanie na gtebokosci 8-cm, samochéd 10,0-15,0-t

frezownie nawierzchni z mieszanki
mineralno asfaltowej, na mostach gr. 8
cm :

Kalina Mata

Kalina Mata

m2

224,00

3.2

rozebranie kraweznik6w betonowych i
granitowych na fawie betonowe;j

64,00

3.3

KSNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$¢ 4-cm, mechanicznie
Krotnos$é=1,5

rozebranie nawierzchni chodnikéw z
asfaltu lanego $r. gr. 6 cm

m2

62,40

34

rozebranie w-wy betonu gr. 3 cm
chronnigcego izolacje na mostach:

RAZEM: 5,04

m3

5,04

35

KNR 233/712/2 |Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementéw mostéw pod izolacje, ptaszczyzny poziome i
pionowe, reczne oczyszczenie powierzchni

przygotowanie podtoza pod izolacje
poprzez reczne oczyszczenie
powierzchni

RAZEM: 168,00

m2

168,00

3.6

KNR 233/712/3 |Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementéw mostéw pod izolacje, ptaszczyzny poziome i

pionowe, wyréwnanie zaprawa nieréwnosci

przygotowanie podioza pod izolacie (168,003
poprzez wyréwnanie nierébwnosci :

zaprawg 50,40

m2

50,40

3.7

KNR 233/715/4 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy, powtoki poziome,

izolacja pomostu z papy
termozgrzewalnej mostowe;j

m2

196,00

3.8

m2

168,00

3.9

KNNR 6/403/3 |Krawezniki wraz z wykonaniem faw, betonowe wystajgce 15x30-cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa

ustawienie kraweznika granitowego 12722,0+2"22,0

mostowego 20x18 na fawie betonowej 88,00

88,00
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Przebudowa drogi powiatowej 1224K Bukowska Wola — Dziatoszyce, odcinek od km 0+000 do km 4+353, na df. 4,353 km

Nr

Podstawa Opis robot

Jm

llosé

3.10

KNR 231/402/4 |Lawy pod krawezniki, betonowa z oporem

RAZEM:: 3,96

m3

3,96

3.1

KNR 231/511/2

Nawierzchnie z betonu C25/30 zbrojonego siatkg fi 5mm. $ér gr. 6 cm z wykonaniem nawierzchni na bazie zywic

m2

70,20

3.12

Kalkulacja
indywidualna

wykonanie balustrad mostowych,
stalowych - szczeblinowych z
ptaskownikéw 80x12 i 50x10, rozstaw
stupkéw 1,0 m

64,00

3.13

KNR 233/712/2 |Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementéw mostéw pod izolacje, ptaszczyzny poziome i

pionowe, reczne oczyszczenie powierzchni

oczyszczenie zelbetowych belek 164,0*1,6
podporeczowych z luznego betonu i | |
mchu i : 102,40

RAZEM:; 102,40

m2

102,40

3.14

KNR 233/712/3 |Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementéw mostéw pod izolacje, ptaszczyzny poziome i

pionowe, wyréwnanie zaprawa nierownosci

uzupelnienie zaprawa morozodporng 64,016
ubytkéw w belkach podporeczowych § : 102,40

RAZEM:; 102,40

m2

102,40

3.15

Kalkulacja
wlasna

zagruntowanie powierzchni betonu belek 64 0*1,6
podporeczowych preparatem ‘
hydrofobowym (malowanie zestawem

m2

102,40

Element Podbudowa

Kalkulacja Usunigcie przetoméw drogowych powstatych w konstrukgijii drogi
wiasna

likwidacja przetoméw wg. technologii:
wybranie konstrukcji do gt. 0,5m,
warstwa odcinajaca z piasku gr. 10 cm,
podbudowa w-wa dolna z ttucznia
kamiennego gr. 25 cm, podbudowa
w-wa goérna z kruszywa kamiennego gr.
10 cm, nawierzchnia z betonu
asfaltowego gr. 5 cm

2 415,00
: 4 765,00

m2

4 765,00

4.2

KSNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane méchanicznie,
(2) kategoria gruntu II-VI, walec statyczny

Wyliczenie |Iosc:| robét:

wykopy pod poszerzenia jezdni do 31190,0 |
normatywnych parametrow § 1 190,00

6 165,00

m2

6 165,00
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Przebudowa drogi powiatowej 1224K Bukowska Wola — Dziatoszyce, odcinek od km 0+000 do km 4+353, na df. 4,353 km

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
4.3 |KNNR 6/106/5 |Warstwy odcinajgce, zageszczanie mechaniczne, warstwa po zageszczeniu 10-cm, piasek
(1)
Wyliczenie floscirobot:
poszerzenia jezdni do normatywnych 51190,0
parametrow I 1190,00
poszerzenia jezdni na tukach w m. Kalina r60 0+60,0 :
S S S 120,00
perony (azyle) przystankowe 10s2t. 10°180°05 90,00
RAZEM:; 1 400,00|m2 1 400,00
44 |KNNR6/113/5 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa géma, po zageszczeniu 10-om
Wyliczenie iloscirobot:
podbudowa z kruszywa kamiennego , :
tamanego, w-wa gérmagr.10cm i
poszerzenia jezdni do normatywnych ,1190 0
parametrow 1190,00
RAZEM:| 1670,00lm2 | 1670,00
4.5 |KNNR 6/107/1 |Wyréwnanie istniejacej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), ttuczniem sortowanym, warstwa po
......|zageszczeniudo10-cm
Wyliczenie iloscirobot:
utwardzenie nawierzchni wjazdéw ?680,0*3,0*0,08 {
destruktem asfaltowym pozyskanym z | :
frezowania nawierzchnijezdni e 163,20
RAZEM:; 163,20/ m3 163,20
4.6 |KNNR6/114/2 |Podbudowy z zuzla wielkopiecowego, warstwa dolna, po zageszczeniu 15-cm
Wyliczenie iloscirobot:
wzmocnienie konstrukcji drogi zuzlem , :
wielkopiecowym frakcji 0 - 63 mm, w-wa
""""""" 2 040,00
2 040,00|m2 2 040,00
4.7 |KNNR 6/113/3 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu25¢cm
podbudowa z kruszywa kamiennego L
tamanego,gr25em L
poszerzenia jezdni do normatywnych ,1190 0
parametrow A 1190,00
poszerzenia jezdni na tukach w m. Kalina r60 0+60,0
Moo S 120,00
RAZEM:; 1310,00|m2 1310,00
48 |KNNR6/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm
Wyliczenie iloscirobot:
podbudowa z kruszywa kamiennego , :
tamanego, gr.20 cm
RAZEM: 90,00|m2 90,00
4.9 |KNNR 6/108/2 |Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng, mieszanka asfaltowa, wbudowanie
() |mechaniczne, grysowo-zwirowa (standard Il), samochéd 10-15-t
Wyliczenie ilosci robot:
wykonanie w-wy profilujgco - : :
wzmacnhiajgcej z betonu asfaltowego
Moo e i 15,00
RAZEM:; 104,25|t 104,25
5 Element Elementy uliczne
5.1 |KNNR 6/403/3 |Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x30-cm, fawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa
perony (azyle) przystankowe 10 szt. 1 01,0 ; 210,00
RAZEM:; 210,00|m 210,00
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Przebudowa drogi powiatowej 1224K Bukowska Wola — Dziatoszyce, odcinek od km 0+000 do km 4+353, na df. 4,353 km

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
5.2 |KNR 231/407/3 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Wyliczenie ilosci robOt:
obrzeze nafawie betonowejzoporem -~
perony (azyle) przystankowe 10 szt. fo180 180,00
RAZEM:; 180,00/m 180,00
5.3
RAZEM:; 14,70|m3 14,70
5.4 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
(1)
Wyliczenieloscirob6t:
perony (azyle) przystankowe 10szt.  10*180%15 270,00
RAZEM:; 270,00|m2 270,00
5.5 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
(2) kolorowa
m2 90,00
6 Element Nawierzchnia
6.1 |KNNR 6/308/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po
(2) zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochod 5-10-t
poszerzenia jezdni na tukachw m. Kalina (90,0
MiSladow A, ‘ 90,00
RAZEM:; 27 950,60)m2 | 27 950,60
6.2 |KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po
() |zageszczeniu 4-.cm, masa grysowa, samochod 5-10-t
Wyliczenie iloscirobot:
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
dla ruchu KR 3 gr. 4 cm 3
poszerzenia jezdni na tukachw m. Kalina (90,0 :
MiSldow A, 90,00
RAZEM 27 080,00)m2 | 27 080,00
7 Element Urzadzenia bezpieczenstwa i oznakowanie
7.1 |KNNR 6/703/2 |Bariery ochronne stalowe, jednostronne, masa 1 metra barier 39,0-kg
na przepustach drogowych i wysokich :
nasypach
RAZEM:; 806,00|m 806,00
7.2 |KNKRB 6/702/4 |Pionowe znaki drogowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne
Wyliczenie iloscirobot:
wymiana oznakowania pionowego, znaki 548,0
srednie z folig odblaskowa typu2 e 48,00
RAZEM:; 48,00 |szt 48,00
7.3 |KNKRB 6/702/5 J Pionowe znaki drogowe, tablice kierunku i miejscowosci
Wyliczenie ilosci robOt:
wymiana oznakowania pionowego, 1 8,0
tablice z folia odblaskowa typu2 e 18,00
RAZEM:: 18,00|szt 18,00
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Przebudowa drogi powiatowej 1224K Bukowska Wola — Dziatoszyce, odcinek od km 0+000 do km 4+353, na df. 4,353 km

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
7.4 |KNKRB 6/702/1 |Pionowe znaki drogowe stupki z rur stalowych
(1)
Wyliczenie floscirobot:
wymiana stupkéw do znakéw drogowych, 62,0
zrur stalowyeh, Fi-50mm e 62,00
RAZEM:; 62,00|szt 62,00
8 Element Roboty wykonczeniowe
8.1 |KNNR6/114/3 _|Podbudowy 2 zuzla wielkopiecowego, warstwa dolna, po zageszezeniu20-cm
Wyliczenie floscirobot:
utwardzenie poboczy zuzlem i
wielkopiecowym 0-63 mm $r. gr. 20 cm
szer. 0,8
3 482,40
6 964,80/ m2 6 964,80
8.2 |KSNR 6/1301/1 |Plantowanie z zageszczeniem poboczy do wymaganego proflu
plantowanie z zageszczeniem poboczy - L
do odpowiedniego spadku na $r.
szer.0,5m
. km0+000-4+353 43830005 | 2176,50
RAZEM:; 4 353,00|m2 4 353,00
8.3 |Kalkulacja Podwdjne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg i grysami kamiennymi,
indywidualna _|samochod 5-10-t(1) .
Wyliczenie flosci robot:
podwajne powierzchniowe utrwalewnie | :
poboczy utwardzonych materiatem
kamiennym: S
KalinaMata 20000708%2 3200,00
RAZEM:; 3200,00|m2 3 200,00
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