Remont mostu M-12 w m. Swojczany w ciggu drogi powiatowej nr 1186K w km 4+897.

Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis roboét Jm lloéé
Kosztorys Remont mostu M-12 w m. Swojczany w ciagu drogi powiatowej nr 1186K w km
4+897.
1 Element Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe
11 KNNR 6/808/1 Rozebrame balustrady mostowej
rozebranle balustrady mostowej,
szczeblinowej z rur fi 40 mm, pochwyt i :
stupki ceownik 80x45mm et 9,150000
"""""" RAZEM:: 9,150000|m 9,15
1.2
miejscach osadzenia balustrady E ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0,210600
.................................................. RAZEM: T 0270800Im3 g
1.3 |Kalkulacja Zabezpieczenie obiektu w migjscu zdemontowanej balustrady
i O N e e
Wyliczenie iloscirobst: T T
poprzez Ustawienie kraweznika (na plask (11,0 T
na sucho) i separatoréw wypetnionych
piasikiem, krawezniki i separatory '
dostarczy Zamawiajacy e ettt e ___ 11,000000
RAZEM:.  11,000000|m 11,00
2 |Element Roboty budowlane
2.1 |Kalkulacja Kotwy stalowe do przymocowania balustrady - 9 szt.
wiasna szt. 9,00
2.2 |KNNR 2/101/5 |Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych, belki podciggi i
,,,,,,,,,,, WOAC e
Wyliczenie liocirobdt:
wykonanie deskowania belki  19*(0,6*0,6+0,6*0,26)
podporeczowej celem uzupetnienia :
betonem w miejscach montazu : i
balustrady e 4,644000
o RAZEM:: 4,644000(m2 4,64

2.3 KNNR 2/10?/6 JBetonowanle konstrukgji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, belki podciagi i wiefice

uzupetnienie belki b’é’d’;’i&r’ééﬁbﬁé j  9f03%0.3%0.28)
betonem C16/20 wraz z montazem kotew‘

stalowych do przymocowania balustrady i
ot . S : 0,210600
RAZEM:! 0,210600|m3 0,21

2.4 |KNR 233/702/1 |Montaz poreczy mostowych

(1)
Wyliczenie floscirobot T
zamentowanie wyremontowane] -7 1 A
balustrady mostowej do whetonowanych :
kotew stalowyeh e 9150000
"""" RAZEM: | 9,150000|m 915
3 |Element Roboty naprawo - konserwujgce

3.1 |KNR233/712/2 |Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementéw mostow pod izolacje, ptaszczyzny
pozmme i pionowe, reczne oczyszczenie powierzchni

oczyszczenie pownerzchnl belek 129,02

Wyliczenie ilosci robot,

zabezpieczenie belek podporeczowych i2%9,3%(0,3+0,26+1,0)
farbami epoksydowymi, po obu stronach

podporeczowych, po obu stronach i i
il T A Sttt 29,020000
""""" RAZEM:’ 29,020000|m2 29,02
3.2 |Kalkulacja Malowanie powierzchni odnowionych belek podporeczonych
wlasna
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Nr | Podstawa | Opis robét Jm | llosé
3.3 |Kalkulacja Remont balustrady
Lz ) N
Wyliezenie iloscirobot:
ﬁélegajacy'ﬁé odcié;ciu dolnegopasaz :9,15+¢*0,25
ceownika 80x45 mm, df. 9,15 mb i :
wspawaniu nowego elementu oraz
wydtuzeniu stupkéw z ceownika 80x45
MM, PO 28 O, O Szl e 11,400000
""""""""" RAZEM: 11,400000|m 11,40
3.4 |KNR 233/718/3 |Czyszczenie konstrukdji innych (drobnych) mostow; reczne
Wyiczenio ioscirobot
balustrady mostowe o wym 9,15,x1,1 m, '2*9 16%1,1%32,82/1000
oL . SY————— 0,660667
o RAZEM:  0,660667|t 0,66
3.5 |KNR 233/718/9 |Malowanie konstrukgji innych (drobnych) mostéw; reczne pedzlem, 1 warstwa, farba olejna do
@ gruntowania przeciwrdzewna
Wyizenie flogoifopgt.
balustrady mostowe o wym 9,15,x1,1'm, '2°9,15*1,1*32,82/1000 T
L N——— P 0,660667
""" RAZEM:j—t),eW'z 0,66
36
balustrady mostowe o wym 9,15x1,1 m, 2: 2*9 15%1,1*32,82/1000
L O S 0,660667
RAZEM:: 0,660667|t 0,66
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