Przebudowa drogi powiatowej nr 1224K Bukowska Wola - Dzialoszyce, odcinek od km 0+000 o km 18*956 :
nadt 18,956 km™ _
EGZ. NR k. vl

=
A ZARZAD DROG ey, 7?f & /f /5/0’
o 27, aﬁ?

POWIATOWYCH W MIECHOWIE

PROJEKT BUDOWLANY

(uproszczony)

BRANZA: Drogowa

TEMAT: .Przebudowa drogi powiatowej nr 1224K Bukowska Wola -
Dzialoszyce, odcinek od km 0+000 do km 18+956, na di. 18,956 km”.

ADRES INWESTYCJI: Migjscowosci: Bukowska Wola, Kalina Mata, Kalina Wielka,
Sladéw, Janowice, Ilkowice, Zbigaly, Dziaduszyce, Staboszow,
Buszkéw, Jazdowice:

e 442 - obreb Bukowska Wola, gm. Miechéw — obszar wiejski

441/1, 440/5, 440/7, 449, 450/1, 470, 451 - obreb Kalina Mata, gm. Miechéw — obszar

wiejski.

e 841/4, 800/5, 801/6, 802/1, 857, 841/2, 628/2 - obreb Kalina Wielka, gm. Staboszow,

o 415/8,412/9,416/1, 444, 417/3 - obreb Sladow, gm. Staboszow,

e 165/1 - obreb Janowice, gm. Staboszow,

e 801/4 - obreb Ilkowice, gm. Staboszow,

o 867/7,883/3,873/2, 885/1, 874/11- obreb Dziaduszyce, gm. Staboszow,

e 874/10 - obreb Staboszow, gm. Staboszdw,

e 513/1 - obrgb Buszkow, gm. Staboszow,

o 341,44/2,55/2,67/2,68/2,81/2, 82/2, 83/2, 84/2, 85/2, 86/3, 87/2, 88/2, 89/2, 90/2, 91/2,
92/2,93/2, 94/2, 95/2, 96/2, 97/2, 98/2, 99/2, 100/2, 101/2, 102/2, 103/2, 104/2, 105/2 -
obreb Jazdowice, gm. Staboszow.

DATA: wrzesien 2016 r.

INWESTOR: Powiat Miechowski reprezentowany przez

Zarzad Drég Powiatowych w M1echgw1% C STA

POJEKTOWAL.: mgr inz. Marcin Tompolski

WSPOLPRACA: mgr inz. Grzegorz Sobczyk

ZATWIERDZIL:

DYREKTOR
Zarzadu Dréog/Powiatowych

i ing Roman Suchor




.Przebudowa drogi powiatowej nr 1224K Bukowska Wola - Dzialoszyce, odcinek od km 0-+000.do km 18~r956, i i frars

O oo 1 b B WK —

bk ok ok i
L v B =]

L) b —

nadt. 18,956 km”

SPIS ZAWARTOSCI
DOKUMENTACJI :

CZESC OPISOWA:

Podstawa opracowania
Inwestor

Przedmiot inwestycji

Stan istniejacy

Dane projektowe
Rozwiazanie sytuacyjne
Rozwiazanie wysokosciowe
Odwodnienie drogi
Urzadzenia obce

. Konstrukcja elementdw inwestycji

. Zestawienie dziatek pod inwestycje

. Proj. oznak. robét i organizacji ruchu na czas budowy
. Ocena oddziatywania na srodowisko

. Ochrona punktow geodezyjnych

. Wykaz robét do wykonania

CZESC RYSUNKOWA:

Orientacja
Projekt zagospodarowania terenu
Przekroje typowe drogi

- str.
- ST,
— str.
— 8iT.
— str.
— str.
— str.
— str.
— str.
— str.
— str.
— str.
— str.
— str.
— str.

- str.
— str.
— it

37

3,

39

9,

S&

51

61

63

3

1

9,

9,

9

10,
11-13,
14,

15 - 36,
37 - 46,

2




.Przebudowa drogi powiatowej nr 1224K Bukowska Wola - Dzialoszyce, odcinek od km 0+000 do km 184956, /=1
na di. 18,956 km” trohitektgr

OPIS TECHNICZNY

L PODSTAWA OPRACOWANIA

Uproszczong dokumentacje techniczng dla zadania ,,Przebudowa drogi powiatowej nr
1224K Bukowska Wola - Dzialoszyce, odcinek od km 0+000 do km 18+956, na
dt. 18,956 km™ opracowano zgodnie z nizej wymienionymi przepisami:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 290, z 2016 r. tekst jednolity z
pdzZniejszymi zmianami ).

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U. Nr 460 z 2015r. tekst
jednolity z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwiecien 2001r. (Dz. U. Nr 1232 z 2013r.
tekst jednolity z pézniejszymi zmianami )

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 124 z 2016 r tekst jednolity z pdZniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z 2000r tekst jednolity z
pdzniejszymi zmianami).

- Obowiazujace przepisy 1 normatywy.

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych,

- Wizja terenowa wraz z pomiarami

2 INWESTOR:

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest:
Powiat Miechowski reprezentowany przez
Zarzqd Drég Powiatowych w Miechowie,

ul. Warszawska 11,

32-200 Miechow

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI I CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY:

W ramach planowanej inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1224K Bukowska Wola
- Dziatoszyce, odcinek od km 0+000 do km 18+956, na dt. 18,956 km” przewidziano wykonanie
nastepujacych robot:

* lokalne poszerzenie jezdni na nienormatywnych tukach poziomych oraz dostosowanie
jezdni do normatywnej szerokosci,

®* usunig¢cie miejsc przelomowych w nawierzchni jezdni,

* mechaniczne rozebranie fragmentéw jezdni poprzez frezowanie,

®= lokalne wzmocnienie konstrukeji drogi poprzez utozenie warstwy zuzla wielkopiecowego
gr. 15cm

* lokalne wzmocnienie konstrukcji drogi poprzez stabilizacje mieszanka mineralno —
cementowo-emulsyjna MCE,

* skropienie istniejacej nawierzchni asfaltem uptynnionym

* lokalne utozenie w-wy profilujacej z mieszanki mineralno-bitumicznej,

* wykonanie w-wy wiazacej z mieszanki mineralno-bitumicznej $r. gr. 4cm
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* wykonanie w-wy $cieralnej z betonu asfaltowego $cistego gr. 4cm.

* utwardzenie poboczy zuzlem wielkopiecowym §r. gr. 20 cm, $r. szer. 0,8 mb

= lokalne powierzchniowe utrwalenie poboczy utwardzonych emulsja asfaltowa i grysami
bazaltowymi,

* obustronne plantowanie poboczy do wymaganego spadku na szer. 0,5 mb,

= przebudowg chodnika na odcinku Dziaduszyce - Staboszéw na di. 500 mb,

= przebudowe zatok autobusowych w m. Kalina Wielka — 3 szt.

= budowe zatoki parkingowej w m. Kalina Wielka,

* wykonanie azyli 33 szt. dla pieszych przy przystankach autobusowych,

* budowe chodnikow: w m. Kalina Wielka na d}l. 560 mb oraz na odcinkach zatok
autobusowych,

* wykonanie utwardzonego z kostki brukowej betonowej pobocza (ciagu pieszego) na dt.
310 mb,

*  wymiang zuzytych elementéw na obiektach mostowych — 5 obiektéw, obejmujacy:
wymiang izolacji na obiektach, wykonanie nowej nawierzchni jezdni, wymiane
kraweznikow i nawierzchni chodnikéw, wymiang balustrad mostowych oraz
zamontowanie energochtonnych stalowych barier sprezystych, uzupetnienie ubytkow
betonu w konstrukeji nosnej obiektdw oraz powierzchniowe zabezpieczenie betonowych
elementow mostéw, dla zapewnienia im wlasciwej estetyki,

* wykonanie renowacji rowow ziemnych wraz z odmuleniem przepustow i wymiang
uszkodzonych elementéw przepustow pod zjazdami wraz z murkami czotowymi,

" oczyszezenie z namutu przepustow drogowych,

* wymiang uszkodzonych elementéw przepustéw drogowych wraz z murkami czotowymi,

* oczyszczenie kanalizacji deszczowej w m. Staboszow na di. 184,0 mb,

* lokalne umocnienie skarp rowow, wlotow i wylotdw przepustow elementami betonowymi
typu KRATA,

" lokalne wykonanie odwodnienia jezdni z korytek betonowych oraz wymiane
uszkodzonych elementdw istniejacych sciekow betonowych,

" wymiang zniszczonych i ustawienie nowych stalowych energochtonnych barier
sprezystych w obrebie przepustéw drogowych i wysokich nasypow,

= ustawienie stalowych barierek ochronnych zabezpieczajacych pieszych,

*  wymiane pionowych znakow drogowych,

* lokalne wykonanie oznakowania poziomego jezdni,

* przebudowa skrzyzowania w m. Kalina Wielka, polegajaca na uporzadkowaniu ruchu na
skrzyzowaniu oraz wyznaczeniu zatoki parkingowej w sasiedztwie Publicznego Zaktadu
Opieki Zdrowotnej.

Podstawowe dane przedmiotowej inwestycji:
Dlugos¢ przebudowywanej drogi: - 18 956 mb,
Powierzchnia jezdni drogi: - 126 867 m2
Powierzchnia chodnikow: -5155m2

Powyzsza dokumentacja stanowi czg$¢ przygotowywanego do realizacji zadania
inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1224K Bukowska Wola - Dziatoszyce,
odcinek od km 0+000 do km 18+956, na dt. 18,956 km” przewidzianego do realizacji przy
udziale srodkéw finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Matopolskiego na lata 2014- 2020.
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4. STAN ISTNIEJACY:

Przedmiotowa inwestycja obejmuje caly odcinek drogi powiatowej 1224K od
skrzyzowania z droga wojewodzka nr 783 w m. Bukowska Wola (w miejscu potaczenia weztem
»Miechow” z siecia TEN-T - projektowang droga ekspresowa S7). az do granicy z Powiatem
Pinczowskim, bedacej jednoczesnie granica wojewddztw: matopolskiego i swietokrzyskiego.

Droga 1224K na odcinku od km 0+000 — 14+417 i km 15+477 — 18+956 - posiada
przekr6j drogowy, przebiega przez miejscowosci: Bukowska Wola, Kalina Mata, Kalina Wielka,
Sladéw, Janowice. Ilkowice, Zbigalty, Dzieduszyce, Staboszéw, Buszkow, Jazdowice, gdzie
wystepuje rozproszona zabudowa zagrodowa.

Na odcinku od km 14+417 — 15+477- wystepuje przekrdj potuliczny, na ktorym
wystepuje zabudowa jednorodzinna. Cata inwestycja polozona jest na terenie gmin: Miechéw i
Staboszow.

Przewidziana do przebudowy droga powiatowa 1224K posiada obecnie nawierzchnie
asfaltowa sr. gr. 10-20cm, ktéra ma zdeformowany profil podiuzny i poprzeczny, ponadto
wystepuja na liczne spekania i miejsca o ztuszczajacej sie nawierzchni. Podbudowa z kruszywa
tamanego ma grubos¢ od 21 — 45 cm, lokalnie 12 — 16 cm, gdzie wymaga wzmocnienia. Na
fragmentach jezdni wystgpuja miejsca przelomowe typu cigzkiego wymiany catej konstrukeji
drogi oraz odcinki o niewystarczajacej nosnosci konstrukcji wymagajace wzmocnienie.

Droga posiada rowniez zdeformowane i lokalnie zawyzone pobocza ziemne.

Wszystkie parametry techniczne stanu istniejacego pokazano na rysunkach
» STAN ISTNIEJACY™.

5. DANE PROJEKTOWE:

Droga powiatowa nr 1224K Bukowska Wola - Dzialoszyce:

- klasa drogi Z

- obciazenie 115kN/o$

- kategoria obcigzenia ruchem KR-3

- szerokos¢ drogi w koronie 8.50 - 12.00m
- szerokos¢ jezdni 6.00m — 8.00m
- szeroko$¢é chodnikow 1.50m — 2.00m
- predkosc¢ projektowa w obszarze zabudowanym. 40km/h

- predkos¢ projektowa w obszarze niezabudowanym 60km/h

- szerokos¢ pobocza 1,00m — 1,50m

6. ROZWIAZANIE SYTUACYJNE:

Projektowane rozwigzanie sytuacyjne pokazano na rysunkach - Projekt
zagospodarowania terenu”. W ramach inwestycji droga poddana zostanie przebudowie poprzez
wzmocnienie i odnowienie nawierzchni jezdni — lokalnie zostanie utozona w-wa wzmacniajaca z
zuzla wielkopiecowego oraz zostanie wykonana stabilizacja podbudowy mieszanka mineralno —
cementowo - emulsyjng MCE, zostana ulozone nowe warstwy nawierzchni jezdni: w-wa
wigzaca z mieszanki mineralno-bitumicznej $r. gr. 4cm, w-wa Scieralna, gr. 4cm z betonu
asfaltowego. Utwardzone zostang obustronnie pobocza na szer. 0.80m, ér. gr. 20 cm oraz
plantowaniu ziemnych czgsci poboczy.
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Przewidziano przebudoweg istniejacych zatok autobusowych w m. Kalina Wielka oraz
wybudowanie zatoki parkingowej w m. Kalina Wielka w sasiedztwie Publicznego Zaktadu
Opieki Zdrowotnej. Ponadto zostana wykonane azyle (perony) dla pieszych przy przystankach
autobusowych na catej dtugosci przebudowywanej drogi 1224K.

Na odcinku drogi o przekroju pétulicznym przewidziano wykonanie przebudowy odcinka
istniejacego chodnika o nawierzchni z kostki betonowej brukowej — str. prawa w km 14+417 —
14+917. W miejscowosci Kalina Wielka przewiduje si¢ wybudowanie nowego odcinka chodnika
szer. 2,0 m z lokalnym zwezeniem do 1.5 m na di. 560,0 m oraz wykonanie utwardzonego
pobocza z kostki brukowej betonowej petniacego funkcj¢ ciggu pieszego na dt. 310 mb.

W ramach przebudowy drogi 1224K planuje si¢ wymiang uszkodzonych elementow na
pieciu obiektach mostowych usytuowanych w ciagu drogi 1224K obejmujaca: wymiang izolacji
na obiektach, wykonanie nowej nawierzchni jezdni, wymiane kraweznikéw i nawierzchni
chodnikéw, wymiang balustrad mostowych oraz zamontowanie energochtonnych stalowych
barier sprezystych, uzupelnienie ubytkéw betonu w konstrukcji nosnej obiektow oraz
powierzchniowe zabezpieczenie betonowych elementéw mostoéw, dla zapewnienia im wiasciwej
estetyki.

Zakres rzeczowy inwestycji przewiduje przebudowe skrzyzowania przedmiotowej drogi
1224K z droga powiatowa 1226K relacji Kalina Wielka - Kalina Lisiniec w m. Kalina Wielka,
polegajaca na uporzadkowaniu ruchu na skrzyzowaniu oraz wyznaczeniu zatoki parkingowej w
sgsiedztwie Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej warz z uporzadkowaniem ruchu pieszego.

5 ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE:

Wszystkie elementy przebudowywanej drogi zostaly dopasowane wysokosciowo do
sgsiadujgcych z droga obiektow budowlanych oraz przylegtego terenu.

8. ODWODNIENIE DROGI:

Na przebudowywanej drodze wody opadowe odprowadzane sa powierzchniowo poprzez
spadki nawierzchni jezdni i chodnikéw, do urzadzen wodnych tj. rowow przydroznych
otwartych, lokalnie umocnionych elementami betonowymi oraz w m. Staboszéw do kratek
sciekowych istniejacej kanalizacji deszczowej. Istniejacy system odwodnienia drogi znajduje si¢
w stanie zadawalajacym, w ramach przebudowy drogi 1224K przewiduje si¢ udroznienie systemu
odwodnienia poprzez wykonanie renowacji rowéw przydroznych, oczyszczenie przepustéw pod
zjazdami i drogowych znajdujacych si¢ w dobrym stanie technicznym oraz wymiane
uszkodzonych elementéw przepustow drogowych i zjazdowych bedacych w zlym stanie
technicznym wraz z murkami czolowymi. Zakres prac obejmuje wymiang uszkodzonych
elementéw przepustow na nowe. Zakres rzeczowy zadania przewiduje oczyszczenie odcinka
istniejgcej kanalizacji deszczowej w m. Staboszow na di. 184,0 mb. Ponadto w ramach
udroznienie systemu odwodnienia drogi 1224K zakiada si¢ lokalne umocnienie skarp rowoéw,
wlotow 1 wylotow przepustow elementami betonowymi typu KRATA, lokalne wykonanie
odwodnienia jezdni z korytek betonowych oraz wymiane uszkodzonych elementéw istniejacych
sciekoéw betonowych.

Calos¢ w/w robdét odwodnieniowych na celu zapewnienie sprawnego i efektywnego
funkcjonowania odwodnienia przebudowywanej drogi 1224K.

Wykonanie przedmiotowych robét odwodnieniowych nie spowoduje zmiany stosunkow
wodnych w obrebie realizowanej inwestycji.
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. URZADZENIA OBCE:

W pasie przebudowywanej drogi usytuowane sa kablowe urzadzenia teletechniczne,
wodociagowe 1 kanalizacyjne niezwigzane z funkcjonowaniem drogi oraz potrzebami
zarzadzania ruchem wystepuja przejscia kablowych linii teletechnicznych. Planowany zakres
robot nie przewiduje mozliwos¢ ich naruszenia oraz koniecznos¢ ich przektadania.

10. KONSTRUKCJA ELEMENTOW INWESTYCJI:
Konstrukeja jezdni drogi 1224K od km 0+000 do km 4+400:

- w-wa Scieralna: - beton asfaltowy ACI11S 50/70, gr.4cm.
- w-wa wigzaca: - beton asfaltowy AC16W 50/70, gr.4cm.

- skropienie istn. nawierzchni asfaltem uptynnionym 0,4kg/m2,
- podbudowa: - istn. konstrukcja drogi.

Konstrukcija jezdni drogi 1224K od km 4+400 do km 5+600:

- w-wa $cieralna: - beton asfaltowy AC11S 50/70, gr.4cm.
- W-wa wigzaca: - beton asfaltowy AC16W 50/70, gr.4cm.
- frezowanie istn. nawierzchni jezdni ér. 16 cm (odcigzenie)
- W-wa wyréwnujaca: - z mieszanki mineralno-bitumicznej w ilosci 50kg/m2.
- podbudowa: - stabilizacja mieszanka mineralno — cementowo - emulsyjna

MCE gr. 20 cm z doziarnieniem $r. 5 cm
- istn. konstrukcja drogi.

Konstrukecja jezdni drogi 1224K od km 5+600 do km 5+980:
- w-wa $cieralna: - beton asfaltowy AC11S 50/70, gr.4cm.
- W-wa wigzaca: beton asfaltowy AC16W 50/70, gr.4cm.
- skropienie istn. nawierzchni asfaltem uptynnionym 0.4kg/m2,
- frezowanie profilujace istn. nawierzchni jezdni $r. 4 cm
istn. konstrukcja drogi.

- podbudowa:

Konstrukcja jezdni drogi 1224K od km 5+980 do km 6+800:

- w-wa Scieralna: - beton asfaltowy AC11S 50/70, gr.4cm.
- W-wa wigzaca: - beton asfaltowy AC16W 50/70, gr.4cm.

- skropienie istn. nawierzchni asfaltem uptynnionym 0,4kg/m2,
- podbudowa: - istn. konstrukcja drogi.

Konstrukcja jezdni drogi 1224K od km 6+800 do km 7+300:
- w-wa $cieralna: - beton asfaltowy AC118S 50/70, gr.4cm.
- W-wa wigzaca: beton asfaltowy AC16W 50/70, gr.4cm.
- W-wa wyréwnujaca: z mieszanki mineralno-bitumicznej w ilosci 50kg/m2
- W-wa wzmacniajaca: z zuzla wielkopiecowego. ér. gr.15cm
- podbudowa: istn. konstrukcja drogi.

Konstrukcja jezdni drogi 1224K od km 7+300 do km 8+300:
- w-wa $cieralna: - beton asfaltowy ACI11S 50/70, gr.4cm.
- W-wa wigzaca: - beton asfaltowy AC16W 50/70, gr.4cm.
- frezowanie istn. nawierzchni jezdni $r. 16 cm (odcigzenie)
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- W-wa wyréwnujaca: - z mieszanki mineralno-bitumicznej w ilosci 50kg/m2
- podbudowa: - stabilizacja mieszanka mineralno — cementowo - emulsyjna

MCE gr. 20 cm z doziarnieniem $r. 5 cm
- istn. konstrukcja drogi.

Konstrukcija jezdni drogi 1224K od km 8+300 do km 18+9356:

- w-wa Scieralna: - beton asfaltowy AC11S 50/70, gr.4cm.
- W-wa wigzaca: - beton asfaltowy AC16W 50/70, gr.4cm.

-- skropienie istn. nawierzchni asfaltem uptynnionym 0,4kg/m2,
- podbudowa: - istn. konstrukcja drogi

Konstrukcija poszerzenia jezdni drogi 1224K:

- w-wa $cieralna: - beton asfaltowy AC11S 50/70, gr.dcm.

- W-wa wigzaca: - beton asfaltowy AC16W 50/70, gr.4cm.

- w-wa wyroéwnujaca: - z mieszanki mineralno-bitumicznej w ilosci 50kg/m2
- gérna w-wa podbudowy - z kruszywa tamanego, gr. 10cm,

- dolna w-wa podbudowy - z kruszywa tamanego. gr. 25cm,

- w-wa odcinajaca: - z piasku gruboziarnistego, gr. 10cm,

Konstrukcja chodnikéw:

- w-wa $cieralna: - kostka betonowa brukowa, gr. 6 cm.
- w-wa podsypkowa: - podsypka piaskowo-cem. 4:1, gr. 3cm
- w-wa podbudowy: - z kruszywa famanego, $r. gr.10cm,

Konstrukcja chodnikéw na zjazdach:

- w-wa sScieralna: - kostka betonowa brukowa, gr. 8 cm.
- w-wa podsypkowa: - podsypka piaskowo-cem. 4:1, gr. 3cm
- w-wa podbudowy: - z kruszywa famanego, $r. gr. 20cm,

Konstrukcja zatoki postojowej:
- w-wa $cieralna: - beton asfaltowy AC11S 50/70, gr.4cm.
- W-wa wigzaca: beton asfaltowy AC16W 50/70, ér. gr. 4cm.
- gérna w-wa podbudowy z kruszywa tamanego, gr. 10cm,
- dolna w-wa podbudowy z kruszywa tamanego, gr. 25cm,
- w-wa odcinajaca: z piasku gruboziarnistego. gr. 10cm,

Konstrukcja perondw przy przystankach kom. zbiorowej:

- w-wa Scieralna: - kostka betonowa brukowa, gr. 8 cm.
- w-wa podsypkowa: - podsypka piaskowo-cem. 4:1, gr. 3cm
- w-wa podbudowy: - z kruszywa tamanego, $r. gr. 10cm,

Konstrukcja zjazdéw indywidualnych:
- nawierzchnia: - destrukt asfaltowy gr. 8 cm
- podbudowa: - zuzel wielkopiecowy gr. 15cm.
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Konstrukcja utwardzonych poboczy:
- zuzel wielkopiecowy ér. gr. 20 cm
(lokalnie powierzchniowo utrwalone emulsja asfaltowa i grysami bazaltowymi).

11. ZESTAWIENIE DZIALEK ZAJETYCH POD INEWTYCJE:

»Przebudowa drogi powiatowej nr 1224K Bukowska Wola - Dziatoszyce, odcinek od km 0+000
do km 18+956, na di. 18,956 km” jest usytuowana na dziatkach:

e 442 - obrgb Bukowska Wola, gm. Miechdw — obszar wiejski

e 441/1, 440/5, 440/7, 449, 450/1, 470, 451 - obregb Kalina Mala, gm. Miechow — obszar
wiejski.

841/4, 800/5, 801/6, 802/1, 857, 841/2, 628/2 - obrgb Kalina Wielka, gm. Staboszow,
415/8,412/9, 416/1, 444, 417/3 - obreb Sladc')w, gm. Staboszéw,

165/1 - obreb Janowice, gm. Staboszow,

801/4 - obreb Ilkowice, gm. Staboszéw,

867/7, 883/3, 873/2, 885/1, 874/11- obreb Dziaduszyce, gm. Staboszéw,

874/10 - obreb Staboszéw, gm. Staboszéw,

513/1 - obrgb Buszkéw, gm. Staboszdw,

341, 44/2,55/2,67/2, 68/2, 81/2, 82/2, 83/2, 84/2, 85/2, 86/3, 87/2, 88/2, 89/2, 90/2, 91/2,
92/2,93/2,94/2, 95/2, 96/2, 97/2, 98/2, 99/2, 100/2, 101/2, 102/2, 103/2, 104/2, 105/2 - obreb
Jazdowice, gm. Staboszow.

12.  PROJEKT OZNAKOWANIA ROBOT I ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS
BUDOWY:

Wykonawca inwestycji jest zobowiazany opracowacé i zatwierdzi¢ projekt oznakowania robét
1 organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

13. OCENA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO:

Ochrona Srodowiska — ogélnie:

Inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 12 listopada
2010r. Dz. U. nr 213 poz. 1397 jako mogaca znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

Dla przedmiotowej inwestycji zostalo przeprowadzone postepowanie $rodowiskowe w
wyniku, ktérego Wéjt Gminy Staboszéw wydat 07.07.2016 r. decyzje Znak: ROSIL.6220.1.2016
stwierdzajac brak potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania przedsiewziecia na
srodowisko.

W trakcie prowadzonych robét wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ ochrone
srodowiska na obszarze prowadzonych prac, a w szczegdlnosci ochronne gleby, zieleni,
naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych. Do atmosfery emitowane beda
zanieczyszczenia pylowe i gazowe z proceséw spalania paliw silnikowych. Zaréwno krotki ich
czas jak i zapylenie w fazie budowy sa okresowe i ze wzgledu na krétki ich czas wystf;powama
nie podlegaja ograniczeniom ujetych w aktach prawnych. Przewidziane w projekcie prace nie
odprowadzaja do otoczenia zadnych szkodliwych substancji oraz szkodliwych zwiazkéw
chemicznych. Praca sprzetu budowlanego oraz $rodki transportu spowoduje wytwarzanie hatasu,
lecz jego nat¢zenie nie jest ucigzliwe dla $rodowiska. Zastosowane wszystkie materiaty
przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ aktualne $wiadectwo przydatnosci do stosowania
w budownictwie drogowym. Oddziatywanie na powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i
podziemne nie wystgpuje, poniewaz woda opadowa lub woda z topniejacego $niegu z
nawierzchni drogowych zostanie grawitacyjnie odprowadzona do istniejacych urzadzen
odwadniajacych.
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Roboty rozbiorkowe:
W ramach w/w inwestycji przewidziano wykonania robot rozbiérkowych w zakresie:
- rozebrania istn. kraweznikow betonowych 15x30cm,
- rozebrania istn. obrzezy betonowych 8x30cm,
- rozebrania istn. nawierzchni chodnikéw i zjazdow bramowych z kostki betonowej, betonu,
asfaltu i brukowca,
- sfrezowanie istn. nawierzchni bitumicznej jezdni,
- rozebranie konstrukeji drogi w miejscach likwidowanych przelomow typu cigzkiego,
Gruz kamienny i betonowy zostanie wykorzystany jako material do budowy drogowych
elementow na innych budowach przez wykonawce robot.

Roboty ziemne:

Wykonanie robdt ziemnych nalezy wykonywaé w okresie mozliwie suchym, a po
wykonaniu wykopdw nalezy chroni¢ grunt przed kontaktem z woda, aby nie doprowadzi¢ do
uplastycznienia podioza, co z kolei pogorszy parametry fizyko-mechaniczne gruntu.

Zielen:

W ramach realizacji inwestycji zostana usunigte drzewa kolidujace z przebudowywana
infrastruktura drogowa oraz krzewy ograniczajace skrajnie drogi. Inwestor wystapi o uzyskanie
koniecznej zgody na wycinke przedmiotowego zadrzewienia oraz przeprowadzi jej wycinke poza
okresem ochronnym ptakow.

14. OCHRONA PUNKTOW GEODEZYJNYCH:

Wszystkie punkty geodezyjne jakie moga pojawic si¢ w rejonie inwestycji podlegaja
ochronie prawnej. Punkty te nalezy chroni¢ a w przypadku koniecznosci ich likwidacji lub
zmiany lokalizacji nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnego wykonawstwa ich
przeniesienie.

Wszystkie parametry techniczne stanu projektowanego pokazano na rysunkach
» STAN PO PRZEBUDOWIE”.
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WYKAZ ROBOT

DO WYKONANIA PRZY REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA ..Przebudowa
drogi powiatowej nr 1224K Bukowska Wola - Dziatoszyce, odcinek od km 0+000 do km
18+956, na dt. 18,956 km "

1/ Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe:

- wytyczenie elementow drogi — 18,956km,

- §cigcie drzew z karczowaniem pni, srednica drzew 40 cm — 4 szt.,

- Scigcie drzew z karczowaniem pni, $rednica drzew 70 cm — 6 szt.,

- §ciecie drzew z karczowaniem pni, $rednica drzew 90 cm — 3 szt.,

- mechaniczne karczowanie krzakow - 0,83 ha,

- frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej $r. gr. 2 cm — 548,00 m2,

- frezowanie istniejacej nawierzchni bitumiczne;j $r. gr. 4 cm — 6 436,00 m2,

- frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej $r. gr. 6 cm — 4 988,00 m2,

- frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej $r. gr. 16 cm — 13 200,00 m2,
- skropienie nawierzchni asfaltem uptynnionym — 100 952,00 m2,

- rozebranie przepustéw rurowych zjazdowych fi 40, 50, 60 cm — 1342,00 mb,
- rozebranie przepustdw rurowych fi 80, 100, 150 cm — 356,00 mb,

- rozebranie murkéw czotowych na przepustach — 60,74 m3,

- rozebranie muru oporowego z betonu — 11,25 m3,

- rozebranie kraweznikow drogowych bet. — 1 831,00 mb,

- rozebranie obrzezy betonowych 8x30cm — 500,00 mb,

- rozebranie $ciekéw z elementdw betonowych — 1 015,00m2,

- rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej — 900,00 m2

- wyk. regulacji pionowej studni telekomunikacyjnych i kanalizacyjnych — 4,00 szt.,
- wyk. regulacji pionowej kratek scickowych kanalizacji deszczowej — 7,00 szt.,
- rozebranie barier drogowych stalowych — 2 020,00 mb,

- rozebranie porgczy mostowych — 1,42 t,

- profilowanie zawyzonych poboczy $r. 10 cm — 28 242,40 m2

2/ Roboty ziemne i odwodnieniowe:

- roboty ziemne: renowacja rowdw, wykonanie koryta pod pobocza z odwozem ziemi na
odl. 1km - 18 802,24 m3,

- wykopy reczne z zatadunkiem i transportem na odl. 1km — 48,00 m3,

- roboty ziemne: wykonanie koryta pod poszerzenia jezdni, zatoki i perony przystankowe z
odwozem ziemi na odl. 1km — 3 249,50 m3,

- odwoz ziemi pozyskanej z renowacji rowow na odlegto$é do 4km — 22 099,74 m3,

- oczyszczenie przepustow rurowych pod zjazdami fi 50 ¢cm - 286,00 m,

- oczyszczenie przepustow rurowych fi 60 cm - 491,00 m,

- oczyszczenie przepustow rurowych fi 80 em - 278,00 m,

- oczyszczenie przepustow rurowych fi 100 cm - 230,00 m,

- oczyszczenie przepustow rurowych fi 125 ¢m - 105,00 m,

- oczyszezenie przepustéw rurowych fi 150 cm - 9,00 m,

- oczyszczenie przepustow rurowych fi 200 cm - 25,00 m,

- oczyszczenie rowu umocnionego korytkami bet. 50x50x15¢m - 585,00 m,

- oczyszczenie przykanalikow i studzienek kanalizacyjnych - 184,00 m.

- wyKkonanie taw z kruszywa famanego pod przepusty — 95,13 m3,

- wymiana uszkodzonych elementéw przepustéw zjazdowych fi 40 cm - 94,00 m,

- wymiana uszkodzonych elementéw przepustow zjazdowych fi 50 cm - 453,00 m,

- wymiana uszkodzonych elementéw przepustéw zjazdowych fi 60 cm — 1 139,00 m,

- wymiana uszkodzonych elementdéw przepustdéw zjazdowych fi 80 cm - 281,00 m,

- wymiana uszkodzonych elementdéw przepustéw zjazdowych fi 100 cm - 14,00m
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- wymiana uszkodzonych elementdw murkdw czotowych na przepustach fi 40 cm - 16,00 szt.

- wymiana uszkodzonych elementow murkéw czotowych na przepustach fi 50 cm - 254,00 szt.,
- wymiana uszkodzonych elementéw murkdéw czotowych na przepustach fi 60 cm — 426,00 szt.,

- wymiana uszkodzonych elementéw murkdéw czotowych na przepustach fi 80 cm — 88,00 szt.,

- wymiana uszkodzonych elementéw murkéw czotowych na przepustach fi 100 cm — 14,00 szt.,

- wymiang uszkodzonych elementéw przepustow drogowych fi 80 cm - 2,00 m,
- wymiana uszkodzonych elementdw przepustéw drogowych fi 100 cm - 3,00 m,
- wymiana uszkodzonych elementéw przepustéw drogowych fi 125 cm — 4,00 m,

- wymiana uszkodzonych elementéw przepustow drogowych skrzynkowych 100x100 cm — 55,00 m,

- wymiana uszkodzonych elementéw przepustu drogowego skrzynkowego 150x150 cm - 25,00 m,
- wymiana uszkodzonych elementéw murkéw czotowych na przepustach drogowych — 53,80 m3,

- wykonanie $cieku z elementéw betonowych — ciekokraweznik — 565,00 m,

- wykonanie $cieku z elementéw betonowych — korytko tréjkatne 50x50x20 cm — 785,00 m,

- wykonanie $cieku z elementow betonowych — korytko muldowe 50x50x15 cm — 1 120,00 m,
- umocnienie wylotu przepustu korytkami skarpowymi, trapezowymi — 25,00 mb,

- umocnienie skarp elementami betonowymi typu KRATA  60x40x10 cm — 1 421,30 m2

- przebrukowanie umocnienia skarpy z kostki granitowej — 37,50 m2

3/ Roboty mostowe:

- frezowanie nawierzchni na mostach sr. gr. 8 cm — 743,00 m2

- rozebranie kraweznikow mostowych betonowych i kamiennych — 189,00mb,

- rozebranie nawierzchni chodnikéw z asfaltu gr. 6 cm — 207,60 m2,

- rozebranie betonu ochronnego gr. 3 cm — 17,91m3,

- przygotowanie podtoza pod izolacje — 597,00 m2

- wyréwnanie podtoza pod izolacje — 179,10 m2

- wykonanie izolacji mostow — 670,00 m2

- zabezpieczenie izolacji warstwa ochronng z betonu gr. 4 cm — 597,00 m2

- montaz kraweznikow granitowych 20x18 — 242,00 m,

- fawa betonowa pod kraweznik — 10,89 m3

- wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowej, gr 6 cm — 226,00 m2,
- ustawienie balustrad mostowych — 182,00 m2

- oczyszczenie zelbetowych belek podporeczowych — 291,20 m2,

- uzupeienie zaprawa mrozoodporna ubytkéw w belkach podporeczowych — 291,20 m2,
- powierzchniowe zabezpieczenie belek podporgczowych— 291,20 m2

4/ Podbudowa:

- likwidacja miejsc przefomowych w konstrukeji drogi — 19 406,00 m2,

- profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne drogi — 25 905,00 m2,
- wykonanie w-wy odcinajacej z piasku gr. 10cm — 6 722,50 m2,

- wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa tamanego gr. 10 cm — 9 028,00 m2,
- utwardzenie wjazdow destruktem asfaltowym — 556,32 m3,

- wzmocnienie konstrukeji drogi zuzlem wielkopiecowym gr. 15 cm — 10 954,00 m2,
- wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa famanego gr. 25 cm — 5 474,00 m2,
- wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa famanego gr. 20 cm — 1 224,00 m2,
- wykonanie w-wy podbudowy stabilizowanej mieszanka MCE — 15 400,00 m2

- wyrdéwnanie istn. nawierzchni mieszanka mineralno-bitumiczng — 1 434,45 t

5/ Elementy uliczne:

- ustawienie kraweznikow betonowych 15x30cm na fawie betonowej z oporem — 2 509,00 mb,
- ustawienie kraweznikow betonowych najazdowych 15x22 ¢cm na tawie betonowej z oporem
- 404,00 mb,

- ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm na fawie betonowej z oporem — 2 505,00 mb,

- fawa betonowa pod krawezniki i obrzeza — 204,09 m3

- ustawienie palisady betonowej na tawie z betonu — 55,00 mb,
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- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej szarej gr. 6cm —3 092,90 m2,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej kolor. gr. 8cm —2 062,60 m2,

6/ Nawierzchnia:
- wykonanie warstwy wiazacej z beton asfaltowy AC16W 50/70, gr. 4 cm - 130 438,20 m2
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S 50/70, gr. 4cm  — 126 867,00 m2

7/ Urzadzenia bezpieczenstwa i oznakowanie:

- ustawienie barier sprezystych stalowych — 2 784,00mb

ustawienie barierek ochronnych stalowych — 78,00 mb,

demontaz i ustawienie znakow pionowych, znaki srednie — 268,00 szt.,

demontaz i ustawienie znakéw pionowych, tablice — 92,00 szt.,

demontaz i ustawienie stupkéw do znakow —278.,00 szt.,

wykonanie oznakowania poziomego — 331,00 m2,

- oznakowanie przejécia w m. Kalina Wielka znakami aktywnymi, panelowymi D-6 — 1,0 kpl.
- wymiana ekranow akustycznych — 30,00 m2.

8/ Roboty wykoficzeniowe:
- utwardzenia poboczy zuzlem wielkopiecowym sr. gr. 20 cm na szer. 0.80m — 30 542,40 m2
- wykonanie obustronnego plantowania poboczy - 17 651,50 m2
- humusowanie i obsianie skarp — 315,00 m2,
- powierzchniowe utrwalenie poboczy emulsja asfaltowa i grysami bazaltowymi —
13 420,00mz2,




