Przebudowa drogi powiatowej 1224K Bukowska Wola — Dziatoszyce, odcinek od km 4+353 do km 18+956, na dt. 14,603 km

Przedmiar roboét

Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
12 |Kosztorys Przebudowa drogi powiatowej 1224K Bukowska Wola — Dziatoszyce, odcinek od km
4+353 do km 18+956, na di. 14,603 km
1 Element Roboty przygotowawcze
1.1 |KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 14,603
1.2 KNNR 1/101/4 Mechanlczne karczowanie pni, srednice drzew 36-45-cm
RAZEM: 4,00|szt 4,00
13 |KNNR 1/101/7  |Mechaniczne karczowanie pni, $rednice drzew 66-75-cm
Wyliczenie iloscirobot:
drzewa o srednicy 700em 40 4,00
RAZEM: 4,00|szt 4,00
1.4 |KNNR 1/101/7 |Mechaniczne karczowanie pni, Srednice drzew 66-75-cm
o Ketnose=t2
Wyliczenie iloscirobot:
drzewa o Srednicy 90.0cm 20 2,00
RAZEM: 2,00|szt 2,00
15 |[KNNR 1/102/1 |Mechaniczne karczowanie, zagajniki geste (powyzej 60 % powierzehni)
Wyliczenie ilosci robot:
krczowanie krzakéw | (8260,0-10650)10000 . 0,72
RAZEM: 0,72|ha 0,72
1.6 |AT 3/102/1 Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegtos¢ do 1-km, nawierzchnia gr.
do 4-cm
. JRrotnosé=075
Wyliczenie iloscirobot:
frezowanie inst. nawierzchni bitumicznej ©
srgr2em
przebudowa skrzyzowania w m. Kalina 5480 """""""""""""""
wieka e 548,00
RAZEM:: 548,00|m2 548,00
1.7 |AT 3/102/2 Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegto$¢ do 1-km, nawierzchnia gr.
4-cm
Wyiiczenie iloseirobSt:
frezowanie inst. nawierzchni bitumicznej -
srgrdem
km 5+440 -5+550 str. p., km 5+070 - "('1"1'664'36'6')*'66?1'16 '0'*7”34'(8'5"04'1'éb’bﬁd'0')'*6'64296'6*'6"7'%'150 """"""""""""""
5+100 str. I, km 5+590 - 5+700 str. I, km {,0*6,0 :
8+110 - 8+195 str. p, km 8+140- 8+330 |
str. I, km 11+710 - 114780, str. p, km
13+000 - 13+290, km 16+680 - 16+810 ;
s, S 6 436,00
RAZEM:: 6 436,00|m2 6 436,00
1.8 |AT 3/102/2 Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegto$¢ do 1-km, nawierzchnia gr.
4-cm
Krotno$¢=15
B 4 988,00
RAZEM:: 4 988,00|m2 4 988,00
1.9 |SEK 601/101/10 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno bez odwozenia kory, frezowanie na g’febokosm 10-cm
Krotnos¢=1,6
frezowanie inst. nawierzchni bitumicznej §
ér.gr. 16 cm |
7+300-8+300 o000 6 000,00
RAZEM:: 13 200,00)m2 13 200,00
110 |KNNR 6/1005/7 |Skropienie nawierzchniasfaltem
Wyliczenie iloscirobot:
oczyszczenie i skropienie nawierzchni 5100952,0-27950,6
asfaltem uptynionym wiloci O4kg/m2 7300140
RAZEM:: 73 001,40|m2 73 001,40
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Przebudowa drogi powiatowej 1224K Bukowska Wola — Dziatoszyce, odcinek od km 4+353 do km 18+956, na dt. 14,603 km

Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
1.11 |KNR 231/816/2 |Rozebranie przepustéw rurowych, rury betonowe Fi 40, 50, 60cm
50i60cm S 832,00
RAZEM:: 832,00|m 832,00
1.12 |KNR 231/816/2 |Rozebranie przepustéw rurowych, rury betonowe Fi-80, 100, 150cm
o keotnose=2
Wyliczenie iloscirobot:
rozebranie przepustow zjazdowych fi  [281,0+14,0+24,0+¢25,0+120
80100i150em S 356,00
RAZEM:: 356,00|m 356,00
1.13 |KNR 231/816/5_|Rozebranie przepustow rurowych, scianki czolowe ifawy z kamieniatamanego
Wyliczenie iloscirobot:
rozebranie murkéw czotowych : :
przepustow: : :
drogowych fi 60, 80 i 100 153,80 + 6,94-9,40 51,34
RAZEM:: 51,34/m3 51,34
1.14 |KNR 231/816/5 |Rozebranie muru oporowegozbetonu
Wyliczenie iloscirobot:
rozebranie muru oporowego z betonu w 515,0*0,5*1 )
m.Staboszow A 11,25
RAZEM: 11,25|m3 11,25
rozebranie kraweznikow betonowych
wtopionych na fawie betonowej
przebudowa chodnika w km 14+417 - :504,0 ;
14+917 ode. Dziaduszyce - Staboszow 504,00
pobocze przy cmentarzu i opaska w i60,0+2200
Staboszowie A 3 280,00
RAZEM:: 1831,00/m 1831,00
1.16 |KNNR 6/806/8 |Obrzeza trawnikowe 8x30-cm na podsypce piaskowe; - rozebranie
Wyliczenie locirobSt:
rozebranie obrzezy trawnikowych 830
przebudowa chodnika w km 14+417 - i500,0
14917 e 500,00
RAZEM:: 500,00|m 500,00
1.17 |KNNRS 6/807/4 |Rozebranie $ciekow z elementéw betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, elementy betonowe 15-cm
Wyliczenie iloscirobot:
rozbidrka scieku z korytek betonowych : :
SOXSOXIS
km 5+440 -5+550 str. p., km 5+070 - ,110 0+30,0+110,0+85,0+190,0+70,0+290,0+130,0 :
5+100 str. I, km 5+590 - 5+700 str. |, km |
8+110 - 8+195 str. p, km 8+140- 8+330
str. I, km 11+710 - 11+780, str. p, km
13+000 - 13+290, km 16+680 - 16+810 :
stl, S 1015,00
RAZEM:: 1015,00|m 1 015,00
1.18 |KSNR 6/803/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka nieregularna na podsypce
.. |piaskowejrecznie
Wyliczenie iloscirobot:
rozebranie nawierzchni chodnikow z , :
kostkibetonowejgr.6i8cm
przebudowa chodnika w km 14+417 - ,500 0*1,8 :
VWRONT 900,00
RAZEM:: 900,00|m2 900,00
1.19 |KNR 231/1406/5 | Regulacja pionowa studzienek dla urzadzeri podziemnych, studzienki telefoniczne
Wyliczenie iloscirobot:
regulacja wysokosciowa studni 40 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
telekumunikacyjnych i kanalizacyjnych, |
SZL4 4,00
RAZEM: 4,00|szt 4,00
1.20 |KNR 231/1406/2|Regulacja pionowa studzienek dla urzadzeri podziemnych, kratki sciekowe uliczne
Wyliczenie iloscirobot:
regulacja wysokosciowa wpustow 7o e
ulioznych ,szt.4 ] A 7,00
RAZEM:: 7,00|szt 7,00
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Przebudowa drogi powiatowej 1224K Bukowska Wola — Dziatoszyce, odcinek od km 4+353 do km 18+956, na dt. 14,603 km

Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
1.21 |KNR 231/818/6 |Rozebranie barier stalowych pojedynczych
sP-05: i 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1 564,00
RAZEM:: 1564,00/m 1 564,00
1.22 |KNR 233/702/3 |Demontaz poreczy mostowych
)
Wylczenie odcirobet
zdemontowanie balustrad mostowych z :118,07,82/1000 o
rurstalowyeh S 0,92
RAZEM: 0,92t 0,92
1.23 |KNR 231/1402/5 | Profilowanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10-cm, naktady podstawowe
(1)
Wylczenie odcirobét
profilowanie zawyzonych poboczy $r. 10 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
cm, na ér. szeroko$ci08m |
str. p; km 4+353 - 5+875, km 6+027 - "('1'5’2”2”64839604'34'7'9'6)'*6'8"""'""""""""""""""""”””"”””"”””f """"""""""""""
144417, km 15+477 - 184956 | 1071280
str. I; km 4+353 - 5+975, km 6+845 - "('1'6'2"2"648'1'65'04'34'7'9'6)'*6'8"""'""""""""""""""""”””"”””"”””f """"""""""""""
144950, km 15+477 - 184956 e _ 10564,80
RAZEM:: 21 277,60|m2 21 277,60
2 Element Roboty ziemne i odwodnieniowe
2.1 |KNNR 1/201/1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
. |samowyladowczymina odleglos¢ do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoriagruntu -l
Wyliczenie iloscirobot:
renowacja rowéw drogowych: L
str.prawa: km 4+353- 5+180, km 6+000 - r(827 0+200,0+2880,0+130,0+770,0+95,0+1240,0)*0,5 :
6+200, km 8+660 - 11+540, km 11+580 - !
11+710, km 11+780 - 12+550, km :
12+905 - 13+000, km 13+290 - 14+530, ;
srednio05m3/mb | 3071,00
strlewa: km 6+000 - 6+250, km 6+560 - (250,0+1550,0+130,0+395,0+250,0+100,0)°0,743200,04,2 .
8+110, km 8+530 - 8+660, km 8+745-
9+140, km 10+350 - 10+600, km 14+350
- 14+450 - $rednio 0,7 m3/mb,
km15+500 - 18+700 - $rednio 1,2 ‘ ;
m3/mb % 5712,50
str. p; km 4+353 - 5+875, km 6+027 - 1(1522,0+8390,0+3479,0)*0,8*0,1 ;
14+417 km 15+477 - 18+956 | | 1071,28
str. |; km 4+353 - 5+975, km 6+845-  (1622,0+8105,0+3479,0)0,8*0,1
14+950, km 15+477 - 18+956 |
poszerzenie pobocza w m. Janowice
lokalne poszerzniapoboczy 21200 2 120,00
‘ 13 699,26/ m3 13 699,26
2.2 |KSNR 1/301/2 |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ 1 km, kategoria gruntu Ill
(1)
Wyiiczenie iloseirobSt:
reczne oczyszczenie odptywu od 60,0008 e
przepustuwkm9+140 A 48,00
RAZEM:: 48,00/m3 48,00
2.3 |KNNR 1/201/1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowyfladowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu I-I|
przebudowa skrzyzowania w m. Kalina (40 0*1,0 + 32,0*0,5)*0,5 :
Wielka-poszerzenia . A 28,00
koryto pod zatoke postojowa | (25*5 0+40,0"5,0)0,5 , 162,50
korytko pod budowe zatoki autobusowej :87;'0'*7(')','5 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
w m Kalina W. 3
‘ 2 549,50/m3 2 549,50
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Przebudowa drogi powiatowej 1224K Bukowska Wola — Dziatoszyce, odcinek od km 4+353 do km 18+956, na dt. 14,603 km

Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
2.4 |KNNR 1/208/2 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
(3) samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochéd 10-15-t
o Ketnose=4
Wyliczenie iloscirobot:
odwoz ziemi pozyskanej z renowacji 113699,26+48,0+2549,50 :
rowdw i wykopéw naodlegios¢ do4 km © 16 296,76
RAZEM:: 16 296,76/m3 16 296,76
2.5 |KNR 231/1404/2|Oczyszczanie przepustow z namutu, przepusty Fi-0,5-m
Krotnos¢=2
oczyszczenie przepustow pod zjazdami - 1286,0-214,0 ;
zamulenie 100% S 72,00
RAZEM:: 72,00|m 72,00
2.6 |KNR 231/1404/2|Oczyszczanie przepustow z namutu, przepusty Fi-0,6-m
o Ketnose=2
Wyliczenie iloscirobot:
oczyszczenie przepustoéw pod zjazdami - ,437 0-140,0
zamulenie 100% — 297,00
oczyszczenie przepustéw pod drogami ,33 0-9,0
bocznymi - zamulenie 100% e 24,00
RAZEM:: 321,00|m 321,00
2.7 |KNR 231/1404/3 | Oczyszczanie przepustow z namutu, przepusty Fi-0,8-m
o Ketnose=12
Wyliczenie iloscirobot:
oczyszczenie przepustoéw pod zjazdami - r69 0
zamulenie 70% S R 69,00
oczyszczenie przepustéw drogowych: w §r9,0+9,0+10,0+10,0 :
km 6+840, km 7+070, km10+600, km :
10+900 - zamulenie 60% e A 38,00
oczyszczenie przepustéw drogowych:w 59,0+1 5,0+10,0 :
km 5+180, km 5+280, km 5+610 - ;
zamulenie 30% S R 34,00
oczyszczenie przepustéw drogowych: w f15,0+10,0+10,0 :
km 8+620, km 14+340, km 14+530 - :
zamulenie 80% S A 35,00
oczyszczenie przepustéw drogowych fi 52*1 6,0
2x80: w km 10+240 - zamulenie €0% A 32,00
oczyszczenie przepustéw pod drogami r60 0-18,0
bocznymi - zamulenie 100% A 42,00
RAZEM:: 250,00|m 250,00
2.8 |KNR 231/1404/4 |Oczyszczanie przepustéw z namutu, przepusty Fi-1,0-m
Krotnosé=1,4
oczyszczenie przepustow pod zjazdami - 29 0 :
zamulenie70% L A 29,00
oczyszczenie przepustéw drogowych fi ,(10 0+10,0+13,0)*2 :
2x100 cm: km 9+140, km 11+930, km | ;
17+850 - zamulenie 70% | S R 66,00
oczyszczenie przepustéow drogowych fi ,12 0+9,0+10,0+13,0+12,0+10,0+10,0+12,0+12,0+12,0+11,0+12,0 |
100 cm: w km 6+435, km 6+560, km
8+260, km 8+380, km 9+750, km
9+930,km 11+160, km 11+580, km
12+550, km 13+000, km 13+290, km ‘ ;
13+675 - zamulenie 60% | A 135,00
RAZEM:: 230,00|m 230,00
29 |KNR 231/1404/5|Oczyszczanie przepustow z namutu, przepusty Fi-1,26m
Wyliczenie iloscirobot:
oczyszczenie przepustéw drogowych fi f10,0+16,0+10,0+12,0+12,0+15,0 ;
125: w km 9+390, km 14+880, km :
16+000, km 16+800, km 17+150, km : :
17+520 - zamulenie 80% A 75,00
RAZEM:: 75,00|m 75,00
2.10 |KNR 231/1404/6 | Oczyszczanie przepustow z namutu, przepusty Fi-1,50m
Wyliczenie iloscirobot:
oczyszczenie przepustéw drogowych fi 59,0
150: w km 4+700 - zamulenie 50% | 9,00
RAZEM: 9,00|m 9,00
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Przebudowa drogi powiatowej 1224K Bukowska Wola — Dziatoszyce, odcinek od km 4+353 do km 18+956, na dt. 14,603 km

Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
2.11 |KNR 231/1404/4 |Oczyszczanie przepustdw z namutu, przepusty Fi-2,0-m
R=0,650 M=1,000 S=1,000
o Ketnose=2
Wyliczenie iloscirobot:
oczyszczenie przepustéow drogowych: fi 10,0
1.8x1,8m wkm 16+630 - zamulenie 60% ] 10,00
RAZEM:: 10,00/m 10,00
2.12 |KNNRS Oczyszczanie rowow i przepustéw z namutu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubo$¢ namutu 20-cm
6130212 |
Wyliczenie iloscirobot:
0CzyszCzenie rowu umochionego : :
korytkami Sciekowymi betonowymi :
50x50x15 S S
w km 5+180 - 5+280, str. p., w km 1100,0 + 130,0 + 355,0 :
11+580 - 11+710, str. p., w km 12+550 - ;
124905, strp., A 585,00
RAZEM:: 585,00|m 585,00
2.13 |KNR 4052/102/2 |Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych wypetnionych osadem do 1/2 wysokosci kanatu, kanaty o
o sednicyosom T T
Wyliczenie iloscirobot:
oczyszczenie przykanalikdw, wpustéw f168,0+16,0 :
ulicznych 4 szt., studzienek :
kanlizacyjnych2szt., A 184,00
RAZEM:: 184,00|m 184,00
RAZEM:: 54,66|m3 54,66
2.15 |KNNR 6/605/6 _|Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi40-cm
Wyliczenie iloscirobot:
wymiana uszkodzonych elementéw 552,0 :
przepustéw rurowych zjazdowych z rur |
betonowych fi40em
wymiana uszkodzonych elementéw
przepustéw rurowych fi 40 pod drogami ;
bocznymi A 42,00
RAZEM:: 94,00|m 94,00
216 |KNNR 6/605/7 _|Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi50-cm
Wyliczenie iloscirobdt:
wymiana uszkodzonych elementéw 5453,0-309,0 :
przepustéw rurowych zjazdowych z rur | ;
betonowych fis0em | A 144,00
RAZEM:: 144,00|m 144,00
217 |KNNR 6/605/8 _|Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi6O-cm
Wyliczenie iloscirobdt:
wymiana uszkodzonych elementéw 5782,0-81 ,0 :
przepustéw rurowych zjazdowych z rur ;
betonowychfi60em | S — 701,00
wymiana uszkodzonych elementéw ?33,0-12,0 :
przepustéw rurowych fi 60 pod drogami :
bocznymi S A 21,00
wymiana uszkodzonych elementéw 512*18,0 :
przepustéw rurowych pod peronami ;
(azyle) przystankowymi 18szt. | A 216,00
RAZEM:: 938,00|m 938,00
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Przebudowa drogi powiatowej 1224K Bukowska Wola — Dziatoszyce, odcinek od km 4+353 do km 18+956, na dt. 14,603 km

Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
2.18 |Kalkulacja Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi-80-cm
WhasNa |
Wyliczenieilocirobst:
wymiana uszkodzonych elementéw 5255,0 :
przepustéw rurowych zjazdowych z rur | ;
betonowych zbrojonych fi80cm | 255,00
wymiana uszkodzonych elementow 260 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
przepustéw rurowych fi 80 pod drogami | :
bocznymi A 26,00
RAZEM:: 281,00|m 281,00
2.19 |Kalkulacja Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi-100-cm
WhasNa |
Wyliczenie locirobst:
wymiana uszkodzonych elementéw 514,0 :
przepustéw rurowych zjazdowych z rur ;
betonowych zbrojonych fi 100 em | A 5 14,00
RAZEM:: 14,00/m 14,00
220 |KNNR 6/605/3 _|Przepusty rurowe pod zjazdami, Scianki czolowe dla rur Fi40-em
Wyliczenie locirobst:
wymiana uszkodzonych elementéw 52*8,0 :
murkéw czotowych na przepustach | ;
ziazdowyeh8szt. A 5 16,00
RAZEM:: 16,00|szt 16,00
221 |KNNR 6/605/4 _|Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czolowe dla rur Fi80-em
Wyliczenielocirobst:
wymiana uszkodzonych elementéw 52*(127,0-89,0) :
murkéw czotowych na przepustach ;
ziazdowyeh 127szt. A 5 76,00
RAZEM:: 76,00|szt 76,00
2.22 |KNNR 6/605/5 _|Przepusty rurowe pod zjazdami, Scianki czotowe dla rur Fi60-em
Wyliczenie iosci robot:
wymiana uszkodzonych elementéw 52*(195,0-44,0) :
murkéw czotowych na przepustach ‘
Zazdowych 1965szt. | | 302,00
wymiana uszkodzonych elementéw 52*71”27,'(') """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
murkéw czotowych na przepustach pod | :
peronami (azyle) przystankowymi 18szt. | 24,00
RAZEM:: 326,00 |szt 326,00
2.23 |KNNR 6/605/3 |Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czotowe dla rur Fi 80-cm
o JRIONOSES
Wyliczenie iosci robot:
wymiana uszkodzonych elementéw 52*44,0 :
murkéw czotowych na przepustach ;
zazdowyehddszt. A 88,00
RAZEM:: 88,00|szt 88,00
2.24 |KNNR 6/605/4 |Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czotowe dla rur Fi 100-cm
. JRrotnosé=2
Wyliczenie ilosci robot:
wymiana uszkodzonych elementéw 52*777,'(') '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
murkow czotowych na przepustach | :
zjazdowych7szt. | A 5 14,00
RAZEM:: 14,00 |szt 14,00
2.25 |KNR 233/601/2 |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych 1-otworowych, rury Fi-80-cm
(1)
Wyliczenie locirobt:
wymiana uszkodzonych elementéw 1 ,0+1,0 :
przepustu pod drogg fi 80 cm, rury ‘
betonowe zbrojone w km 6+840 | A 5 2,00
RAZEM: 2,00|m 2,00
2.26 |KNR 233/601/3 |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych 1-otworowych, rury Fi-100-cm
(1)
Wyiiczenie iloseirobSt:
wymiana uszkodzonych elementéw 10+20 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
przepustu pod drogg fi 100 cm, rury |
betonowe zbrojone w km 6+435, km ; ;
8+380 e 3,00
RAZEM:: 3,00|m 3,00
ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016 strona nr: 6

(lic. 0005624D)



Przebudowa drogi powiatowej 1224K Bukowska Wola — Dziatoszyce, odcinek od km 4+353 do km 18+956, na dt. 14,603 km

Nr

Podstawa Opis roboét

Jm

llosé

2.27

KNR 233/604/1 |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych skrzynkowych o przekroju zamknietym,

) wymiary: 1x1-m, 1 otwor

wymiana uszkodzonych elementéw :24,0+15,0+16,0
przepustu pod drogg 100x100 cm, ‘

skrzynkowy zamkniety w km 5+975, km

6+420 i km 10+367

55,00

2.28

KNR 233/604/4

wymiary: 1.5x1.5-m, 1 otwor

wymiana uszkodzonych elementéw i25,0
przepustu pod drogg 150x150 cm,
skrzynkowy zamkniety w km 5+975

Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych skrzynkowych o przekroju zamknietym,

25,00

2.29

KNR 233/606/1 |Obudowy wlotow (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogowych, przepusty rurowe

wymiana uszkodzonych elementéw
murkéw czotowych przepustow
drogowych:

fi 80 cm, 5 szt.

skrzynkowy 150x150, 2 szt.

sklepiony 180x180, 1 szt.

m3

44,40

2.30

KNNR 6/606/3 SC|ek| z elementéw betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, cieko-kraweznik

utozenie Scieku z elementow betonowych:
- ciekokraweznik na tawie betonowej z

oporem

str. | - km 9+390 - 9+440, km 10+800 - 50 0+100,0+60,0+120,0+155,0
10+900, km 11+160 - 11+220, km
11+460 - 11+580, km 14+800 - 15+035,

565,00

2.31

KNR 201/517/1 |Umocnienie rowéw elementami prefabrykowanymi (korytkami zelbetowymi), z osadzeniem el‘ementéw na
tawie betonowej

wykonanie Scieku przy krawedzi jezdni z |
elementéw betonowych - korytko
trojkatne 50x50x20 na tawie betonowe;j

km 5+720 - 5+950 str. p, km 5+020 - :230,0+50,0+110,0+250,0+30,0+115,0
5+070 str. |, km 5+360 - 5+5+470 strl,

km 5+700 - 5+950 str. |, km 11+710

skrzyz., km 12+885 - 13+000,

785,00
785,00

m

785,00

2.32

KNR 201/517/1 |Umocnienie rowdw elementami prefabrykowanymi (korytkami zelbetowymi), z osadzeniem elementéw na

tawie betonowej

wykonanie $cieku przy krawedzi jezdni z
elementow betonowych - korytko
50x50x15 na fawie betonowej

km 5+440 -5+550 str. p., km 5+070 - 110 0+30,0+110,0+85,0+190,0+70,0+290,0+130,0
5+100 str. I, km 5+590 - 5+700 str. I, km

8+110 - 8+195 str. p, km 8+140- 8+330

str. I, km 11+710 - 114780, str. p, km

13+000 - 13+290, km 16+680 - 16+810

RAZE M

1 015,00

105,00
1120,00

m

1120,00
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Przebudowa drogi powiatowej 1224K Bukowska Wola — Dziatoszyce, odcinek od km 4+353 do km 18+956, na dt. 14,603 km

Nr

Podstawa Opis roboét

Jm llosé

2.33

KNR 201/517/1 |Umocnienie rowdw elementami prefabrykowanymi (korytkami zelbetowymi), z osadzeniem elementéw na
tawie betonowej

umocnienie wylotu przepustu korytkami
skarpowymi, trapezowymi
38x50x50x15x20

25,00

2.34

umocnienie skarp ptytami betonowymi
typu KRATA 60x40x10, podsypka ‘
cementowo piaskowa 1:4 §

umocnienie wlotéw i wylotéw z 524,0-100,0
przepustéw

umocnienie skarpy rowu w km 5+180 - :100,0*0,6 + 70,0*1,6 + 130,0%0,6 + 355,0*0,6
5+280, str. p., w km 11+580 - 11+710, str.i

p., w km 114710 - 11+780, str. p., wkm ' |
12+550 - 124905, strop., S R 463,00
przebudowa skrzyzowania w m. Kalina 520,0*7,0 +17,0*5,3 +6,0*2,2 + 32,0
Wielka - umocnienie glebokiegorowu R 275,30
zabezpieczenie skarp w sasiedztwie 18,0+15,0+10,0+18,0+32,0+20,0+8,0 :
budynkéw

80,0"0,6

48,00

m2 1321,30

2.35

przebrukowanie umocnienia skarpy z 115,0*2,5

kostki granitowej (materiat z odzysku, |

10% nowego), na podsypce cementowo :

piaskowej 1:3, gr. 15 cm 37,50

RAZEM:: 37,50

m2 37,50

Element Roboty mostowe

SEK 601/103/8 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki z odwiezieniem kory asfaltowej na place
(2) sktadowe, frezowanie na gtebokosci 8-cm, samochéd 10,0-15,0-t

frezownie nawierzchni z mieszanki

mineralno asfaltowej, na mostach gr. 8

m2 519,00

3.2

KNNR 6/806/2 |Rozebranie kraweznikow betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na podsypce
cementowo-piaskowej

rozebranie kraweznikow betonowych i
granitowych na fawie betonowej

125,00

3.3

KSNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$¢ 4-cm, mechanicznie
Krotnosé=1,5

rozebranie nawierzchni chodnikéw z
asfaltu lanego $r. gr. 6 cm

m2 145,20

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
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Przebudowa drogi powiatowej 1224K Bukowska Wola — Dziatoszyce, odcinek od km 4+353 do km 18+956, na dt. 14,603 km

Nr

Podstawa Opis roboét

Jm

llosé

34

KNR 404/301/1 |Rozebranie podtoza, z betonu zwirowego grubosci do 5 cm

rozebranie w-wy betonu gr. 3 cm
chronnigcego izolacje na mostach:

m3

12,87

3.5

KNR 233/712/2 |Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementéw mostéw pod izolacje, ptaszczyzny poziome i
pionowe, reczne oczyszczenie powierzchni

przygotowanie podioza pod izolacje
poprzez reczne oczyszczenie
powierzchni

Kalina Wielka

168,00
429,00

m2

429,00

3.6

KNR 233/712/3 |Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementéw mostéw pod izolacje, ptaszczyzny poziome i

pionowe, wyréwnanie zaprawa nierownosci

przygotowanie podioza pod izolacje 429,003 L
poprzez wyréwnanie nierownosci |
zaprawg : § 128,70

m2

128,70

3.7

KNR 233/715/4 |1zolacje przeciwwilgociowe z papy, powtoki poziome,

m2

474,00

3.8

m2

429,00

3.9

KNNR 6/403/3 |Krawezniki wraz z wykonaniem faw, betonowe wystajgce 15x30-cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa

ustawienie kraweznika granitowego 12%30,0+2720,0+30+24 :
mostowego 20x18 na tawie betonowej § 154,00

154,00

m3

6,93

m2

155,80

3.12

Kalkulacja Balustrady mostowe
indywidualna

wykonanie balustrad mostowych,
stalowych - szczeblinowych z
ptaskownikow 80x12 i 50x10, rozstaw
stupkéw 1,0 m

m

118,00
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Przebudowa drogi powiatowej 1224K Bukowska Wola — Dziatoszyce, odcinek od km 4+353 do km 18+956, na dt. 14,603 km

Nr

Podstawa

Opis roboét

Jm

llosé

3.13

KNR 233/712/2 |Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementéw mostéw pod izolacje, ptaszczyzny poziome i

pionowe, reczne oczyszczenie powierzchni

oczyszczenie zelbetowych belek
podporeczowych z luznego betonu i

1(182,0-64,0)*1,6

188,80
188,80

m2

188,80

3.14

KNR 233/712/3

Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementéw mostéw pod izolacje, ptaszczyzny poziome i
pionowe, wyréwnanie zaprawa nierownosci

uzupetnienie zaprawg morozodporng
ubytkéw w belkach podporeczowych

1118,01,6

m2

188,80

3.15

wiasna

zagruntowanie powierzchni betonu belek :118,0*1,6

podporeczowych preparatem
hydrofobowym (malowanie zestawem

188,80
188,80

m2

188,80

Element Podbudowa

Kalkulacja Usuniecie przetoméw drogowych powstatych w konstrukcjii drogi

wiasna

likwidacja przetomoéw wg. technologii:
wybranie konstrukgcji do gt. 0,5m,
warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm,
podbudowa w-wa dolna z tlucznia
kamiennego gr. 25 cm, podbudowa
w-wa gorna z kruszywa kamiennego gr.
10 cm, nawierzchnia z betonu
asfaltowego gr. 5 cm

RAZEM::

6 373,00

14 641,00

m2

14 641,00

4.2

KSNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,
kategoria gruntu II-VI, walec statyczny

wykopy pod poszerzenia jezdni do
normatywnych parametrow

poszerzenia jezdni na tukach w m.
Sladéw

przebudowa skrzyzowania w m. Kalina
Wielka - poszerzenia

40,0*1,0 + 32,0*0,5

56,00

zatoka postojowa m. Kalina Wielka

325,00

korytko pod budowe zatoki autobusowej
w m Kalina W.

87,0

m2

19 740,00

4.3

KNNR 6/106/5 |Warstwy odcinajace, zageszczanie mechaniczne, warstwa po zageszczeniu 10-cm, piasek

poszerzenia jezdni do normatywnych
parametrow

poszerzenia jezdni na tukach w m.
Sladéw

przebudowa skrzyzowania w m. Kalina
Wielka - poszerzenia

przebudowa skrzyzowania w m. Kalina
Wielka - chodniki

budowa zatoki autobusowej w m Kalina
W.

utwardzone pobocze Kalina W. - wie$

5 322,50

m2

5 322,50
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Przebudowa drogi powiatowej 1224K Bukowska Wola — Dziatoszyce, odcinek od km 4+353 do km 18+956, na dt. 14,603 km

Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
4.4 |KNNR6/113/5 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10-cm
podbudowa z kruszywa kamiennego
famanego, w-wa gérna gr.10cm
poszerzenia jezdni do normatywnych 14790,0-11900
parametrow 31600,00
poszerzenia jezdni na tukach w m. %60 e
Sladow 96,00
przebudowa chodnika w km 14+417 - 1500,01,8*03
144917 - uzupetnienie podbudowy na :
30% dk. odcinka 270,00
przebudowa skrzyzowania w m. Kalina :
Wielka - poszerzenia
zatoka postojowa m. Kalina Wielka
RAZEM:' 7 358,00|m2 7 358,00
4.5 |KNNR 6/107/1 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), ttuczniem sortowanym, warstwa po
o......|zAggszczeniudo10-cm
Wyliczenie ilosci robot:
utwardzenie nawierzchni wjazdow (2318,0-680,0*3,000,08
destruktem asfaltowym pozyskanym z | :
frezowania nawierzchnijezdni e 393,12
RAZEM:: 393,12/m3 393,12
4.6 |KNNR6/114/2 |Podbudowy z zuzla wielkopiecowego, warstwa dolna, po zageszczeniu 15cm
Wyliczenie ilosci robot:
wzmocnienie konstrukcji drogi zuzlem -
wielkopiecowym frakcji 0 - 63 mm, w-wa
gr.i5em S S,
km6+800-7+300 50000 4 000,00
utwardzenie wiazdow (23180680030 4914,00
RAZEM:: 8 914,00|m2 8 914,00
4.7
podbudowa z kruszywa kamiennego
famanego, gr25cm
poszerzenia jezdni do normatywnych 4790011900 """"""""""""""
parametrow | 31600,00
poszerzenia jezdni na fukach w m. %60 e
Sladew 3 96,00
przebudowa skrzyzowania w m. Kalina ,46,,0,;1,,0, +320%05
Wielka - poszerzenia 56,00
zatoka postoowa m. Kalna Wielka  25'5,0+40,0°60 g,
budowa zatoki autobusowej w m Kalina
w, S 87,00
RAZEM:: 4 164,00|m2 4 164,00
4.8 |KNNR6/113/2 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm
Wyliczenie ilosci robot:
podbudowa z kruszywa kamiennego .
famanego, gr20cm
przebudowa skrzyzowania w m. Kalina 285+105 """"""""""""""
Wielka - chodniki na zjazdach : 39,00
1134,00|m2 1134,00
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Przebudowa drogi powiatowej 1224K Bukowska Wola — Dziatoszyce, odcinek od km 4+353 do km 18+956, na dt. 14,603 km

Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
4.9 |KNZ1/101/1 Podbudowa z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej MCE, gr. 20 cm
wykonanie w-wy podbudowy z mieszanki |
MCE gr. 20 cm z doziarnieniem $r. gr. 5 |
cm §
km7+300-8+300 1000070 700,00
RAZEM:: 15 400,00/ m2 15 400,00

4.10

KNNR 6/108/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankag mineralno-bitumiczng, mieszanka asfaltowa, wbudowanie
(2) mechaniczne, grysowo-zwirowa (standard Il), samochéd 10-15-t

wykonanie w-wy profilujgco-
wzmachniajacej z betonu asfaltowego

00*3*0,12*2,1

wzmochnienie konstrukcji drogi zuzlem 3500,0*6,4*0,05 |
wielkopiecowym w km 6+800 - 7+300 § : 160,00

podbudowy z mieszanki MCE gr. 20 cm [(1200,0+1000,0)*6,4*0,05
wkm4+400 - 5+6001km 7+300-8+300 I 704,00
poszerzenia jezdni na tukachw m. 596,0*0,125
Sldow e I 12,00
przebudowa skrzyzowania w m. Kalina 5(40,0*1 ,0 +32,0%0,5)*0,125
Wielka - poszerzenia | 7,00

budowa zatoki autobusowej w m Kalina :87,0*0,125

10,88

RAZEM:! 1330,20

t 1330,20

Element Elementy uliczne

KNNR 6/403/3 |Krawezniki wraz z wykonaniem faw, betonowe wystajgce 15x30-cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa

przebudowa chodnika w km 14+417 - 3504,0 3
1417 S 504,00

przebudowa skrzyzowania w m. Kalina 3114,0+70,0+65,0+175,0 3
Wielka : 3 424,00

220,00
2 299,00

m 2 299,00

5.2

ustawienie kraweznikéw najazdowych
15x22 na fawie betonowej

404,00

5.3

KNR 231/407/3 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

Wyliczenie ilosci robét:

obrzeze na fawie betonowej z oporem

przebudowa chodnika w km 14+417 - 3500,0 |
1417 5 S 500,00

przebudowa skrzyzowania w m. Kalina :70,0+105,0
Wielka

2 322,00

54

Wyliczenie ilosci robét:

tawa betonowa z betonu C12/15

pod obrzeza

m3 189,39
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Przebudowa drogi powiatowej 1224K Bukowska Wola — Dziatoszyce, odcinek od km 4+353 do km 18+956, na dt. 14,603 km

Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
5.5 |Kalkulacja Ustawienie palisady betonowej na fawie betonowej
WhasNa |
Wyliczenie iloscirobot:
zabezpieczenie skarpy za opaskg w m. 555,0
Staboszow palisada 15x10dt. 60em 55,00
RAZEM:: 55,00|m 55,00
5.6 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
™M
Wyliczenie iloscirobot:
przebudowa chodnika w km 14+417 - 1500,0*1,8 - 2*6,0*1,8 :
14+917 % 878,40
przebudowa skrzyzowania w m. Kalina
Wieka
chodnik przy osrodku zdrowia 05,015 (6,0+6,0+4,02,0¢1,0/1,5 T 5900
chodnik przy rowie gigbokim
zatoki autobusowe w m Kalina W.
budowa chodnika Kalina W. - wie$ |
opaskaw m. Staboszow 200005 1 110,00
RAZEM:: 2 822,90|m2 2 822,90
5.7 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é 8-cm, na podsypce cementowo-, plaskowej, kostka
(2) o Kolorowa
Wyliczenie ilosci robot:
przebudowa chodnika w km 14+417 - 12*6,01,8 :
144917 -Zjazdy S S 21,60
perony (azyle) przystankowe 23 szt. 123*18,0*0,5 207,00
zatoka autobusowa przy OSP Kalina W. i ;75 0*5 0- 87 O :
parking | 288,00
RAZEM 1972,60|m2 1972,60
6 Element Nawierzchnia
6.1 |KNNR 6/308/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa, grubos$¢ po
(2) zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochod 5-10-t
poszerzenia jezdni na fukachw m. Kalina 80 0 ;
M. i Sladéw 80,00
RAZEM 102 487,60 m2 102 487,60
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Przebudowa drogi powiatowej 1224K Bukowska Wola — Dziatoszyce, odcinek od km 4+353 do km 18+956, na dt. 14,603 km

Nr

Podstawa Opis roboét

Jm

llosé

6.2

KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po
(2) zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochod 5-10-t

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
dla ruchu KR 3 gr. 4 cm ‘

km 4+353 - 5+500 § 6 882,00

poszerzenia jezdni na fukachw m. Kalina 80 0 |
M. i Sladow : 80,00

przebudowa skrzyzowania w m. Kalina 620 0
Wielka

zatoki autobusowe w m Kalina W.

m2

99 787,00

Element Urzadzenia bezpieczenstwa i oznakowanie

KNNR 6/703/2 |Bariery ochronne stalowe, jednostronne, masa 1 metra barier 39,0-kg

na przepustach drogowych i wysokich
nasypach

Wielka 28,00

1978,00

7.2

KNNR 6/701/4 |Porecze ochronne, stalowe;

ustawienie barierek ochronnych
stalowych, rurowych - szczeblinowych

przebudowa skrzyzowania w m. Kalina 78,0

Wielka 3 78,00

78,00

7.3

wymiana oznakowanla pionowego, znaki :268,0-48,0

$rednie z folig odblaskowg typu 2 ; 220,00

szt

220,00

74

wymiana oznakowania pionowego, 392,0-18,0

tablice z folig odblaskowa typu 2 § 74,00

szt

74,00

7.5

KNKRB 6/702/1 |Pionowe znaki drogowe stupki z rur stalowych

wymiana stupkéw do znakow drogowych 278 0-62,0 :
z rur stalowych, Fi-50 mm ‘ § 216,00

RAZEM:! 216,00

szt

216,00

7.6

KNNRS 6/705/6 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych,

malowanie mechaniczne

oznakowanie poziome grubowarstwowe,
chemoutwardzalne, naktadane
e O S

oznakowanie poziome przejs¢ dla 3331 ,0
pieszych, grubowarstwowe: 5 szt., linie

zatrzymania, linie przystankowe | 331,00

m2

331,00
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Przebudowa drogi powiatowej 1224K Bukowska Wola — Dziatoszyce, odcinek od km 4+353 do km 18+956, na dt. 14,603 km

Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
7.7 |Kalkulacja Oznakowanie przejécia dla pieszych poprzez zastosowanie znakéw aktywnych D-6
Whasna |
Wyliczenie iloscirobot:
oznakowanie przejscia w m. Kalina 1 ,0 :
Wielka znakami aktywnymi, panelowymi ;
D-6 "kroczacy ludzik” | S 1,00
RAZEM: 1,00|kpl 1,00
7.8 |Kalkulacja Wymiana ekranéw akustycznych
WaBSNA
Wyliczenie ilosci robot:
rozbiorka i montaz ekarnéw 120*25 """"""""""""""
akustycznych w m. KalinaW. S 30,00
RAZEM:: 30,00/ m2 30,00
8 Element Roboty wykonczeniowe
8.1 |KNNR6/114/3 |Podbudowy z zuzla wielkopiecowego, warstwa dolna, po zaggszczeniu 20-cm
Wyliczenie ilosci robot:
utwardzenie poboczy zuzlem : :
wielkopiecowym 0-63 mm $r. gr. 20 cm
szer08
str. p; km 4+353 - 5+875, km 6+027 - "('1"5'2"2"64839604'34'7'9'6’)’*6”8'”'""'"'"'”'""'"'"'"'""'"'""""”""""""] """"""""""""""
144417, km 15+477 - 184956 | 1071280
str. I; km 4+353 - 5+975, km 6+845 - "('1"6'2"2"648'1'65'04'34'7'9'6’)’*6”8'”'""'"'"'”'""'"'"'"'""'"'""""”""""""] """"""""""""""
144950, km 15+477 - 18+956 | . 10564,80
poszerzenie pobocza w m. Janowice |
lokalne poszerzniapoboczy 21200 2 120,00
23 577,60|m2 23 577,60
8.2 |KSNR 6/1301/1 |Plantowanie z zaggszczeniem poboczy do wymaganegoprofilu
Wyliczenie iloscirobot:
plantowanie z zageszczeniem poboczy : :
do odpowiedniego spadku na sr.
szerOSM
str. p; km 4+353 - 5+875, km 6+027 - "('1"5'2"2"64839604'34'7'9'6)'*6”5'”'""'"'"'”'""'"'"'"'""'"'""""”""""""] """"""""""""""
144417, km 15+477 - 184956 | 6 695,50
str. I; km 4+353 - 5+975, km 6+845 - "('1"6'2"2"648'1'65'04'34'7'9'6)'*6”5'”'""'"'"'”'""'"'"'"'""'"'""""”""""""] """"""""""""""
144950, km 15+477 - 184956 e | 6 603,00
RAZEM:: 13 298,50/ m2 13 298,50
83 |KNNR 1/507/1 _|Humusowanie i obsianie skarp, humus gruboscis-em
Wyliczenie iloscirobot:
humusowanie i obsianie trawag 50,5*35,0*18,0 ;
powierzchnai za zatokg postojowg w m. | ;
Kalinaw. S i 315,00
RAZEM:: 315,00|m2 315,00
8.4 |Kalkulacja Podwadjne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg i grysami kamiennymi,
indywidualna ___ |samochod 5-10-t(1)
Wyliczenie ilosci robot:
podwéjne powierzchniowe utrwalewnie |
poboczy utwardzonych materiatem
kamiennym
‘ 2 120 00
RAZEM:: 10 220,00/ m2 10 220,00
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