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LWSTEP

Niniejsze opracowanie sporzadzono w ,,QWIERT” Dominik Kuc, ul. Kalinowa 27, 25-148
Kielce, na zleceniec Zarzadu Drég Powiatowych w Miechowie, ul. Warszawska 11, 32-200
Miechow.

Celem opracowania jest omOowienie konstrukcji nawierzchni i warunkéw gruntowo-wodnych
wystepujacych w podiozu projektowanej do przebudowy drogi powiatowej nr 1207K na odcinku od
km 0+000 do km 2+400, pow. miechowski, woj. malopolskie.

Dokumentacje ta opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawienia obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r.(Dz.U. z 2012 poz.463) oraz z

-PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czgé¢ 1: Zasady ogolne;

-PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cz¢s¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podloza gruntowego;

-PN/B-04452: 2002. Geotechnika. Badania polowe;

-PN-B-02479: 1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne;
-PN-B ISO 14688-1: 2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw. Czg¢s¢ 1: Oznaczanie i opis;

-PN-B ISO 14688-2: 2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw. Czesé 1: Zasady klasyfikowania;

-PN-B ISO 14689-1: 2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie skat.
Czgs¢ 1: Oznaczanie i opis.

-PN-B-02481: 1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
jednostki miar;

-PN-EN 206 1: 2003. Klasa ekspozycji betonu z uwagi na agresje wody gruntowej;
-PN-B 06050: 1999. Geotechnika. Roboty ziemne.

-PN-S-02205: 1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
-Golebiewska A. 2011 — Uwagi krytyczne do klasyfikacji gruntéw wedlug normy
PN-EN-ISO14688: 2006. Biuletyn Panstwowego Instytutu Geologicznego 446: 289- 296;
-Witun Z. 1987 - Zarys geotechniki. Wydawnictwo Komunikacji i Lacznosci;
Wierzbicki J., Radaszewski R. 2016 — O specyfice Parametru gruntowego w badaniach
geologiczno-inzynierskich. Przeglad Geologiczny tom 64 nr 9.Zatacznik do Zarzadzenia
nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad dnia 16.06.2014r.
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II. POLOZENIE TERENU BADAN.

Omawiany teren lezy w poludniowej czg$ci powiatu miechowskiego w miejscowosciach
Wygoda i Czaple Mate, gm. Golcza, pow. miechowski, woj. malopolskie, zal. nr 1.

Pod wzgledem geograficznym teren badan nalezy do Niecki Nidzianskiej a dokfadniej do Wyzyny
Miechowskiej zbudowanej opoki kredowej, itow miocenskich i lessow.

III. ZAKRES PRAC.

W celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych wykonano, wedtug zalecen Zleceniodawcy,
12 otworéw probnych do glebokosci 2,00mppt. kazdy, metoda obrotowa na sucho s$widrami
zwojowymi urzadzeniem wiertniczym "DIGGA” zamontowanym na samochodzie terenowym marki
»TATA”.

Podczas wiercenia otworéw prébnych prowadzono badania makroskopowe przewiercanych
gruntow.

Stopien plastycznosci ,,I” gruntéw spoistych ustalono na podstawie wateczkowania.
pien plasty

Po wykonaniu niezbednych badan otwory zlikwidowano przez zasypanie ubitym urobkiem
wydobytym podczas ich glebienia z zachowaniem kolejnosci wydobytych warstw a wierzchnig
warstwe zlikwidowano masg asfaltowa na zimno.

Wyznaczenie miejsc wiercen w terenie wykonano metodg ortogonalna.

Lokalizacje otwor6w prébnych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej, zal. nr 2 - 3 tego
opracowania.

Profile wykonanych otworéw przedstawione sg na karcie otworéw prébnych, zal. nr 4 - 9.

Dla potrzeb opracowania dokonano ilosciowego okreslenia liczbowych wartosci
parametroéw geotechnicznych na podstawie:
- analizy materialéw archiwalnych i doswiadczen poréwnywalnych,

- wynik6éw badan polowych, z uwzglednieniem korelacji bezposrednich z badan.

Podstawowe parametry geotechniczne wydzielonych warstw geotechnicznych okreslono metoda
»A”(rodzaj i stan gruntu), pozostale wyznaczono z zaleznosci korelacyjnych parametréw wiodacych. Parametry
te zestawiono w formie tabelarycznej zal. nr 10.
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IV. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA GRUNTOWEGO.

Podloze gruntowe, badanych miejsc, buduja grunty: rodzime, mineralne, malospoiste,
$redniospoiste, kamieniste i nasypowe.

Ww. grunty podzielono na trzy warstwy geotechniczne oznaczone na kartach otworow
i tabeli parametrow geotechnicznych symbolem I, II i III. Z podzialu wylaczono grunty nasypowe
reprezentowane przez nasypy budowlane zbudowane z asfaltu i kruszywa z pylem zalegajace od
powierzchni terenu do glebokosci od 0,35(otw. nr 3) do 0,50m(otw. nr 1).

WARSTWA I - do warstwy tej zaliczono grunty rodzime, mineralne, matospoiste, bardzowysadzinowe
reprezentowane przez matowilgotne potzwarte pyly o stopniu plastycznosci 1;=0,00. Pyly te
zaliczone do grupy nosnosci podtoza nawierzchni ,,Gi” oznaczone symbolem ,,G4”oraz do ,,3”
kategorii urabialnosci i grupy skonsolidowania oznaczonej symbolem ,,C” stwierdzono otworami
nr: 4 — 5 i 8 - 9 na glgbokosci 0,40, 0,45 i 0,50mppt. jako warstwe o nieokreslonej migzszosci
poniewaz otworami tymi wykonanymi do planowanej gigbokosci gruntéw tych nie przewiercono.

WARSTWA II —warstwe t3 reprezentuja grunty rodzime, mineralne, $redniospoiste, bardzowysadzinowe
wyksztatcone jako malowilgotne, potzwarte gliny pylaste o stopniu plastycznosci 1;=0,00. Grunty
tej warstwy zaliczone do grupy nosnosci podloza nawierzchni ,,Gi” oznaczonej symbolem ,,G4”
oraz do ,,4” kategorii urabialnosci i grupy skonsolidowania oznaczonej symbolem ,,C* nawiercono

otworaminr: 1 —3,6— 71 10 - 12 na glebokosci od 0,35(otw. nr 3) do 0,50mppt.(otw. nr 1) jako
warstwe o migzszosci od 0,55m(otw. nr 12) do nieustalonej poniewaz otworaminr: 1 —3,6—71 10
wykonanymi do planowanej gtebokosci glin tych nie przewiercono.

WARSTWA III - do warstwy tej zaliczono grunty rodzime, mineralne, kamieniste, watpliwe reprezentowane
przez zwietrzeliny gliniaste opoki zaliczone do grupy nos$nosci podloza nawierzchni ,,Gi”
oznaczonej symbolem ,,G2” i do ,,5” kategorii urabialnosci nawiercono otworaminr: 11 - 12 na
glebokosci 0,90 i 1,70mppt. jako warstwe o nieustalonej migzszo$ci poniewaz otworami tymi
wykonanymi do planowanej glebokosci zwietrzelin tych nie przewiercono. Gruntem wypeiajagcym
pory pomi¢dzy kamieniami jest zwarta glina pylasta o stopniu plastycznosci I;<0,00 zaliczona do
grupy skonsolidowania oznaczonej symbolem ,,C” jako inne grunty spoiste nieskonsolidowane.

Woda gruntowa do glgbokosci 2,00mppt. nie wystgpuje.
V. WNIOSKI.
1. Z przeprowadzonych badan wynika ze podloze gruntowe badanych miejsc zbudowane jest
z gruntow: malospeistych — piaskow pyléw, Sredniospoistych — glin pylastych, kamienistych —
zwietrzelin gliniastych i nasypowych — nasyp6éw budowlanych.

2. Wyzej wymienione grunty zaliczono do 3 - 6 kategorii urabialnosci.

3. Ze wzgledu na wysadzinowos¢ stwierdzone grunty zaliczono do watpliwych — zwietrzeliny
gliniaste, bardzowysadzinowe — pyly i gliny pylaste.
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4. Warunki wodne sg dobre.
5. Wystepujace grunty zaliczono do grupy nosnosci podtoza nawierzchni ,,G2” 1,,G4”.

6. Z punktu widzenia Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawienia obiektow
budowlanych (Dz.U.2012,po0z.463) stwierdza si¢ Ze na badanym terenie wyst¢puja, proste warunki

gruntowe.

7. Kategori¢ geotechniczng projektowanej inwestycji okresli Projektant na podstawie niniejszych
badan gruntu.

W _ZWIAZKU Z POWYZSZYM ZALECA SIE:

1. Do obliczen nosnosci podtoza gruntowego przyjaé obliczeniowe wartosci parametrow
geotechnicznych, podane w tabeli na zal. nr 10.

2. Zachowac¢ strefe przemarzania h,=1,00mppt.
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Zal. nr 4

Temat: badania podloza gruntowego wykonane w zwiazku z projektowang przebudows
drogi powiatowej nr 1207K od km 0+000 do km 2+400, gm. Golcza,

pow. miechowski, woj. malopolskie.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 1

km 0+025 str. lewa

woda stopief
Z E‘ E E] 2 % Folry
2 Z g g e S8 (R |2 |2 3 S| &8
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038 | nB | Kruszywo+ pyl mw 5
0,50
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1,50 | Gn | Glina pylasta zottobrazowa mw | 0 |pzw 0,00 | 4 11
2,00 | 2,00
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR2
km 0+050 str. lewa
woda stopien
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L
0,08 | 0,08 | nB | Asfalt mw 6
0,32 | nB | Kruszywo+t pyl mw 5
0,40
1,00
1,60 | Gr | Glina pylasta z6itobrazowa mw| 0 |pzw 0,00 | 4 11
2,00 | 2,00
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Zal. nr 3

Temat: badania podloza gruntowego wykonane w zwigzku z projektowang przebudowa
drogi powiatowej nr 1207K od km 0+000 do km 2+400, gm. Golcza,

pow. miechowski, woj. matopolskie.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR3

km 0+370 str. lewa

woda stopien
1=}
3 z z HER
- é E g 1% 3|z |s 5 £ 28
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 4
km 0+480 str.prawa
woda stopien
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Zal.nr 6

Temat: badania podloza gruntowego wykonane w zwigzku z projektowang przebudowg
drogi powiatowej nr 1207K od km 0+000 do km 2+400, gm. Golcza,

pow. miechowski, woj. matopolskie.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NRS

km (4550 str. lewa

woda stopien
‘G
3 lz |£ |z 2 e
. 1 L2 (=] =
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=3 |§|E 5|z =13 |8 ElEE
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2,00 | 2,00
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 6
km 04760 str.prawa
woda stopien
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0,07 [0,07| nB | Asfalt mw 6
0,38 | nB | Kruszywo+ pyl mw 5
0,45
1,00
1,55 | Gn | Glina pylasta zoltobrazowa mw| 0 |pzw 000 |4 1]
2,00 2,00
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Zal.nr 7

Temat: badania podioza gruntowego wykonane w zwiazku z projektowang przebudowg
drogi powiatowej nr 1207K od km 0+000 do km 2+400, gm. Golcza,

pow. miechowski, woj. malopolskie.

km 0+980 str, lewa

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR7

woda stopien
'S ? E 2 = "%
<0 —
218 |§ | 2 | § |8 Fle |= 5 2 E‘é
2 g = &h . o | = = E 5 | £ b5 =] g £2
21z | 3 Opis warstwy HERERENERE: 38 §=|5|%%
= 8 Nl.g |: = =] - oa | o=
< |2 |3 |E 2l |E|F |28 |8 g 2|88
E g2 g | = &h F s| Eg
3|8 2|5 SIS
0,07 |0,07| nB [ Asfalt mw 6
0,28 | nB | Kruszywo+ pyl mw 5
035
1,00
1,65 | Ga | Glina pylasta z6ltobrgzowa mw| 0 |pzw 000 | 4 111
2,00 { 2,00
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR S8
km 1+200 str. prawa
woda stopiefi
3 £ z 3
-8 = =] T
. v | E 2
1E 15|23 | o (3\E\EIE4]0 0200|058
e |2 £ #le |2 (% (8|86 |§ |E|ES
] [ ol z ‘g = 2 <] = sl 2 g
= [-» .E 7] rg N [=9 g =]
-
0,06 |0,06 | nB | Asfalt mw 6
0,44 | nB | Kruszywo+ pyl mw 5
0,50
1,00
160| = Pyt popielaty mw| 0 (pzw 000 |3 I
2,00 | 2,00
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Zal.nr 8

Temat: badania podloza gruntowego wykonane w zwiazku z projektowang przebudows
drogi powiatowej nr 1207K od km 0+000 do km 2+400, gm. Golcza,

pow. miechowski, woj. malopolskie.

km 1+470 str. lewa

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NRY9

woda stopien
- E\ . 3
5] =] -
- £ g g,, s | § 18 BERE 3 3 Eﬁ
2 |E |z . v | E | 3|5 |5 2 5 ga
sz g - Opis warstwy § 3|2 % E g g a|§.|5|%E
5 | & 318 (£ (3 E ([g= |27 8|88
s |5 2 g g8 S E-RE & E g 2
2|8 |25 213 |3 ¢ |4 |§|=s
5]
0,06 {0,06| nB | Asfalt mw 6
0,39 | nB | Kruszywo+ pyl mw 5
0,45
1,00
1,55| =« Pyl bragzowozolty mw | 0 |pzw 0,00 |3 I
2,00 | 2,00
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 10
km 1+770 str. prawa
woda stopiei
- > . 3
2 z | g i
S8 |8k lglg|8lele |3 |2|5F
_8 g 3 O . g g = E 8 g = g _g E__
2|2 |3 pis warstwy |55 |5 (5|55 (8 (5=(5(22
2§ |32 AR AR DA
218 |8 |a LB 2 R o|2 |[B|2&
-
0,00 [0,10| nB | Asfalt mw 6
0,40 | nB | Kruszywo+ pyt mw 5
0,50
1,00
1,50 | Gr | Glina pylasta z6ltobrazowa mw| 0 |pzw 000 | 4 14
2,00 | 2,00
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Zal.nr 9

Temat: badania podloza gruntowego wykonane w zwigzku z projektowang przebudowsg
drogi powiatowej nr 1207K od km 0+000 do km 2+400, gm. Golcza,

pow. miechowski, woj. matopolskie.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 11

km 2+000 str. prawa

woda stopien
g E " 3
2 E] 2 -
g |£ £ |5 s |8 |2 iz |s g | Eg
218 |2 |5 . e|E|S|2|28|58 (% Z 5| g2
T1F |3 | Opis warstwy HAERFRERE 5 §= §S.|5|=E
- ] o . = N gy
£ | £ §~ & & % = Eo = B =&
= g
0,08 [0,08( nB | Asfalt mw 6
0,32| nB | Kruszywo+ pyl mw 5
0,40
1,00 1,30 | Gr | Glina pylasta z6ttobrazowa mw| 0 |pzw 000 | 4 I
1,70
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Zal. nr 10

TABELA WARTOSCI PARAMETROW_ GEOTECHNICZNYCH
WYDZIELONYCH WARSTW_GRUNTU

Temat: badania podloza gruntowego wykonane w zwiazku z projektowana przebudowa drogi
powiatowej nr 1207K od km 0+000 do km 2+400, gm. Gotcza, pow. miechowski,
woj. malopolskie.

Modut Edometryczny
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OBJASNIENIA:

Ip - stopien zageszczenia

I, - stopien plastycznosci

C - symbol konsolidowania gruntu

Ym - wspoélczynnik materialowy

wy' - normowa wilgotno$é naturalna

w,' -obliczeniowa wilgotno$¢ naturalna

¢" - normowa gestos¢ objetosciowa w t/m’

¢ - obliczeniowa gestosé objetosciowa w t/m’

du" - normowy kat tarcia wewngtrznego w stopniach

¢. - obliczeniowy kat tarcia wewngtrznego w stopniach

C," - normowa sp6jnosé(kohezja) w kPa

Cu" - obliczeniowa spéjnosé(kohezja) w kPa

E," -normowy modul pierwotnego odksztalcenia gruntu w MPa

E,” - obliczeniowy modul pierwotnego odksztalcenia gruntu w MPa

M," - normowy edometryczny modut $ci§liwosci pierwotnej(ogélnej) w MPa
M," - obliczeniowy edometryczny modul scisliwosci pierwotnej(ogolnej) w MPa
k - wspoélczynnik filtracji w m/dobe

3 - kategoria urabialnosci gruntu




