warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - gr 3cm

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY
Proj. nowa konstrukcja nad projektowanym odwodnieniem
na odcinku KM od 0+000 do 0+138

skala 1:50

szerokosc¢ i potozenie zmienne

1,0

| A=+

1,0
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Ist. wafstwy nawierzchni

]

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego

AC16W 50/70 - gr4cm
Geosyntetyk - siatka szklano - weglanowa

powlekana polimeroasfaltem

frezowanie ist. jezdni - gr 6cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - gr 4cm

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego

AC16W 50/70 -gr3cm

Geosyntetyk - siatka szklano - weglanowa

powlekana polimeroasfaltem

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego

AC16P 50/70 -grllcm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie frakcji 0/63mm - gr 20cm

warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego

cementem (dowiezionego) RM=2,5MPa - gr 25cm
RAZEM 63cm

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY
Proj. nowa konstrukcja nad projektowanym odwodnieniem
na odcinku KM od 0+138 do 0+520

| szerok$éc’: i potozenie anienne

1,0

A

Ist. warstwy nawierzchni

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - gr 3cm

warstwa wigzaca

z betonu asfaltowego AC16W 50/70 - gr4cm
Geosyntetyk - siatka szklano - weglanowa

powlekana polimeroasfaltem

warstwa wyréwnawcza

z betonu asfaltowego AC16W 50/70 - gr 5cm
frezowanie ist. jezdni - gr 3cm

Szczegot A1

SI
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kraweznik granitowy 15x30x100

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
Krawezniki betonowe i granitowe na tawach betonowych

skala 1:25
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kraweznik betonowy 15x30x100

skala 1:25
Szczegot A2
skala 1:25
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podsypka cem - piask. 1:4 - gr 5cm

podsypka cem - piask. 1:4 - gr 5cm

tawa betonowa klasy C12/15 (B15)

tawa betonowa klasy C12/15 (B15)

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY
Projektowane wyspy kanalizujgce ruch na skrzyzowaniu
ul. Zbigniewa Peckowskiego oraz ul. Pitsudskiego

Szczegdt A2

skala 1:50

Proj. wyspy kanalizujgce ruch

| Szczegdt A2

warstwa Scieralna z kostki betonowe;j
typ AKROPOLIS lub réwnowaznej, kolor - gr 8cm

podsypka cem. - piask. 1:4 -gr3cm
podbudowa z kruszywa

tamanego stabilizowanego mechanicznie

frakcji 0/63mm - gr 15cm

warstwa ulepszonego podtoza
z gruntu stabilizowanego

cementem (dowiezionego) RM=2,5MPa - gr 25cm

skala 1:50
1,0 |
I
I
|
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - gr 4cm
warstwa wigzaca
z betonu asfaltowego AC16W 50/70 -gr3cm
Geosyntetyk - siatka szklano - weglanowa
powlekana polimeroasfaltem
warstwa wyréwnawcza
z betonu asfaltowego AC16W 50/70 - gr5cm
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
AC16P 50/70 - grécm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie frakcji 0/63mm - gr 20cm
warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
cementem (dowiezionego) RM=2,5MPa - gr 25cm
RAZEM 63cm

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY
Projektowane obnizenie chodnika
w rejonie przejscia dla pieszych

Proj. chodnik

RAZEM 51cm

skala 1:50

Szczegdt A1/A2

| Proj. nawierzchnia

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1203K UL. PILSUDSKIEGO
W MIECHOWIE, W KM OD 0+000 DO KM 1+326, NA DLUGOSCI 1,326KM
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1. Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U. 94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie (pokazane
i opisane) stanowia integraina czes¢ firmy "Drogowa Pracownia Projektowa Ewa Biatek” i nie wolno ich uzyc ponownie,
reprodukowac i kopiowac bez pisemnej zgody wyzej wymienionej firmy.
2. Ze wgledu na charakter obiektu wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzié na budowie, a zaistniate niezgodnosci

i a stanem i nalezy

Wyjasnic | uzgodnié z giownym projektantem
3. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowia integraing czesé niniejszego opracowania.
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