STUDZIENKA KANALIZACYJINA BETONOWA @1.20m.
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UWAGA: powierzchnie betonowe styka joce sie zgruntem zaizolowac
dwuwarstwowo preparatem hydroizolacy jnym.

Studzienka inspekcy jna 8400,

wtaz zeliwny klasa “D-400"

PN-EN 124:2000

?Dn

rura teleskopowa @315

?Dn
ruroa trzonowa

wznoszaca 9400

podstawa studzienki 9400

z kineto przelotowa ©200

I/ /‘ PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1203K UL. PILSUDSKIEGO
W MIECHOWIE, W KM OD 0+000 DO KM 1+326, NA DLUGOSCI 1,326KM
= .
== | [Ne Stadium:
==L | N @200PP Przedmiot PROJEKT WYKONAWCZY
T - opracowania:
2400
Projektowat: | mgr inz. Lestaw Strzatka upr nr KL 197/87 Branza:
Odwodnienie
Opracowat:
Sprawdzita: | mgr inz. Bozena Komerska nr upr. KL154/92
Data: Przedmiot rysunku: Skala: [Rys. nr:|Ark. nr:
08.2016 SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE - ODWODNIENIE 1:50 3 7
UWAGI:
K rr::?bztm]e?tstnnwiq {ntt;ur;:lr: czese fi W(D'zlsyéqgvtaztsu?g&wnia Prdfegxamgvcv‘!: Bﬁ'?:‘;’:l:}ui “imﬁ?];:k:':zs?:%;wme.
p i bez zgody wyze] firmy.
2. Ze wgledu na charakter obiektu wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate niezgodnosci
Pprojs I P a stanem nalezy
wyjasnié 1 z
3. Uwagi i opisy i w ¢z y j projektu iq integralng czeac¢ ninieji Pl
4. Niniejsze opracowanie wykonane zostalo za pomocq go oprogi AutoCAD LT.




