
SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY  PERONU PRZYSTANKOWEGO

OD KM 0+927,5 DO KM 0+947,5

 skala 1:100
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                  krawężnik  betonowy 15x30x100 wystający 

przebrukowanie istniejących kamieni

granitowych z korektą wysokościową

przebrukowanie istniejących kamieni

granitowych z korektą wysokościową

obrzeże bet. (kolor) 8x30x100 szczegół B

Proj. wiata przystankowa

Proj. nawierzchnia jezdni 

krawężnik skośny betonowy 15x22/30x100

krawężnik skośny betonowy 15x22/30x100

Przełożenie ist. rowu
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SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY  PERONU PRZYSTANKOWEGO

OD KM 1+002 DO KM 1+022

 skala 1:100
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istniejących chodnik z kostki betonowej

czerwonej

obrzeże bet. (kolor) 8x30x100 szczegół B

Proj. wiata przystankowa

Proj. nawierzchnia jezdni 
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Ist. przepust pod zjazdem

Ist. przepust pod zjazdem
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Ist. rów

Proj. rów kryty  Ø500

PEHD L=4,0m i>0,5%

Proj. ścianka

czołowa

szczegół C
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Proj. rów kryty  Ø500 PEHD

L=14,0m i>0,3%

Peron przystankowy

2,0%

Szczegół A

0,08

warstwa ścieralna z kostki betonowej

typ BEHATON lub równoważnej, kolor       - gr 8cm

podsypka cem. - piask. 1:4                         - gr 3cm

RAZEM  41cm

warstwa ulepszonego podłoża

z gruntu stabilizowanego

cementem (dowiezionego) RM=1,5MPa    - gr 15cm

podbudowa z kruszywa

łamanego stabilizowanego mechanicznie

frakcji 0/63mm                                           - gr 15cm

0,15

Przekrój A-A

0,2

Odsuniecie ist. rowu
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płyty ażurowe 8x40x60cm

podsypka piask. - gr 5cm

skala 1:50

max. 0,8

2,5

Max. wymiary wiaty przystankowej

szer. 0,8 dł. 4,0m

Szczegół B

Peron przystankowy

2,0%

2,5

0,08

warstwa ścieralna z kostki betonowej

typ BEHATON lub równoważnej, kolor       - gr 8cm

podsypka cem. - piask. 1:4                         - gr 3cm

RAZEM  41cm

warstwa ulepszonego podłoża

z gruntu stabilizowanego

cementem (dowiezionego) RM=1,5MPa    - gr 15cm

podbudowa z kruszywa

łamanego stabilizowanego mechanicznie

frakcji 0/63mm                                           - gr 15cm

0,15

Przekrój C-C

skala 1:50

max. 0,8

ok. 1,5

Max. wymiary wiaty przystankowej

szer. 0,8 dł. 4,0m

Szczegół B

1,0

ist. konst. chodnika

Ist. rów zasypać gruntem

o grupie nośności G1

Proj. rów kryty  Ø500 PEHD  i>0,5%

podsypka piaskowa - gr. 15cm

pospółka                 - gr. 45cm
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Szczegół C

Skala 1:25

Ścianka czołowa prefabrykowana betonowa

zbrojona, skośna

Średnica

otworu Długość Szerokość Szerokość Wysokość Grubość ścianki 

D[mm] L[mm] b[mm] B[mm] H[mm] G[mm] 

500/625 660               760   1180      880     120 

Szczegół A

skala 1:25

krawężnik betonowy 15x30x100

podsypka cem - piask. 1:4 - gr 5cm

ława betonowa klasy C12/15 (B15)
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obrzeże betonowe (szare) 8x30x100cm

ława betonowa C12/15 (B15)

Szczegół B

skala 1:25
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skala 1:25
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE - PERONY PRZSTANKOWE

PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1203K UL. PIŁSUDSKIEGO

W MIECHOWIE, W KM OD 0+000 DO KM 1+326, NA DŁUGOŚCI 1,326KM


