
1
0
0

ława betonowa C8/10                        gr. 40cm

zaprawa cementowa                          gr.  5cm

umocnienie darniną

1
4
0

2
0

2
0

2
8

4

39

2

przepust skrzynkowy prefabrykowany

2,5x1,0x1,0

płyta betonowa                                   gr 12cm

1
0

1
0

32

100

Rozebranie i wykonanie elementu przepustu

50

8
0

podwójna izolaca  z papy                gr ok.1cm

fundament z betonu C20/25

30

50

Nasyp z gruntu G1

Ist. nawierzchnia jezdni

1
0
0

250

2
0

2
0

8
0

250

20 2020

umocnienie darniną

3
2

1
0
0

Umocnienie skarpy brukie kamiennym na podsypce cementowo - piaskowej o

grubości 20cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

250

3
9

7
3
0

2

330

Umocnienie skarpy brukie kamiennym na podsypce cementowo - piaskowej o

grubości 20cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

1
6
8

1
6
8

Rys. 3 PRZEKRÓJ B-B

Szczegół remontu przepustu skrzyniowego 2,5x1,0x1,0

B
B

1
0
0

20 202020

Rys. 2 PRZEKRÓJ A-A

Szczegół remontu przepustu skrzyniowego 2,5x1,0x1,0

A A

Rys. 1 RZUT Z GÓRY

Szczegół remontu przepustu skrzyniowego 2,5x1,0x1,0

Umocnienie skarpy brukie kamiennym na podsypce cementowo - piaskowej o

grubości 20cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

Umocnienie skarpy brukie kamiennym na podsypce cementowo - piaskowej o

grubości 20cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

330

5
0

B
B

Umocnienie skarpy brukie kamiennym na podsypce cementowo - piaskowej o

grubości 20cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

15

1
5

10

1
0

20

4

fundament z betonu C20/25

fundament z betonu C20/25

65

Umocnienie dna brukie kamiennym na podsypce cementowo - piaskowej o

grubości 20cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

Przedmiot

opracowania:

Skala:Data: Ark. nr:

     5

1:25/50

Projektowała:

Opracował:

mgr inż. Paweł Sobczyk

inż. Ewa Białek upr. nr SWK/0149/POOD/06

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

Branża:

Przedmiot rysunku:

Drogowa

Rys. nr:

     3

08.2016

Stadium:

Sprawdził: mgr inż. Jarosław Białek upr. nr SWK/0037/PWOD/13

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

 - REMONT PRZEPUSTU SKRZYNKOWEGO

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1203K UL. PIŁSUDSKIEGO

W MIECHOWIE, W KM OD 0+000 DO KM 1+326, NA DŁUGOŚCI 1,326KM


