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1. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy opracowany dla przedsiewziecia pn. :

Przebudowa drogi powiatowej nr 1203K ul. Pitsudskiego w Miechowie, w km od 0+000 do km
1+326, odcinek dlugosci 1,326km - na odcinku od skrzyzowania z drogg wojew6dzkg nr 783 do
skrzyzowania z drogg krajowg nr 7

Inwestorem przedsiewziecia jest Powiat Miechowski dziatajacy przez Zarzad Drog Powiatowych w
Miechowie

Adres: ul. Warszawska 11, 32-200 Miechéw

2. Podstawa prawna

Umowa nr SE.022.26.2016 zawarta z Inwestorem w dniu 27.06.2016 r. — Zarzad Drdg
Powiatowych na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwa:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1203K ul. Pitsudskiego w Miechowie, w km od 0+000 do km
1+326, odcinek dlugosci 1,326km

,Podstawowe przepisy prawne:
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 290, z 2016r. tekst jednolity z

poZniejszymi zmianami ).

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U. Nr 460 z 2015r. tekst jednolity z
poZniejszymi zmianami).

- Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwiecien 2001r. (Dz. U. Nr 1232 z 2013r. tekst
Jjednolity z pbzniejszymi zmianami )

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
124, z 2016r tekst jednolity z pézniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz.735 z 2000r tekst jednolity z pézniejszymi zmianami).

- Obowigzujgce przepisy i normatywy.

- Mapa do celéw projektowych, opracowana przez firme GRANICA ul. Wielicka 28/302, 30-552
Krakéw

- Warunki techniczne uzytkowania obiektow, zawarte w odpowiednich opiniach, uzgodnieniach oraz

innych stosownych dokumentach.

w

. Stan istniejacy
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Projektowana ulica Pitsudskiego znajduje sie w miejscowosci Miechéw, powiecie miechowskim
w poétnocnej czesci wojewddztwa matopolskiego zgodnie z rys. 1 plan orientacyjny. Projektowana
inwestycja pod wzgledem geograficznym lezy w centralnej czesci wyzyny miechowskie;j.

Poczatek projektowanego odcinka znajduje sie na skrzyzowania z drogg wojewddzkg nr 783

natomiast koniec odcinka na skrzyzowania z drogg krajowg nr 7

Na odcinku od km 0+000 do km 0+138 (skrzyzowanie z ul. Wesofa i ul. Stowackiego) obecnie
istnieje przekrdj uliczny z jezdnig o szerokosci ok. 7,3m oraz z chodnikami obustronnymi o
szerokosciach od 1,4m do 2,1m - strona prawa i od 1,2m do 2,1m - strona lewa. Jezdni posiada
nawierzchnie asfaltowag, chodniki wykonane sg z ptyt chodnikowych. Na danym odcinku wstepuje
zabudowa pierzejowa z lokalami handlowymi na parterze. Budynki zabudowane sg w sposéb zwarty.

Od km 0+138 do km 0+568,5 (skrzyzowanie z ul. Zbigniewa Peckowskiego oraz z ul.
Ogrodowg) ul. Pitsudskiego posiada przekréj uliczny z obustronnymi chodnikami. Jezdnia ma
nawierzchnie asfaltowg o szeroko$¢ od ok. 8,2m do ok. 8,7m. Chodnik prawostronny posiada
szerokos¢ od ok. 1,5m do max. lokalnie ok. 8,8m lewostronny od ok. 1,7 do max. lokalnie ok. 5.3m. W
km 0+260,5 jest usytuowany zjazd publiczny do cmentarza parafialnego. Od km ok. 0+268 do km ok.
0+455 po stronie prawej znajduje sie parking o nawierzchni asfaltowej szerokosci 4,3m.

Droga na pozostatym odcinku od km ok. 0+568,5 do km 1+326 posiada przekrdj drogowy z
rowami obustronnymi. Nawierzchnia jezdni jest asfaltowa o szerokosci od ok. 6,9m do ok. 7,2m. Od
skrzyzowania z ul. Zbigniewa Peckowskiego oraz z ul. Ogrodowg (km 0+568,5) do skrzyzowania z ul.
Taborowicza (km 1+058) po stronie lewej wstepuje chodnik z kostki betonowej. Na pozostatym odcinku
wystepujg pobocza gruntowe z wyjatkiem odcinka prawostronnego od km 0+708 do km ok. 0+905 na

ktérym wystepuje obecnie kamien granitowy na szerokosci od ok. 1,0m do ok. 1,3m.

3.1. Istniejaca organizacja ruchu

Istniejgca i projektowana organizacja ruchu zostata ujetg w osobnym opracowaniu.

3.2. Istniejace odwodnienie

Od km 0+000 do km ok. 0+590,0 teren odwadniany jest za pomoca sptywu powierzchniowego
skad woda trafia do wpustéw a nastepnie do kanatéw deszczowych. Istniejgce kanaty deszczowe
biegng wzdtuz ulicy Pitsudskiego po prawej stronie od rynku do 0+450 oraz po stronie lewej od ul.
Wesotej do km ok. 0+355

Na odcinku od 0+590 do konca projektowanego odcinka w km 1+326 jezdnia odwadniana jest
za pomocg rowéw. Od km 0+590 do km 0+790 za pomocg rowu lewostronnego natomiast od km
0+790 do km 1+326 za pomocg rowéw obustronnych. W km 1+137 znajduje sie przepust ramowy
2,5x1,0m przepuszczajgcy wode na druga strone jezdni a nastepnie odprowadzajgcy poza pas

drogowy. Przepust w/w wymaga remontu.
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3.3. Istniejace oswietlenie
Oswietlenie uliczne od km 0+000 do km ok. 0+600 znajduje sie na stupach po stronie prawe;j

natomiast od km ok. 0+600 do km 1+326 po stronie lewej projektowanego odcinka drogi.

3.4. Istniejaca konstrukcja jezdni wraz z oceng stanu technicznego nawierzchni
Nawierzchnia ul. Pitsudskiego posiada liczne ubytki i lokalne zanizenia. Ogélny stan

nawierzchni jest niezadawalajacy.

3.5. Warunki gruntowo-wodne
% W celu rozwigzania warunkoéw gruntowo-wodnych zlecono firmie ,QWIERT” Dominik Kuc ul.
Barwinek 14/50, 25-150 Kielce, wykonanie 8 otworéw do gtebokosci od 2,0 do 3,0 mppt. Wody

gruntowej nie stwierdzono.

Otwor 1 GPS 50°21°21,35”N 20°01’42,53”E

Asfalt gr. 0.10m
Bruk gr. 0.20m
Nasyp (kamienie + piasek) gr. 0.35m
Pyt bezowy gr. 1.35m

Otwoér 2 GPS 50°21°14,29”N 20°01°41,06”E

Asfalt gr. 0.05m
Bruk gr. 0.15m
Nasyp (piasek drobny) zétty gr. 0.20m
Nasyp (kamienie + piasek) gr. 0.35m
Pyt bezowy gr. 1.35m

Otwor 3 GPS 50°21°08,56”N 20°01°42,98”E

Asfalt gr. 0.15m
Bruk gr. 0.15m
Nasyp (piasek drobny) zétty gr. 0.10m
Pyt bezowy gr. 2.60m

Otwor 4 GPS 50°21°02,42”N 20°01’45,85”E

Asfalt gr. 0.12m
Nasyp (kruszywo) gr. 0.20m
Pyt bezowy gr. 1.48m

Otwor 5 GPS 50°20°58,68”N 20°01°50,08”E

Asfalt gr. 0.10m

Nasyp (tluczen) gr. 0.20m
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Pyt bezowy gr. 1.70m

Otwor 6 GPS 50°20°53,93”N 20°01’57,00”E

Asfalt gr. 0.15m
Nasyp (kruszywo) gr. 0.20m
Namut organiczny gliniasty czarny gr. 0.75m
Pyt bezowy gr. 1.90m

Otwor 7 GPS 50°20°49,09”N 20°02°03,52”E

Asfalt gr. 0.15m
Nasyp (kruszywo + piasek drobny) gr. 0.45m
Pyt szarobezowy gr. 1.90m

Otwor 8 GPS 50°20°49,09”N 20°02°03,52”E

Asfalt gr. 0.15m
Bruk gr. 0.25m
Nasyp (piasek drobny) szarozoétty gr. 0.10m
Gleba pylasta ciemnoszara gr. 1.20m
Pyt bezowy gr. 0.30m

Normowa gtebokos$¢ przemarzania gruntéw dla tego rejonu wynosi h,=1,0mppt.

Na podstawie w/w uwarunkowan przyjeto na catym terenie inwestycji grupe nosnosci podioza G4

3.6. Istniejace infrastruktura techniczna terenu
Na podstawie aktualnie wykonanych podktadéw geodezyjnych i po zebraniu danych w terenie

stwierdza sie, w strefie projektowanych robét, wystepuje nastepujgca infrastruktura techniczna:

e podziemne linie elektroenergetyczne,

e napowietrzne linie elektroenergetyczne

e oswietlenie uliczne,

e gazociag,

e kanalizacje sanitarng

e wodociag

e kanalizacja deszczowg

o teletechnika

3.7. Zielen

W  wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono wystepowanie drzew oraz form
krzewiastych po stronie prawej na skarpie przed cmentarzem 0+270 do km 0+560 oraz po stronie lewej w
km od 0+270 do km 0+560. Zestawienie inwentaryzacji drzew stojgcych blisko jezdni zostat

przedstawione w zatgczniku nr 1.
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4. Projektowane rozwigzania techniczne

Na odcinku od 0+000 do km 0+138 planuje sie przebudowe ulicy poprzez zwezenie jezdni do
6,0m i poszerzenie chodnikow od 2,0 do 2,7m. Krawedzie skrzyzowania z ul. Poprzeczng w km
0+089,5 zostato wyokraglone tukami o promieniu R=3,0m natomiast skrzyzowanie z ul. Stowackiego i
ul. Wesoftg zostato wyokraglone tukami R=6,0m.

Na odcinku od km 0+138 do km 0+568,5 przyjeto jezdnie o szerokosci 7,0m. Skrzyzowanie z ul.
Powstancéw 1863r. wyokraglono tukami o promieniu R=6,0m. W km 0+260,5 zaprojektowano zjazd do
cmentarza publicznego krawedzie jezdni wyokraglono tukami o promieniu R=6,0m. W miejscu
obecnych przystankéw zaprojektowano zatoki autobusowe po stronie prawej w km 0+269 do 0+321
oraz po stronie lewej w km 0+325 do km 0+384. Szeroko$¢ zatoki autobusowej przyjeto 3,0m.
Zaprojektowano skos wjazdowy 1:8 i wyjazdowy 1:4. Krawedz zatrzymania zaprojektowano dtugo$ci
20,0m. Krawedzie wyokraglono tukami o promieniu 30,0m. Po stronie prawej od km 0+328 do km
0+453 zaprojektowano miejsca postojowe szer. 2,5m i dt. 4,5m w tym zaprojektowano 4 miejsca dla
niepetnosprawnych o szer. 3,6m. Zaprojektowano rowniez miejsca postojowe po stronie lewej od km
0+384 do km 0+523 o szer. 2,5m i dt. 4,5m. Po stronie prawej i lewej zaprojektowano chodniki o
szerokosci od 2,0m do max. lokalnie 8,5m. W rejonie przystankéw zaprojektowano perony
przystankowe o szerokosci 3,5m. Zaprojektowano réwniez wiaty przystankowe o maksymalnych
wymiarach 0,8m szerokosci oraz 4,0m dtugosci.

Na skrzyzowaniu ul. Pitsudskiego z ul. Zbigniewa Peckowskiego i ul. Ogrodowg w km 0+568,5
zaprojektowano przebudowe skrzyzowania poprzez zmiane geometryczng wyspy kanalizujgcej ruch
oraz projektujgc dodatkowag wsype na prawoskrecie. Na wyspie rozdzielajgcej przeciwne kierunki ruchu
umieszczono przejscie dla pieszych. Krawedzie ul. Ogrodowej wylukowano tukami o promieniu
R=6,0m natomiast tuk prawy wlotu ul. Peckowskiego wylukowano promieniem R=20,0m. tuk
lewostronny pozostaje bez zmian.

Od skrzyzowania z ul. Peckowskiego i ul. Ogrodowg km 0+568,5 do konca projektowanego
odcinka (km 1+326) szerokos$¢ jezdni zostata utrzymana jako istniejgca i wacha sie w przedziale 6,9m
do 7,3m. Po stronie prawej zaprojektowano pobocze gruntowe utwardzone destruktem z
powierzchniowym utrwaleniem emulsjg asfaltowg i grysem za wyjgtkiem odcinka od km 0+706 do km
1+000 na ktérym wystepuje kamieh granitowy ktoéry nalezy przebrukowaé z dokonaniem korekty
wysokosciowej. Po stronie lewej od km 0+568,5 do km 1+058 istniejgcy chodnik pozostaje bez zmian.
od skrzyzowania z ul. Taborowicza do konca projektowanego odcinka projektuje sie utwardzone
pobocze z kostki betonowej szerokosci 1,25m. W km 0+927,5 do km 947,5 oraz w km 1+002 do km
1+022 zaprojektowano perony przystankowe o wymiarach szer. 20,0m oraz szer. od 2,5 do 3,5m. Na
peronach zaprojektowano wiaty przystankowe o wymiarach jak powyze;.

Na catej trasie inwestycji zaprojektowano przebudowe istniejgcych zjazddw.
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4.1. Przewidywany zakres robét budowlanych

YV V V V

Y V V VY

Y

niezbedne prace przygotowawcze

rozbidrka istniejgcej nawierzchni, kraweznikow, chodnikow, zjazdow,

frezowanie istniejacej nawierzchni,

korytowanie pod konstrukcje chodnikéw, peronéw przystankowych, zjazdéw, miejsc
postojowych, zatok autobusowych, wysp kanalizujgcych ruch, poboczy

remont kanalizacji deszczowej

remont schodéw w km 0+339

remont istniejgcego przepustu w km 1+137

wykonanie zabezpieczenia na istniejgcych przewodach wodociggowych, gazowych,
elektrycznych i teletechnicznych

utozenie wzmocnienia nawierzchni

utozenie konstrukcji chodnikow, zjazdow, peronow przystankowych, miejsc postojowych, zatok
autobusowych, wysp kanalizujgcych ruch, poboczy

odsunigcie i umocnienie rowu na odcinku od km 0+927,5 do km 0+947,5

odmulenie rowu na odcinku od km 1+060 do km 1+130

oznakowanie pionowe i poziome.

4.2. Zalozenia projektowe

Parametry techniczne i uzytkowe przyjeto zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu i

Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 124, z 2016r).

droga powiatowa - klasy technicznej Z (zbiorcza)
kategoria ruchu — KR3
predkos¢ projektowa — 30km/h,
przyjeta szerokos¢ jezdni

— jezdnia na odcinku 0+000 — 0+138 — 6,0m

— jezdnia na odcinku 0+138 — 0+569 — 7,0m

— jezdnia na odcinku 0+569 — 1+326 — 6,9m — 7,3m
przyjeta szerokos¢ chodnika

—na odcinku 0+000 — 0+138 — 2,0m — 2,7m

— na odcinku 0+138 — 0+569 — 2,0m — 8,5m

— na odcinku 0+569 — 1+326 — brak

pochylenie poprzeczne na jezdni —2,0%
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4.3. Rozwigzanie wysokosciowe
Pochylenia podtuzne nawierzchni projektowanego wzmocnienia pozostawi¢ bez zmian.
Spadki poprzeczne na jezdni, chodnikach, miejscach postojowych i zatokach wymagajg przebudowy

do wartosci pochylenia 2,0%.

4.4. Projektowane konstrukcja wzmocnienia nawierzchni

Na odcinki od ok. 0+000 do km 0+138 zaprojektowano frezowanie na gtebokos¢ 6cm na
pozostatym odcinku na gtebokos¢ 3cm. Konstrukcje wzmocnienia jezdni podzielono na trzy odcinki o
réznej konstrukgji ktore zostaty podane ponizej.

Konstrukcje nawierzchni wyznaczono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 124, z 2016r), ,Katalog typowych konstrukgiji
nawierzchni podatnych i pétsztywnych” IBDIM 1997.

- Konstrukcja jezdni TYP A od km 0+000 do km 0+138

- warstwa $cieralna z AC11S 50/70 gr. 4cm
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 3cm
- frezowanie nawierzchni gr. 6cm

- Konstrukcja jezdni TYP B od km 0+138 do km 0+520

- warstwa $cieralna z AC11S 50/70 gr. 4cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 4cm
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 4cm
- frezowanie nawierzchni gr. 3cm

- Konstrukcja jezdni TYP C od km 0+520 do km 1+326

- warstwa $cieralna z AC11S 50/70 gr. 4cm
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 3cm
- frezowanie nawierzchni gr. 3cm

Wszystkie materialy uzyte na wykonanie konstrukcji powinny posiadaé aprobate

techniczng, wydang przez uprawniong jednostke - Instytut Badawczy Drég i Mostéw.

W miejscach w ktorych nalezy rozebra¢ konstrukcje pod kanaty deszczowe zaprojektowano
nowa konstrukcje pokazang na rysunku szczegétéw konstrukcyjnych. W celu unikniecia spekan

odbitych zostata rowniez zaprojektowana z siatka szklano - weglanowa powlekana polimeroasfaltem.
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4.5. Chodniki, perony przystankowe obrzeza, krawezniki

W ramach zadania zaprojektowano chodniki oraz perony przystankowe ktére na odcinku od km
0+000 do konhca zatok autobusowych ( strona prawa km 0+321, strona lewa km 0+384) wykonane
beda z kostki betonowej typu VIA STRADA lub rownowaznej grubosci 7cm, kolorowej. Na pozostatym
odcinku tj. do skrzyzowania z ul. Z. Peckowskiego i ul. Ogrodowg zaprojektowano chodnik z kostki
betonowej typu AKROPOLIS lub réwnowaznej grubosci 6cm. Konstrukcja chodnikéw zostata podana
ponizej.

Na odcinku 0+000 do konca zatok autobusowych zaprojektowano krawezniki z granitu o
wymiarach 15x30x100. Wyniesienie kraweznika na odcinku od km 0+000 do skrzyzowania z ul.
Stowackiego wynosi 8cm, natomiast na pozostatym odcinku na wysoko$¢ 12cm. Na odcinku od konca
zatok autobusowych do skrzyzowania z ul. Peckowskiego i ul. Ogrodowg nalezy zastosowac kraweznik
betonowy o wymiarach 15x30x100cm. Na catym odcinku zastosowano obrzeze betonowe o wymiarach
8x30x100cm. W rejonie przejsc dla pieszych nalezy kraweznik zastosowaé obnizenie kraweznika
poprzez zastosowanie kraweznika najazdowego 15x22x100cm. W przypadku kiedy drzewo koliduje z

chodnikiem nalezy zawezi¢ chodnik miejscowo do szerokosci 1,5m.

- Konstrukcja chodnkéw, peronéw przystankowych

- warstwa $cieralna z kostki betonowej VIA STRADA lub réwnowaznej gr.7cm
(odc. 0+000 — 0+321 strona prawa, odc. 0+000 — 0+384 strona lewa)

- warstwa Scieralna z kostki betonowej AKROPOLIS lub réwnowaznej gr. 6cm

(na pozostatym odcinku)

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm
- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63mm gr. 15cm
- warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15cm

(dowiezionego) Rm=1,5MPa

gr. 40cm/39cm

- Konstrukcja peronéw przystankowych
w km od 0+927,5 do km 0+947,5 oraz od km 1+002 do km 1+022

- warstwa $cieralna z kostki betonowej BEHATON lub réwnowaznej kolor gr. 8cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm
- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63mm gr. 15cm
- warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15cm

(dowiezionego) Rm=1,5MPa

gr.41cm
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Wszystkie materialy uzyte na wykonanie konstrukcji powinny posiadaé aprobate

techniczng, wydang przez uprawniong jednostke - Instytut Badawczy Drég i Mostéw.

4.6. Zjazdy

W ramach zadania planuje sie przebudowe 50 zjazdéw indywidualnych oraz zjazdu
publicznego do cmentarza. Podstawowa szeroko$¢ zjazdow wynosi 4,0 jednak w przypadku
ograniczen terenowych zawezono zjazd do 3,5m. Na krawedzi zjazdu i jezdni zastosowano skos 1:1
Konstrukcja zjazdow zostata przedstawiona ponizej. Zestawienie projektowanych zjazdéw zostato
podane w zatgczniku nr 2
- Konstrukcja zjazdéw
- warstwa Scieralna z kostki betonowej szara

+ zjazd nr 1-20 - typ ACROPOLIS lub réwnowazna

+ zjazd nr 21-50 - typ BEHATON lub réwnowazna gr. 8cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm
- warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego gr. 15cm

mechanicznie frakcji 0/63mm
- warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem gr. 25cm
(dowiezionego) Rm=2,5MPa

gr. 51cm

Wszystkie materialy uzyte na wykonanie konstrukcji powinny posiadaé aprobate

techniczng, wydang przez uprawniong jednostke - Instytut Badawczy Drég i Mostéw.

4.7. Miejsca postojowe

W ramach zadania planuje sie przebudowe istniejgcych miejsc postojowych po stronie prawej w
ilosci 44 + 4 miejsca dla oséb niepetnosprawnych oraz budowe nowych miejsc po stronie lewe;j
projektowanej drogi w ilosci 55 miejsc. Szerokos$é miejsc postojowych przyjeto 2,5m , dla os6b
niepetnosprawnych jako 3,6m. Dtugosci miejsc postojowych przyjeto 4,5m. Konstrukcje miejsc

postojowych podano ponizej:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej AKROPOLIS lub réwnowazne;j gr. 8cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm
- warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego stabilizowanego gr. 25cm

mechanicznie frakcji 0/63mm
- warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem gr. 25cm

(dowiezionego) Rm=2,5MPa

gr. 61cm
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4.8. Zatoki autobusowe

W ramach zadania zaprojektowano zatoki autobusowe. Parametry zatok przyjeto jako:

- Krawedz zatrzymania - 20m

- skos wjazdowy - 1:8

- skos wyjazdowy - 1:4

- szerokos$c zatoki - 3,0m

Zatoke autobusowg od krawedzi jezdni oddzielono kraweznikiem najazdowym granitowym 15x22x100cm.

Konstrukcje zatoki przyjeto jak ponizej.

- warstwa $cieralna z kostki betonowej AKROPOLIS lub rownowaznej gr. 8cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm
- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 gr. 22cm
- warstwa ulepszonego podfoza z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 25cm

(dowiezionego) Rm=2,5MPa
gr. 58cm

4.9. Wyspy kanalizujgce ruch na skrzyzowaniu ul. Pitsudskiego i ul. Peckowskiego

W zwigzku z przebudowa skrzyzowania zostaty zaprojektowane dwie wyspy kanalizujgce ruch na

skrzyzowaniu konstrukcja jezdni zostata przedstawiona ponizej

- warstwa $cieralna z kostki betonowej AKROPOLIS lub rownowaznej gr. 8cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm
- warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego gr. 15cm

mechanicznie frakcji 0/63mm
- warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem gr. 25cm
(dowiezionego) Rm=2,5MPa

gr. 51cm

4.10. Roboty dodatkowe

e Remont przepustu

W zwigzku z przebudowg drogi planuje sie wykonanie remontu przepustu ramowego 2,5x1,0m w km
1+137 poprzez wymiane zniszczonego elementu wraz z budowg scianek czotowych i ustawieniem barier
drogowych bocznych
Parametry barier:

- poziom powstrzymania bariery N1

- szerokosc pracujgca bariery W1
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- poziom intensywno$ci zdarzenia A
- dtugosc bariery L=5,0m
- odcinek poczatkowy
+ strona prawa L=10,5m
+stronalewa L=12,0m
- odcinek koncowy
+strona prawa L=8,0m

+ stronalewa L=2,0m

e Remont ciggqu pieszo skarpowego

Planuje sie remont ciggu pieszo skarpowego w km 0+339 wraz z ustawieniem balustrad @50.

e Zabezpieczenie skarpy
Istniejgcg skarpe od strony cmentarza nalezy zabezpieczy¢ przed erozja za pomocg geowtokniny.

o Zabezpieczenia istniejacej
W miejscu projektowanych parkingdw planuje sie wykonanie zabezpieczenia istniejgcej sieci
teletechnicznej za pomocg tawy betonowej o dtugosciach 63,5; 68,0 oraz 5,5m oraz wymiarach 0,4m
szerokosci oraz 0,2m grubosci.
W projekcie przewidziano zabezpieczenie rurami ostonowymi istniejgce sieci na odcinku od
wjazdu na cmentarz do ul. Peckowskiego. Wszystkie zabezpieczenia przewidziane w projekcie jak i
wynikte podczas wykonywania prac nalezy uzgodni¢ z Inwestorem oraz wtascicielami poszczegdélnych

sieci.

4.11. Zielen projektowana i do wycinki

Nie planuje wycinki drzew oraz krzewow. W przypadku drzew usytuowanych przy chodnikach
korone drzew nalezy podcig¢ tak aby zachowaé skrajnie drogi. Skarpe od strony cmentarza nalezy
wyplantowac, utozy¢ geowtdknine. Na skarpe nalezy zasadzi¢ rosliny ptozgce uzgodnione wczesniej z
Inwestorem typu jatowiec ptozacy, barwinek pospolity, irga ‘Ursynéw’. Rosliny ptozgce nalezy sadzi¢ w

ilosci 2-3szt/m?2.

4.12. Roboty rozbiérkowe

W celu przeprowadzenia inwestycji nalezy istniejacg nawierzchnie sfrezowaé. Od km 0+000 do
km 0+138 nawierzchnie nalezy sfrezowaé na gtebokosé 6cm na pozostatym odcinku gtebokosci
frezowanej warstwy wynosi 3cm. W miejscach w ktérych nawierzchnia projektowana jest wezsza od
istniejgcej cze$¢ jezdni niewykorzystanej nalezy rozebraé. Rozbidérce nawierzchni podlegaé bedg
rbwniez miejsca utozenia nowych wpustdw i przykanalikow oraz nawierzchnia na istniejgcych
miejscach postojowych. Zatozono réwniez rozbiérke nawierzchni w miejscu projektowanych wysp

kanalizujgcych ruch na skrzyzowaniu ul. Pitsudskiego i ul. Peckowskiego. Rozebra¢ nalezy chodnik
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wykonany z kostki betonowej i ptyt betonowych, zjazdy, krawezniki granitowe ktére wystepujg na
odcinku od 0+000 do istniejgcych przystankéw oraz krawezniki betonowe na pozostatej czesci. Nalezy
rozebra¢ schody w kilometrazach 0+278, 0+288, 0+296 wraz z dojsciami. Przewiduje sie réwniez

rozbiodrke nawierzchni zjazdéw wykonanych z kostki betonowej, nawierzchni betonowej i trylinki.

4.13. Odwodnienie

Zaprojektowano remont kanalizacji deszczowej po prawej stronie od km 0+000 (rynek) do km
0+550 poprzez demontaz wpustéw oznaczonych na planie sytuacyjnym, wprowadzenie do kanatu
deszczowego po prawej stronie dodatkowych wpusty, budowe na kanale deszczowym w miejscu
wpustoéw studni zgodnie z rysunkiem nr 2 projektu. Zaprojektowano rowniez podtgczenie istniejgcych
rur spustowych do kanatu deszczowego.

Remont kanalizacji leweostronnej polega¢ bedzie na zamianie wpustu na skrzyzowaniu ul.
Pitsudskiego z ul. Wesotg na studzienke oraz zamiane wpustu na skrzyzowaniu ul. Pitsudskiego ul.
Powstancéw 1863r. na studnie z kratowlazem. Planuje sie rowniez demontaz wpustu w km 0+357.

Istniejace rury spustowe deszczowe z budynkéw nalezy wigczy¢ przykanalikami do kanalizacji
projektowanej z rur i ksztattek polipropylenowych & 160 sztywnos¢ obwodowa SN8 o potgczeniach
kielichowych uszczelnianych na uszczelki gumowe. W podejsciach do fundamentéw budynkow
stosowa¢ kolana kanalizacyjne @ 160/90 podparte bloczkiem betonowym. Powyzej w razie
koniecznosci odsadzki na stopach i tawach fundamentowych wykonywane z ksztattek kanalizacyjnych
polipropylenowych & 160. Rurociggi na odsadzkach nalezy mocowa¢ do fundamentéw za pomocg
uchwytéw stalowych. Nad poziomem terenu na wysokosci ok. 0.75 m montowaé nalezy rewizje & 160
z rusztem osadczym i redukcje @ 160 / & istniejgcej rury spustowe;.

Na odcinku peronu przystankowego w km 0+927,5 do km 0+947,5 zaprojektowano przetozenie
istniejgcego rowu tak aby umozliwi¢ budowe peronu przystankowego. Skarpy i dno rowu po
przetozeniu nalezy zabezpieczy¢ za pomocg ptyt azurowych 60x40x8 na podsypce piaskowej gr. 5cm.
Od km 1+060 do km 1+130 po prawej stronie réw nalezy odmuli¢ poprzez nadanie skarpag
odpowiedniego spadku.

Na rowie za peronem przystankowym w km 1+002 do km 1+022 planuje sie wykonanie rowu
krytego za pomocg rur PEHD o $rednicy @500 i dtugosciach 14,0m oraz 4,0m wraz ze $ciankg

czotowa prefabrykowana.

5. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1
do 7) przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1cm
w stosunku do rzednych niwelety.

Przekroje poprzeczne wytyczenia powinny by¢ w punktach charakterystycznych, a ponadto w

miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach

DROGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA Przebudowa drogi powiatowej
EWA BIALEK 13 nr 1203K ul. Pitsudskiego w Miechowie,
ul. Ztota 23, 25-015 Kielce w km od 0+000 do km 1+326,

odcinek dtugosci 1,326km



PROJEKT WYKONAWCZY

zaakceptowanych przez Inzyniera.

6. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmujg realizacje robo6t zwigzanych z branzg drogowa.
Zakres robot obejmuje wykonanie wykopéw w gruncie kat. I-IV mechanicznie
i recznie z przemieszczeniem na miejscu lub z odwozem gruntu na odlegto$¢ do 30km.
= Wykopy 3194 m®
* Nasypy 94,5m°
Grunt przeznaczony do wbudowania w miejsce wymienianego musi spetnia¢ warunki
klasyfikujgce go do grupy nosnosci podtoza G1.

W _ celu  unikniecia _ewentualnych  kolizji lub  awarii _istniejgcego  uzbrojenia

z_elementami_projektowanymi, nalezy zgtosi¢ do poszczegolnych wiascicieli uzbrojenia zamiar

rozpoczecia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty nalezy rozpocza¢ od wykonania przekopow

probnych w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia i miejsc wigczenia projektowanych przewodow

do istniejacej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac¢ jako czynne i zabezpieczyé je przed

uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia uwidocznionego na
planie sytuacyjnym (rys. nr 2), muszg byé wykonane regcznie, z zachowaniem szczegdinej

ostroznosci i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci!

7. Warunki bezpieczenstwa prowadzenia robot

Przy realizacji obiektu i pdzniejszej jego eksploatacji nalezy przestrzegac przepiséw ochrony
przeciwpozarowej i bhp, podanych w zarzgdzeniach:

e Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz. U. Nr 178 poz. 1380 z
2009r tekst jednolity z pézniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie MSWIA w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

e Rozporzadzenie M.K. oraz MGTiOS w sprawie BHP przy robotach drogowych i mostowych z
dnia 10 lutego 1977r. (Dz. U. Nr 7 poz. 30),

o Rozporzadzenie MBIPMB. w sprawie BHP przy robotach budowlano-montazowych i
rozbidrkowych z dnia 28 czerwca 1972r (Dz. U. Nr 13 poz. 93).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie BHP podczas wykonywania robot
budowlanych z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47 poz 401 z 2003r.)

Opracowat
Pawet Sobczyk
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Zalgczniki
Numer zalgcznika Nazwa zatacznika
1 Wykaz zieleni
2 Zestawienie zjazdow
3 Punkty tyczenia
Czes¢ graficzna
Numer Numer Przedmiot rysunku Skala
rysunku arkusza
1 1 Plan orientacyjny | ==
2 1,2 Plan sytuacyjny 1:500
PRZEKROJE NORMALNO - KONSTRUKCYJNE
1 Przekroje normalno - konstrukcyjne 1:50/25
2 Przekroje normalno - konstrukcyjne — zjazdy 1:50/25
3 3 Przekroje normalno - konstrukcyjne — perony przystankowe 1:100/50/25
4 Szczegdbty konstrukcyjne 1:25/50
5 Przekroje konstrukcyjne — remont przepustu skrzyniowego 1:25/50
6 Przekroje konstrukcyjne — remont schodéw 1:25/50
7 Szczegoty konstrukcyjne - odwodnienie 1:50
4 1,2 Plansza rozbiérkowa + plan zielen 1:500
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