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Rys. 1 PRZEKRÓJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY

Jezdnia ul. Piłsudskiego szerokości 6,0m (KONST. TYP A)

KM od 0+000 do 0+138

skala 1:50

warstwa ścieralna z kostki betonowej

typ VIA STRADA lub równoważnej, kolor   - gr 7cm

podsypka cem. - piask. 1:4                         - gr 3cm

RAZEM  40cm

warstwa ulepszonego podłoża

z guntu stabilizowanego

cementem (dowiezionego) RM=1,5MPa    - gr 15cm

podbudowa z kruszywa

łamanego stabilizowanego mechanicznie

frakcji 0/63mm                                           - gr 15cm

warstwa ścieralna z kostki betonowej

typ VIA STRADA lub równoważnej, kolor   - gr 7cm

podsypka cem. - piask. 1:4                         - gr 3cm

RAZEM  40cm

warstwa ulepszonego podłoża

z gruntu stabilizowanego

cementem (dowiezionego) RM=1,5MPa    - gr 15cm

podbudowa z kruszywa

łamanego stabilizowanego mechanicznie

frakcji 0/63mm                                           - gr 15cm

Ist. warstwy nawierzchni

Szczegół A1

Szczegół A1

2,0 - 2,6
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Rys. 2 PRZEKRÓJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY

Jezdnia ul. Piłsudskiego szerokości 7,0m (KONST. TYP B)

KM od 0+138 do 0+269

KM od 0+321 do 0+325

skala 1:50

warstwa ścieralna z kostki betonowej

typ VIA STRADA lub równoważnej, kolor   - gr 7cm

podsypka cem. - piask. 1:4                         - gr 3cm

RAZEM  40cm

warstwa ulepszonego podłoża

z gruntu stabilizowanego

cementem (dowiezionego) RM=1,5MPa    - gr 15cm

podbudowa z kruszywa

łamanego stabilizowanego mechanicznie

frakcji 0/63mm                                           - gr 15cm

warstwa ścieralna z kostki betonowej

typ VIA STRADA lub równoważnej, kolor   - gr 7cm

podsypka cem. - piask. 1:4                         - gr 3cm

RAZEM  40cm

warstwa ulepszonego podłoża

z gruntu stabilizowanego

cementem (dowiezionego) RM=1,5MPa    - gr 15cm

podbudowa z kruszywa

łamanego stabilizowanego mechanicznie

frakcji 0/63mm                                           - gr 15cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70   - gr 4cm

warstwa wyrównawcza

z betonu asfaltowego AC16W  50/70                              - gr 4cm

frezowanie ist. jezdni                                                       - gr 3cm

Ist. warstwy nawierzchni

Szczegół A1

Szczegół A1

2,0 - 8,5
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0
,
1
2

0,150,15

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70   - gr 4cm

warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego

AC16W  50/70                                                                 - gr 3cm

frezowanie ist. jezdni                                                       - gr 6cm

warstwa wiążąca

z betonu asfaltowego AC16W  50/70                              - gr 4cm

Szczegół B
Szczegół B

Jezdnia

o
ś
 
u
l
.
 
P

i
ł
s
u
d
s
k
i
e
g
o

Chodnik

3,5 3,52,0

2,0% 2,0%

2,0%

2,0%

Rys. 3 PRZEKRÓJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY

Jezdnia ul. Piłsudskiego szerokości 7,0m (KONST. TYP B)

KM od 0+269 do 0+321

skala 1:50

warstwa ścieralna z kostki betonowej

typ VIA STRADA lub równoważnej, kolor   - gr 7cm

podsypka cem. - piask. 1:4                         - gr 3cm

RAZEM  40cm

warstwa ulepszonego podłoża

z gruntu stabilizowanego

cementem (dowiezionego) RM=1,5MPa    - gr 15cm

podbudowa z kruszywa

łamanego stabilizowanego mechanicznie

frakcji 0/63mm                                           - gr 15cm

Ist. warstwy nawierzchni

Szczegół A1

0
,
0
3

0
,
1
2

0,15

Szczegół C1

Szczegół B

3,0

2,0%

Zatoka autobusowa

0,15 3,5

Peron przystankowy

warstwa ścieralna z kostki betonowej

AKROPOLIS lub równoważnej szara         - gr 8cm

podsypka cem. - piask. 1:4                         - gr 3cm

RAZEM  58cm

warstwa ulepszonego podłoża

z kruszywa stabilizowanego

cementem (dowiezionego) RM=2,5MPa    - gr 25cm

podbudowa zasadnicza z betonu

cementowego C16/20                                - gr 22cm

Szczegół B

warstwa ścieralna z kostki betonowej

typ VIA STRADA lub równoważnej, kolor   - gr 7cm

podsypka cem. - piask. 1:4                         - gr 3cm

RAZEM  40cm

warstwa ulepszonego podłoża

z gruntu stabilizowanego

cementem (dowiezionego) RM=1,5MPa    - gr 15cm

podbudowa z kruszywa

łamanego stabilizowanego mechanicznie

frakcji 0/63mm                                           - gr 15cm
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Rys. 4 PRZEKRÓJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY

Jezdnia ul. Piłsudskiego szerokości 7,0m (KONST. TYP B)

KM od 0+325 do 0+384

skala 1:50

Ist. warstwy nawierzchni

0,15

2,0%

0
,
0
3

Szczegół C1

3,0

2,0%

Zatoka autobusowa

0,153,5

Peron przystankowy

Szczegół B

warstwa ścieralna z kostki betonowej

AKROPOLIS lub równoważnej szara         - gr 8cm

podsypka cem. - piask. 1:4                         - gr 3cm

RAZEM  58cm

warstwa ulepszonego podłoża

z kruszywa stabilizowanego

cementem (dowiezionego) RM=2,5MPa    - gr 25cm

podbudowa zasadnicza z betonu

cementowego C16/20                                - gr 22cm

warstwa ścieralna z kostki betonowej

typ VIA STRADA lub równoważnej, kolor   - gr 7cm

podsypka cem. - piask. 1:4                         - gr 3cm

RAZEM  40cm

warstwa ulepszonego podłoża

z gruntu stabilizowanego

cementem (dowiezionego) RM=1,5MPa    - gr 15cm

podbudowa z kruszywa

łamanego stabilizowanego mechanicznie

frakcji 0/63mm                                           - gr 15cm

2,0%

Miejsca postojowe

4,5

Szczegół A1

Szczegół A1

0
,
1
2

0,15 2,0

Chodnik

warstwa ścieralna z kostki betonowej

AKROPOLIS lub równoważnej kolor        - gr 8cm

podsypka cem. - piask. 1:4                         - gr 3cm

RAZEM  61cm

podbudowa z kruszywa

łamanego stabilizowanego mechanicznie

frakcji 0/63mm                                           - gr 25cm

warstwa ulepszonego podłoża

z gruntu stabilizowanego

cementem (dowiezionego) RM=2,5MPa    - gr 25cm

warstwa ścieralna z kostki betonowej

typ AKROPOLIS lub równoważnej, kolor   - gr 6cm

podsypka cem. - piask. 1:4                         - gr 3cm

RAZEM  39cm

warstwa ulepszonego podłoża

z gruntu stabilizowanego

cementem (dowiezionego) RM=1,5MPa    - gr 15cm

podbudowa z kruszywa

łamanego stabilizowanego mechanicznie

frakcji 0/63mm                                           - gr 15cm

0,080,08

0,08 0,08

0,08

Szczegół A2

Szczegół B

Szczegół C2
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Rys. 4 PRZEKRÓJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY

Jezdnia ul. Piłsudskiego szerokości 7,0m (KONST. TYP B)

KM od 0+384 do 0+453

skala 1:50

Ist. warstwy nawierzchni

0,15

0
,
0
3

Szczegół C2

2,0%

Miejsca postojowe

4,5 0,15 2,0

Chodnik

warstwa ścieralna z kostki betonowej

AKROPOLIS lub równoważnej kolor        - gr 8cm

podsypka cem. - piask. 1:4                         - gr 3cm

RAZEM  61cm

podbudowa z kruszywa

łamanego stabilizowanego mechanicznie

frakcji 0/63mm                                           - gr 25cm

warstwa ulepszonego podłoża

z gruntu stabilizowanego

cementem (dowiezionego) RM=2,5MPa    - gr 25cm

warstwa ścieralna z kostki betonowej

typ AKROPOLIS lub równoważnej, kolor   - gr 6cm

podsypka cem. - piask. 1:4                         - gr 3cm

RAZEM  39cm

warstwa ulepszonego podłoża

z gruntu stabilizowanego

cementem (dowiezionego) RM=1,5MPa   -  gr 15cm

podbudowa z kruszywa

łamanego stabilizowanego mechanicznie

frakcji 0/63mm                                           - gr 15cm

0,08

Szczegół A2

Szczegół B

Szczegół C2

2,0%

Miejsca postojowe

4,52,0

Chodnik

0,08

Szczegół A2

Szczegół B

2,0%

warstwa ścieralna z kostki betonowej

AKROPOLIS lub równoważnej kolor        - gr 8cm

podsypka cem. - piask. 1:4                         - gr 3cm

RAZEM  61cm

podbudowa z kruszywa

łamanego stabilizowanego mechanicznie

frakcji 0/63mm                                           - gr 25cm

warstwa ulepszonego podłoża

z gruntu stabilizowanego

cementem (dowiezionego) RM=2,5MPa    - gr 25cm

warstwa ścieralna z kostki betonowej

typ AKROPOLIS lub równoważnej, kolor   - gr 6cm

podsypka cem. - piask. 1:4                         - gr 3cm

RAZEM  39cm

warstwa ulepszonego podłoża

z gruntu stabilizowanego

cementem (dowiezionego) RM=1,5MPa   - gr 15cm

podbudowa z kruszywa

łamanego stabilizowanego mechanicznie

frakcji 0/63mm                                           - gr 15cm
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Rys. 4 PRZEKRÓJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY

Jezdnia ul. Piłsudskiego szerokości 7,0m (KONST. TYP B)

KM od 0+453 do 0+523

skala 1:50

Ist. warstwy nawierzchni

2,0%

Miejsca postojowe

4,5 0,15 2,0

Chodnik

warstwa ścieralna z kostki betonowej

AKROPOLIS lub równoważnej kolor        - gr 8cm

podsypka cem. - piask. 1:4                         - gr 3cm

RAZEM  61cm

podbudowa z kruszywa

łamanego stabilizowanego mechanicznie

frakcji 0/63mm                                           - gr 25cm

warstwa ulepszonego podłoża

z gruntu stabilizowanego

cementem (dowiezionego) RM=2,5MPa    - gr 25cm

warstwa ścieralna z kostki betonowej

typ AKROPOLIS lub równoważnej, kolor   - gr 6cm

podsypka cem. - piask. 1:4                         - gr 3cm

RAZEM  39cm

warstwa ulepszonego podłoża

z gruntu stabilizowanego

cementem (dowiezionego) RM=1,5MPa   -  gr 15cm

podbudowa z kruszywa

łamanego stabilizowanego mechanicznie

frakcji 0/63mm                                           - gr 15cm
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warstwa ścieralna z kostki betonowej

typ AKROPOLIS lub równoważnej, kolor   - gr 6cm

podsypka cem. - piask. 1:4                         - gr 3cm

RAZEM  39cm

warstwa ulepszonego podłoża

z gruntu stabilizowanego

cementem (dowiezionego) RM=1,5MPa    - gr 15cm

podbudowa z kruszywa

łamanego stabilizowanego mechanicznie

frakcji 0/63mm                                           - gr 15cm
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3,5 3,52,0 - 7,5
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2,0%2,0%

Rys. 2 PRZEKRÓJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY

Jezdnia ul. Piłsudskiego szerokości 7,0m (KONST. TYP C)

KM od 0+523 do 0+569

skala 1:50

warstwa ścieralna z kostki betonowej

typ AKROPOLIS lub równoważnej, kolor   - gr 6cm

podsypka cem. - piask. 1:4                         - gr 3cm

RAZEM  39cm

warstwa ulepszonego podłoża

z gruntu stabilizowanego

cementem (dowiezionego) RM=1,5MPa    - gr 15cm

podbudowa z kruszywa

łamanego stabilizowanego mechanicznie

frakcji 0/63mm                                           - gr 15cm

warstwa ścieralna z kostki betonowej

typ AKROPOLIS lub równoważnej, kolor   - gr 6cm

podsypka cem. - piask. 1:4                         - gr 3cm

RAZEM  39cm

warstwa ulepszonego podłoża

z gruntu stabilizowanego

cementem (dowiezionego) RM=1,5MPa    - gr 15cm

podbudowa z kruszywa

łamanego stabilizowanego mechanicznie

frakcji 0/63mm                                           - gr 15cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70   - gr 4cm

warstwa wyrównawcza

z betonu asfaltowego AC16W  50/70                               - gr 3cm

frezowanie ist. jezdni                                                       - gr 3cm

Ist. warstwy nawierzchni

Szczegół A2

Szczegół A2
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Ist. chodnik

Pobocze

3,50 - 3,65* 3,50 - 3,65*ok. 1,5

2,0%

Rys. 2 PRZEKRÓJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY

Jezdnia ul. Piłsudskiego szerokości ok. 7,0 - 7,3m (KONST. TYP C)

KM od 0+577 do 1+055

skala 1:50

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70   - gr 4cm

warstwa wyrównawcza

z betonu asfaltowego AC16W  50/70                               - gr 3cm

frezowanie ist. jezdni                                                       - gr 3cm

Ist. warstwy nawierzchni

0
,
1
2

1,0

2,0%

6
,0

%

* należy zachować istniejącą

szerokość jezdni

warstwa pobocza z destruktu

z utrwaleniem powierzchniowym

emulsja asfaltową i grysem 4-6,3mm        - gr 15cm

SCHEMAT A

- KM od 0+577 do 0+702

- KM od 1+004 do 1+055

Pobocze

1,2-1,3

6
,0

%

przebrukowanie istniejących kamieni

granitowych z korektą wysokościową

SCHEMAT B

- KM od 0+702 do 1+004

podsypka cem. - piask. 1:4                   - gr 5cm
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Pobocze

3,45 - 3,60* 3,45 - 3,60*

2,0%

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70   - gr 4cm

warstwa wyrównawcza

z betonu asfaltowego AC16W  50/70                               - gr 3cm

frezowanie ist. jezdni                                                       - gr 3cm

Ist. warstwy nawierzchni

1,0

2,0%

6
,0

%

* należy zachować istniejącą

szerokość jezdni

warstwa pobocza z destruktu

z utrwaleniem powierzchniowym

emulsja asfaltową i grysem 4-6,3mm        - gr 15cm

warstwa ścieralna z kostki betonowej

typ BEHATON lub równoważnej, kolor      - gr 8cm

podsypka cem. - piask. 1:4                         - gr 3cm

RAZEM  51cm

warstwa ulepszonego podłoża

z gruntu stabilizowanego

cementem (dowiezionego) RM=2,5MPa   -  gr 25cm

podbudowa z kruszywa

łamanego stabilizowanego mechanicznie

frakcji 0/63mm                                           - gr 15cm

Rys. 2 PRZEKRÓJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY

Jezdnia ul. Piłsudskiego szerokości ok. 6,9 - 7,2m (KONST. TYP C)

KM od 1+060 do 1+326

skala 1:50

2,0%

Pobocze utwardzone

1,25

0
,
0
3

0,15

0,08

Szczegół D

Szczegół D

Szczegół D

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70   - gr 4cm

warstwa wyrównawcza

z betonu asfaltowego AC16W  50/70                              - gr 4cm

frezowanie ist. jezdni                                                       - gr 3cm

warstwa wiążąca

z betonu asfaltowego AC16W  50/70                              - gr 4cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70   - gr 4cm

warstwa wyrównawcza

z betonu asfaltowego AC16W  50/70                              - gr 4cm

frezowanie ist. jezdni                                                       - gr 3cm

warstwa wiążąca

z betonu asfaltowego AC16W  50/70                              - gr 4cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70   - gr 4cm

warstwa wyrównawcza

z betonu asfaltowego AC16W  50/70                              - gr 4cm

frezowanie ist. jezdni                                                       - gr 3cm

warstwa wiążąca

z betonu asfaltowego AC16W  50/70                              - gr 4cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70   - gr 4cm

warstwa wyrównawcza

z betonu asfaltowego AC16W  50/70                              - gr 4cm

frezowanie ist. jezdni                                                       - gr 3cm

warstwa wiążąca

z betonu asfaltowego AC16W  50/70                              - gr 4cm

Ist. rów

Ist. rów

Ist. rów

Ist. rów

Szczegół A1

skala 1:25

krawężnik granitowy 15x30x100

podsypka cem - piask. 1:4 - gr 5cm

ława betonowa klasy C12/15 (B15)

123
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3
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3
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2
0

1
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30

1020

obrzeże betonowe (szare) 8x30x100cm

ława betonowa C12/15 (B15)

Szczegół B

skala 1:25

28

1010 8

2
0

5

1
0

5

1
5

155 10

krawężnik najazdowy granitowy 15x22x100

podsypka cem - piask. 1:4        - gr 5cm

ława betonowa klasy C12/15 (B15)

5

30

Szczegół C1

skala 1:25

1
5

155 10

krawężnik najazdowy betonowy 15x22x100

podsypka cem - piask. 1:4        - gr 5cm

ława betonowa klasy C12/15 (B15)

5

30

Szczegół C2

skala 1:25

Szczegół A2

skala 1:25

krawężnik betonowy 15x30x100

podsypka cem - piask. 1:4 - gr 5cm

ława betonowa klasy C12/15 (B15)

123

15

1
5

1
2

3
0

5

3
5

1
5

2
0

1
5

30

1020

4
4

6

ist. nawierzchnia

Szczegół D

skala 1:25

warstwa ścieralna z betonu

asfaltowego AC11S 50/70            - gr 4cm

warstwa wyrównawcza z betonu

asfaltowego AC16W  50/70          - gr 4cm

frezowanie ist. jezdni                    - gr 3cm

Proj. pobocze

A
A

PRZEKRÓJ A-A
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