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Proj. nawierzchnia jezdni 

nawierzchnia zjazdu z kostki bet. (kolor) gr 8cm

krawężnik najazdowy bet./gran.* 15x22x100 szczegół A1/A2 

obrzeże bet. (kolor) 8x30x100 szczegół B

100

krawężnik skośny bet./gran.* 15x22/30x100

krawężnik skośny bet./gran.* 15x22/30x100 

Sz 100

+1
2,

0
+3

,0

Sz - szerokość zjazdu indywidualnego

Sf - szerokość furtki

Lz - długość zjazdu

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY  ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

NA ODCINKU OD 0+000 DO 0+568

 skala 1:50
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Przekrój B-B

Lz
Rzut z góry

warstwa ścieralna z kostki betonowej szara

- zjazd nr 1-20 - typ ACROPOLIS lub równoważna

- zjazd nr 21 - 50 - typ BEHATON lub równoważna       - gr  8cm

RAZEM  51cm

podsypka cem. - piask. 1:4                                             - gr  3cm

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu

stabilizowanego cementem (dowieziona) RM=2,5MPa  - gr 25cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63mm               - gr 15cm

                  krawężnik  bet./gran.* 15x30x100 wystający 

                  krawężnik  bet./gran.* 15x30x100 wystający 

L - długość przepustu

Proj. nawierzchnia

chodnika z kostki

bet.

Proj. naw. jezdni

1
0
0

* Zjazdy od km 0+000 do 0+321 (strona prawa)

  oraz od km 0+000 do 0+384 nalezy wykonać w

  krawężnikach granitowych na pozostałym odcinku

  w kraweżnikach betonowych szarych

Szczegół B
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Proj. nawierzchnia jezdni 

nawierzchnia zjazdu z kostki bet. (kolor) gr 8cm

krawężnik najazdowy bet. 15x22x100 szczegół A2 

obrzeże bet. (kolor) 8x30x100 szczegół B

Sz

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY  ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

NA ODCINKU OD 0+568 DO 1+326

 skala 1:50

B
B

Rzut z góry

Ist. krawędź jezdni

1
0
0

Ist. krawędź jezdni

Proj. pobocze

Proj. pobocze

Ist. rowy

Ist. rowy

Ist. przepust

Proj. nawierzchnia

chodnika z kostki

bet.

1
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15 510

30

Szczegół A1

skala 1:25

podsypka cem - piask. 1:4        - gr 5cm

ława betonowa klasy C12/15 (B15)

1
0

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

Kraweżniki betonowe i granitowe na ławach betonowych

skala 1:25

obrzeże betonowe (szare) 8x30x100cm

ława betonowa C12/15 (B15)

Szczegół B

skala 1:25
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krawężnik betonowy (szary) 15x22x100

podsypka cem - piask. 1:4        - gr 5cm

ława betonowa klasy C12/15 (B15)

1
0

Szczegół A2

skala 1:25

krawężnik granitowy 15x22x100

Przedmiot
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Skala:
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1:25/50
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PROJEKT WYKONAWCZY
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE - ZJAZDY

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1203K UL. PIŁSUDSKIEGO

W MIECHOWIE, W KM OD 0+000 DO KM 1+326, NA DŁUGOŚCI 1,326KM


